本機の基本的な操作方法と日常お使いいただ< 上で 
か要な事項について説 S 月していまず。 

本書は製品のおくに置いてご活用ください。 



b < じ . 

本書の見方 . 

安全上のごを意 . 

製品をお使いいただく前に I 

ここでは本機を使用ずる上で巧っておいて 
いたた’きたい基本的な事柄を説おしまず。 

用紙のセットと排紙 

ここでは□ール紙と単票紙のセットと排おのち法 
を説おしまず。 

基本的な使い方 I 

ここでは本機の基本的な使いちじついて 
説日月します。 

目的別印目 

ここでは目的に応じた巧刷のちまを説巧しまず。 

メンテナンス 

ここでは本機を最適の状態でご使用いたピ<ための 
メンテナンスなどを説おします。 

困ったとさは 

ここでは使用する際に困ったときの巧応じついて 
説おしまず。 

付録 

ここでは本機で使用できる用紙やコンピュータ、 

また本機のサポートなどに関する内容を説明します。 


EPSON 

II ノ 、I EXCEED YOUR VISION 

PX- 7500 /PX- 7500 S/PX- 9500 /PX- 950 OS 

使い方ガイド 
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モノクロ写真印刷サンプル ( PX - 7500 / PX - 9500のみ) 


PX - 7500 / PX - 9500【こは、モノク□印刷用【こ黒、グレー、ライトグレーの3種類のイ 
ンクが搭載され、多采ミなモノク□表現印刷を可能にしていまず。さらに、8色ずベて 
を使い高次元な表現を行う r モノク□写真印刷」機能がプリンタドライバに搭載され 
ていまず。 


カラー印刷の例（プリンタドライパの才ートフオトフアイン！ 6を使肋 



プリンタドライ/\によるモノクロ写真印刷の例 




色調整：純黒調（ニュートラル）色調整：純黒調十「白地【こかぶリ効 

果を与える」を有効 




色調整：温黒調（ウォーム) 


色調整：ぶ黒調（クール) 



色調整：セピア 












フチなし印刷の対応用紙 
アプリケーションの設走 
プリンクドライバの設走 


■色合いを調整して印刷 . 94 

カラーマネジメントについて . 94 

ドライバに M ネ甫正じよるカラーマネージメント 

(Windows XP /2000 のみ） . 96 

ホストに M / ColorSync による 

カラーマネージメント . 98 

アプリケーションソフトじよる 

カラーマネージメント . 100 

プリンタドライバによる色調整 . 103 

オートフォトファイン旧じよる自動調整 

(Mac OS X W 外） . 107 

モノク ClEp 刷について . 108 

モノク QEP 刷の設走 . 109 

モノク□写真印刷の詳細設定 

( PX - 7500 / PX - 9500のみ） . 110 


■が紙方法 . 43 

□ール紙の場合 . 43 

単票おの場合 . 43 

お受け用バスケットの取り付け . 44 

お受け用バスケットと排おサポートの使い方 . 50 

印刷可能領域 . 56 

昼本的な使い方 . 59 

■印刷の開始と終了 （ Windows ). 60 

印刷の手順 . 60 

EP 刷状態のお認 . 62 

印刷の中止ち法 . 63 

■印刷の開始と終了 （ MacOS 9) . 66 

印刷の手順 . 66 

EP 刷状態のお認 . 67 

印刷の中止ち法 . 68 

■ 印刷の開始と終了 （Mac OS X ) . 70 

EP 刷の手順 . 70 

EP 刷状態のお認 . 74 

EP 刷の中止ち法 . 75 

S 的別印刷 . 73 

■フチなし印刷 . 80 


ち< じ 


■もくじ . 1 

取扱説明書の種類と使いち . 3 

本文中のマークについて . 3 

本書の表記じついて . 4 

■ま全上のごミ主意 . 5 

記号の意巧 . 巳 

安全上のごを意 . 6 

設置に適した場所 . 7 

言交 J スへース . 7 

取り扱い上のご注意 . 8 

電源に関ずるごを意 . 9 

インクカートリツジに関ずるごを意 . 10 

本製品の不具合に起因ずる付随的損害じついて ..... 11 


製品をお使いいただ<前に……13 

■本機の特長 . 14 

■各部の名称と働き . 15 

本体正面 . 15 

本体背面 . 15 

お作ハ°ィル . 16 

■設定メニュー . 20 

言さをメニュ-覧 . 20 

操作パネルの使い方 . 22 

■上手にお使いいただくためじ . 23 

お詰まり、印刷面のミちれを防く'' . 23 

ノズルの目詰まりを防ぐ . 23 

印刷後のごを意 . 25 

用撤のセットとが紙 . 27 

■使用可能な用紙 . 28 

■ 口ール紙のセット . 29 

スピンドルの準備をずる . 29 

スピンドルに□-ル紙を取り付ける . 30 

プリンタに□-ル紙をセットずる . 31 

□-ル紙のカット . 34 

□-ル紙の取り外し . 35 

■巧票紙のセット . 37 

長さが A 3 (420 mm ) W 上の単票おのセット . 38 

長さが A 3 (420 mm ) 未満の単票おのセット . 40 

厚紙のセット . 41 
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外装面のクリーニング... 
本体内部のクリーニング 


■プリンタの移動■輸送■保管 . 1已3 

移動-輸送の準備 . 153 

移動-輸送 . 154 

移動、輸送後の手順 . 154 

プリンクの保管 . 155 

■プリンタドライバのパージョンアップ ...... 156 


メンテナンス . 121 

■インクカートリッジの交換 . 122 

インクがなくなった/残り少なくなったときは...122 

インクカートリッジの種類 . 123 

インクカートリッジに関ずるごま意 . 123 

インクカートリ、ソジのを換手順 . 125 

■ブラックインク種類変更 

( PX - 7500 / PX - 950 0). 128 

■ メンテナンスタンクの交換 . 134 

メンテナンスクンクのリサイクルについて . 134 

■カッターの交換 . 135 

■プリントへッドの調整 . 138 

ノズルチ I 、ソク . 140 

へ、ソドクリーニング . 142 

パワークリーニング . 144 

自動メンテナンス機能 . 146 

プリントへ、ソドのギャップ調整 . 147 

■が紙/給紙口ーラのクリーニング . 149 

■プリンタ本体のお手入れ . 150 


画印刷できるが思し、おリにいかない . 167 

他機種と色巧が異なる . 167 

イメージした色と違う色合いで印刷される . 167 

畳綜が左ちにガクガタじなる . 169 

一部のデークが印刷されない . 169 

印刷にムラがある、薄い、または濃い . 169 

印刷がミちい、じじむ . 170 

印刷した用紙の裏側がミちれる . 170 

印刷結果が粗 < なる . 170 

インクが化ずぎてしまう . 171 

フチなし印刷時、余白が発生ずる . 171 

■給紙ミス/紙詰まり . 172 

給紙' 排おがうま < できない . 172 

用紙が詰まった . 174 

■機器のトラブル . 176 

用紙がきれいに切り取れな< なったら 

(カツクーの交換) . 176 

メンテナンスタンクがいっぱいじなったら 
(メンテナンスクンクの交換） . 176 

■その他 . 177 

モノク□モードで EP 刷、または黒デークで 

EP 刷しているがカラーのインクのミ咸リが早い ....... 177 

最新のプリンクドライバを入手したい . 177 

■お問い合わせし、ただく前に . 178 

問題が解ましないときは . 178 

その他の取扱説明書 . 178 

ファームウェアおよびプリンタドライバの 

バージヨンアツプのご案内 . 179 

エプソンホームページの Q & A のご案内 . 179 


最ま斤ドライバの入手ち法 . 156 

ダウン □ —ド.インストール手順 . 156 


因ったとぎは . 157 

■ 操作パネルに エラー メ ッセー ジが表示される..1已8 

ディスプレイメッセージー覧 . 158 

エラーメッセージー覧 . 159 

メンテナンスコールが発生したら . 164 

サービスコールが発生した6 . 164 

■印刷できない . 16已 

プリンクとコンピュークの接続をお認ずる . 165 

プリンクドライバがインストールされているか 

お認ずる . 16巳 

エラーが発生していないかお認ずる . 165 

もう一度コンピュータをお認ずる . 16巳 

「インクシステムが違いまず」と警告が化る . 166 


付録 . 181 

■プリンタの仕様 . 182 

仕様一覧 . 182 

Mac OS X をお使いのちへ . 186 

■用紙について . 187 

使用可能な用紙 . 187 

エプソン純正専用おの特長 . 188 

用紙の仕様と設走 . 194 

■システムを件 . 200 

使用可能なコンピューク . 200 

コンピュークとの接続を件 . 201 

■サービス-サポートのご案内 . 202 

■索引 . 205 

■商標その他ごを意 . 209 


■長尺印刷（口ール紙へのバナー印刷） . 113 

プリンタドライバの設を . 114 


USB 接続または IEEE 1 394接続で印刷できない...166 
オプションのネツトワーク I / F 力ード経由で 


印刷できない . 166 

ネットワーク環境下で印刷ができない . 166 
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本書の見方 


取巧説明書の種類と使い; 



本製品には次の取扱説明書がが属していまず。 


開牺と設置作業を 
行われる方へ 

プリンクの搬入後、捆包箱か6取り化して設置ずるまでの作業じついて記載していまず。 
作業を安全に行うために、あず本書の手順に従ってください。 

セットアップガイド 

プリンクをご使用じなる前までの作業じついて記載していまず。 

(プリンク本体の準備、プリンクドライバのインストール） 

使い方ガイド（本書） 

プリンクの基本的な使いち、日常のメンテナンスなどじついて記載していまず。プリンタの 
近くに置いてごま用ください。 

ユーザー ズガイド 
( PDF ) 

プリンクの機能、操作ち法など本プリンタを使用してい<上でを要となる情報を詳しく記載 
している説明書でず。ご使用の目的に応じて、を要な章をお読みください。 

また、各種トラブルの解まち法なども記載されていまず。 「 EP 刷できない」などのトラブル 
でインフォメーションセンターなどじお問い合わせいただく前にお読みください。 

ユーザー ズガイドは、製品添付のプリンタソフトウェア CD - ROM か6プリンクソフトウェ 
アと共に自動的にコンピュークにインストールされまず。このファイルをお読みいただくじ 
は 、 Adobe 社の Acrobat Reader 4.0 liLh または Adobe Reader が必要でず。 

ぶ本書178ページ「その他の取扱説明書」 

プリントアシスト 
( HTML ) * 

トラブル発生時の対応方法やエプソン販売のサポートホームページへのリンクが用意され 
ていまず。 Windows では、プリンタドライバの[基本設走]画面から 、 Mac OS X では 
八ードディスクの[アプリケーション]じある [EPSON Printer U 川 ity ] の[プリンクリ 
スト]か6本機を選択して呼び化しまず。 


* Windows と Mac OS X のみ 


本义中の マークについて 


本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載していまず。それぞれのマークには次のような意巧がありまず。 


A 警告 

この表示をお視して誤った取り扱いをずると、人が死 t または重傷を負う可能性が想をされ 
る内容を示していまず。をずお読みください。 

A 注意 

この表示をお視して誤った取り扱いをずると、人が傷害を負う可能性が想走される内容およ 
び物的損害の発生が想をされる内容を示していまず。あずお読み<ださい。 



この表示をお視して誤った取り扱いをずると、プリンタ本体が損傷ずる可能性が想走される 
内容およびプリンク本体、プリンクドライバやユーティリティが正常に動作しないと想をさ 
れる内容、あずお守りいただきたい操作を示していまず。 

<ss> 

補足説明やかっておいていただきたいことを記載していまず。 

用語#1 

用語に関ずるネ甫足説明を記載していまず。 

巧 

関連した内容の参照ページを示していまず。 
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本書の表記について 


本書中では、 liTF のように表記していまず。 


■ Windows の表記について 

Microsoft ® Windows ⑩98 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows © Millennium Edition Operating System 日本語版 
Microsoft ® Winclows ⑥2000 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ⑩ XP Home Edition Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ⑥ XP Professional Operating System 日本語版 

本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 、 Windows 98 、 Windows Me、Windows 2000 、 Windows 
XP と表記していまず。また 、 Windows 98 、 Windows Me、Windows 2000 、 Windows XP を総称ずる場合は 
「 Windows 丄複数の Windows を併記ずる場合は 、 「Windows 98/ Me 」 のように Windows の表記を省略ずることがあ 
りまず。 


■ Mac OS の表記について 

本製品が対応している Mac OS のバージョンは切下の通りでず。 

Mac OS 9.1 ~ 9.2.X 

Mac OS X V 1 0.2. x、v 10.3. x 

本書中では、上記各オペレーティングシステムをまとめて、それぞれ 「 MacOS 9 」、「Mac OS X 」と表記していること 
があります。 


■ 掲載している画面について 

お使いの機種により表示される画面が異なる場合がありまず。 


■ 機種ちについて 

本書および本機付属の取扱説明書では、 PX - 7500 / PX - 7500 S / PX - 9500 / PX - 950 0 S を併記していまず。 
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安全上のご瓶 


本製品を安全にお使いいただ<ためじ、製品をお使いじなる前には、必ず本書および製品に添付されている取扱説明書を 
お読み<ださい。また、本製品 W 外のプリンクの取扱説明書に基づいて本製品を操作したり印刷ずると、故障や事故の原 
因になりまずのでごを意ください。 

本書および製品添付の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解まできるようじ、手元に置いてお使い<ださい。 


記号の意味 


本書および製品添付の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止ずるためじ、危険を伴う 
操作-お取り扱いについて、次の記号で警告表示を行っていまず。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。 


A 警告 

この表示をお視して、誤った取り扱いをずると、人が死 t または重傷を負う可能性が想走ち 
れる内容を示していまず。 

A 注意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人が傷害を負う可能性が想走される内容お 
よび物的損害の発生が想をされる内容を示していまず。 


この記号は、をず行っていただきたい事 
•• 項（指示、行為）を示していまず。 

この記号は、してはいけない行為（禁止 
行為）を示していまず。 

> この記号は、電源プラグをコンセントか 

6あくことを示していまず。 

分解禁止を示していまず。 

この記号は、アース接続して使用ずるこ 
誦> とを示していまず。 

ィ濡れた手で製品に触れることの禁止を 
ホしてしほず。 


已 











ま全上のご注意 


A 警告 


•高温多湿の場巧、換気の悪い場巧、ホコリの多い場巧には置かないでください。 

• 発煙-発义や感電の原因となるおそれがあります。また、]^^下のような場巧には置かないでくださし、。 
• エアコンの 風が直接当たる場所 
. 直射日光に当たる場所 


本体内部に熱がこもると、义おが発生するおそれがあります。]^^下の点を守つてくださし、。 
• 通風口をふさがない 

• 押入れや本箱など風通しの悪い場所に置かない 
• じゅうたんや布団の上に置かない 
• 使用中は毛ホやテーブルクロスのようなホを掛けない 
•壁際に設置する場合は、壁から15〇〇1]^^上のすき間を空ける 


A 注意 


不安をな場所（ぐらついた台の上や傾いた場所など）に置かないでくださし、。 
落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 
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設置に適した場所 


本機は、 W 下のような場所に設置して<ださい 

• 本機の質量 ( PX - 7500 / PX - 750 0 S はが] 49 kg 、 PX - 9500 / PX - 950 OS はが] 90 k 呂）に十分耐えられる、水平で安走:した場所 
. 専用の電源コンセントが確保できる場所 
. 温度15〜35で、湿度30〜80%の場所 

ただし、上記のを件を満たしていても、使用する用紙の環境ま件を満たしていないと、正しく印刷できない場合があり 
ます。必ず用紙の環境を件も満たした場所で使用してください。詳しくは、用紙の取扱説明書を参照してください。 

をに乾燥ずる地域で使用ずる場合や、エアコンが稼動している環境で使用ずる場合は、乾燥しないようじを意し、を件 
範囲内の湿度を保つようにしてください。 

. 本磯の操作やメンテナンスじ支障のないよう、周囲に十分なスペースを巧保できる場所 
設置スペースの詳細は、次項 W 降を参照して<ださい。 


設置スペース 


PX- 7500 /PX- 750 0S 


専用スタンドがない場合 



プリンタの外形寸法： 

1,178 (幅 ）X 501(奥行き ）X 560情さ ） mm 
専用スタンドを含むプリンタの外形寸法： 

1,178 ( 幅 ）X 74己（奥行き） X 1,180惰さ ） mm 


専用スタンドがある場合 
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J 又り組、上のご注胃 . 


A 警告 

煙が出たリ、変なにおいや音がするなど異常が態のまま使用しないでくださし、。 

感電•义災の原因となります。 

すぐに電源ボタンを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはエプソン 
の修理センターにご相談くださし、。お客様による修理は危険ですから絶がにしないでく 
ださい。 

取扱説日月書で指示されているじ 1 外の分解や改造はしないでくださし、。 

) けがや感電-义おの原因となります。を全装置が損傷し、プリントへッド部分の異常過 

熱-感電などの事故の危険があります。 

0 

通風□など開□部から、内部に金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたり 
しないで < ださし、。 

感電-义災の原因となります。 

0 

異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでくださし、。 

感電•义災の原因となります。すぐに電源ボタンを切り、電源プラグをコンセントから 
抜いて、販売店または ェ プソン修理センターにご相談ください。 

0 

添付されている電源コード！ •U 外の電源コードを使用しないでくださし、。 

感電-义災の原因となります。 

漏電事が防止のため、接地接続（アース）を必ず行ってください。 

mm アース線（接地線）を取り付けないが態で使用すると、感電•义災の原因となります。 

電源コードのアースを'必ず々のいずれかに取り付けてください。 

• 電源コンセントのアース端子 
. 細片などを 650 mm じ(上地中にほめた物 
.接地工事（第3種）を斤っている接地端子 

アース線の取り付け/取りかしは、電源プラグをコンセントから抜いたが態で斤ってく 
ださし、。ごほ用になる電源コンセントのアースを確認してくださし、。アースが取れない 
場合は、お買いホめの販売店にご相談ください。 

0 

次のよラな場所じは、絶対にアース線を接続しないでくださし、。 

•ガス管（引义や爆発の危険があります） 

•電話線用アース線および避雷針（落雷時に大量の電気が流れる可能性があるため、危 
険です） 

• 水道管や蛇口（配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役目をまたし 
ません） 

0 

高温を湿の場所、換気の悪い場所、ホコリのをい場所には置かないでください。 

発煙.発义や感電の原因となるおそれがあります。 


A 注意 


0 


本製品は重し、（本体 質量 PX - 7500 / PX - 750 0 S は約 49 kg 。 PX - 9500 / PX - 950 OS は 
約 90 kg 。） ので、開徊や移動の際は 1 人で運ばないでください。 

PX - 7500 / PX - 750 0 S は2人じ(上、 PX - 9500 / PX - 950 0 S は4人]^^上で運んでくださし、。 
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A 注意 

0 

小さなお子さまの手の届く所には、設置■保管しないでください。また、不安定な場所 
(ぐらついた台の上や傾いた巧など）に置かないでください。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 

0 

他の機械の振動が伝わる巧など、振動しがちな場所には置かないでくださし、。 

落下によって、そばにいる人がけがをするおそれがあります。 

0 

本製品の上に乗ったり、重し^物を置かないでくださし、。 

特に、小さなお子さまのいる家庭ではご注意ください。倒れたり、壊れたりしてけがを 
するおそれがあります。 

o 

を種コード（ケーブ J レ）は、取扱説明書で指示されている通リの配線をしてください。 

配線を誤ると、义おのおそれがあります。 

o 

カッターを交換するときは、取リ巧いにを意してくださし、。 

カッターの刃でけがをするおそれがあります。 

カッターは子供の手の届かないところに保管してくださし、。 


€ 

A 注意 

連休や旅行などで長期間ご使用じならないときは、安をのため必ず電源プラグをコンセ 
ントから巧いてくださし、。 

运 

本製品を移動する場合は、安をのために電源ボタンをオフにし、電源プラグをコンセン 
卜から抜き、すべての配線を外したことを確認してから行ってください。 

€ 

電源プラグは、定期的にコンセントから抜いて巧の根元、および巧と巧の間を清掃して 
ください。 

電源プラグを長時間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの巧の根元にホ 
コリが付着し、ショートして义おの原因となるおそれがあります。 

运 

電源プラグをコンセントから巧くときは、必ず電源プラグを持って巧いてください。 

電源コードを引っ張ると、ケーブルが傷付いて、感電•义災の原因となることがありま 
す。 

〇 

オプション製品を接続するときは、必ず本機の電源ボタンをオフにしてください. 

感電の原因となることがあります。 

〇 

インターフェイスカードを接続するときは、必ず本機の電源ボタンをオフにし、電源プ 
ラグをコンセントから巧いてくださし、。 

感電の原因となることがあります。 
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A 注意 

0 

表示されている電源 （AC 100 V ) じ 1 外は使用しないでください。 

指をかの電源を巧うと、感電-义災の原因となります。 

濡れた手で電源プラグを抜き差しないでくださし、。 

感電の原因になります。 

0 

破損した電源コードを使用しないでください。感電■义災の原因となリます。 

電源コードを取り扱う際は、々の点を守ってくださし、。 

• 電源コードを加工しない 
• 電源コードの上に重い物を載せない 
.無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 
. 熱器具の近くに配線しない 

電源コードが破損したら、販売店またはエプソン修理センターにご相談ください。 

0 

電源コードのたこち配線はしないでくださし、。 

発熱し义おの原因となります。家庭用電源コンセント ( AC 100 V ) から電源を直接取っ 
てくださし、。 

o 

電源プラグの取り巧し、にはミち意してくださし、。 

取り扱いを誤ると义おの原因となります。 

電源プラグを取り扱う際は、々の点を守ってくださし、。 

. 電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない 
. 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む 


〇 

A 注意 

インクカートリッジを交換するときは、インクが目に入ったり皮膚に付着しないよラに 
ミち意してくださし、。 

目に入ったり皮膚に付着した場合は、すぐに水で就い流してください。そのまま放置す 
ると目の巧血や軽い炎症を起こすおそれがあります。万一、異状がある場合は、直ちに 
医師にご相談ください。 

インクカートリッジを分瞄しないでくださし、。 

み解した力ートリッジは使用できません。また、分解するとインクが目に入ったり皮膚 
に付着するおそれがあります。 

0 

一度取り付けたインクカートリッジは強く振らないでくださし、。 

強く振ったり振り回したりすると、力ートリッジからインクが漏れることがあります。 

0 

インクカートリッジは、子供の手の届かないところに保管してください。また、インク 
は飲まないでくださし、。 
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本製品の不具さに起因する付随的損害について 


万一、本製品（添付のソフトウェアなども含みまず）の不具合によって所期の結果が得られなかったとしても、そのこと 
から生じた付随的な損害（本製品を使用ずるために要した諸費用、および本製品を使用ずることにより得られたであろう 
利益の損失など）は、補償いたしかねまず。 
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1 製品をお使いいただ < 前に 


ここでは本機を使用ずる上で巧っておいていただきたい基本的な事柄を説明しまず。 


本機の特長 . 14 

を部の名称と働き . 15 
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上手にお使いいただくために . 23 
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本機の特長 


PX - 7500 / PX - 750 0 S は A 1 ノビ幅サイブ、 PX - 9500 / PX - 950 0 S は B 0 ノビ幅サイズの用おじ対応した、大判インク 
ジェットカラープリンクでず。 PX - 7500 / PX -9500 は、さ6じ磨きをかけた EPSON のフォトマ、ソノ、技術により、肌の質 
感サ6微妙なグラデーション、深みのあるモノク□画像に至るまで、まさじ「写真高画質」と呼べる美しい印刷が可能でず。 
本機の主な特長は次の通りでず。 

参色あせしじくい高画質印刷を実現 

定評のある顔料インクとエプソン純正専用おの組み合わせじより、優れた耐化性を実現していまず。写真の EP 刷はわち 
ろん、店舗のディスプレイ-バナー（長尺紙）-ポスクーなど活用の場が広がりまず。 

PX - 7500 / PX -9500 では、使用ずる用紙に応じてブラックインクを交換できまず。 

参高精細モノク□写真 EP 刷 （ PX - 7500 / PX -9500 のみ） 

アプリケーションで加工ずることなく、プリンクドライバの機能だけで、カラー写真デークから階調豊かなモノク□写 
真を印刷できまず（データそのものは印刷時に補正されるだけで変更されません)。 

ぶ本書108ぺージ「モノク□印刷」 

参ち色独立インクの搭載 

ずべてのインクが独立型のため、使い切ったカートリッジだけを交換できまず。 

参 A 4 か 5 A 1 ノビ幅サイズの用紙に対応 ( PX -7500/ PX -7500 S ) 

参 A 4 か5 B 0 ノビ幅サイズの用紙に対応 ( PX -9500/ PX -9500 S ) 

PX - 7500 / PX - 750 0 S は、 A 4 から A 1 ノビ幅サイズの用おじ印刷可能でず。 PX - 9500 / PX - 950 0 S は、 A 4 から B 0 ノ 
ビ幅サイブの用紙に印刷可能でず。デザイン画などの大判プリントが手堅に行えまず。 A 4 サイズ W 上の単票紙への EP 
刷も可能でず。 

• さまざまな用紙の種類に対応 

高画質印刷を実現ずるためじ、さまざまなエプソン純正専用おを用意していまず。屋内使用、屋外使用（ラミネート加 
王を推奨）など用途に応じた用紙の違択が可能でず。また、絵画のような質感を持った用紙を使えば、ま斤しいアートの 
世界を表現ずることもできまず。単票紙は 1.5 mm 厚までの厚紙に対応しており、ボード紙への EP 刷も可能でず。 

参フチなし E 口刷 

フチなし印刷機能を使用ずると、フチ（余白）のない EP 刷が可能じなりまず。 

ぶ本書80ページ「フチなし印刷」 

参 USB 2.0 対応 

USB 2.0 インクーフェイスを標準搭載したコンピュータと 、 USB 2.0 インクーフェイスじ対応した OS の組み合わせ 
であれば 、 USB 2.0 インクーフェイスによる高违データ転送が可能じなりまず。 

ぶ本書201ぺージ 「 USB ケーブル」 

参 IEEE 1394 対応 

本機は IEEE 1394 インクーフェイスコネククを標準装備していまず。 IEEE 1394 (円 reWire ) インターフェイスを標準 
搭載したコンピュータと、 IEEE 1394 インクーフェイスに対応した 0 S の組み合わせであれば、 IEEE 1394 インクー 
フ ェイスによる高まデーク転送が可能になりまず。 

ぶ本書201ぺージ 「 IEEE 1394 ケーブル」 

参自動クリーニング 

プリントへ、ソドのノズルのクリーニングを自動実行しまず。ノブルチェックパターン印刷後、パターンからノブルの目 
詰まりを検巧して、目詰まりしている場合は自動的にクリーニングしまず。さらに、自動ノブル抜け検化とおみ合わせ 
ると、ノブルを常に目詰まりしていない状態に保つことができまず。 

ぶ本書138ページ「ユーザーが設走ずるクリーニング機能」 

参自動ギャップ誕整 

自動クリーニングと同様に、ギャップ調整も自動実行しまず。ギャップ調整パターンをお巧して印刷ムラを自動的に修 
正しまず。 

ぶ本書138ページ「ユーザーが設定ずるクリーニング機能」 
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各部のち赖と働き 


本体正面 


ピンドル] 

ロール紙の セツ トに使用します。 



[給紙スロット1 
用紙の給紙口です。 


インクカートリッジ収納ボックス（左) 
インクカートリッジを取り付ける場巧 
です。 


[フロントカバ ー r 

カッター交換時や紙詰まり時に 
開けます。 

通常は閉じておきます。 


用紙セット レバー 

用紙を固定または解除するレバーです。 



^本体背面 


[ in ネクタカ パー [ 

オプションのネットワーク I / F 力ードを 
差し込むスロットカバーです。 


丘 JSB インターフ1イスコネクタ} 

USB ケーブルを接続するコネクタです。 


メンテナンスタンク] 



IEEE1 394 インターフェイスコネクタ 
IEEE 1394 ( FireWire ) ケーブルを接続す 
るコネクタです。 


^□-ル紙カバー I 

口ール祇の着脱時に開けます。 
通常は閉じておきます。 


JAC インレット I 

電源コードのプラグを差し込みまず。 


廃インクを排出するタンクです。 

タンクが満杯になったら交換します。 

PX - 7500 / PX -7 己0 0 S には、向かって右側にだけ装着されています。 
PX - 9500 / PX - 950 0 S には、左右に装着されています。 
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操作パネル 


各種のボクンやランプなどがありまず。 


田紙チェックランプ I 


ポーズランプ] I ④インクエンドランプ I 



[© [電源]ボタン] 


I ® [田紙遥況ボタン I I ③廣衍ボタン I 


憾[ポーズ]/ [リセット]ボタン I 


1® [田紙送リ]ボタン I 


■ ランプ(①〜④） 

① 電源ランプ 

電源の状態を示しまず。 

点な：プリンクの電源がオン 

点滅：デーク受信中/プリンクの電源オフ処理中 

消な：プリンタの電源がオフ 

② ポーズランプ 
プリンタの状態を示しまず。 

点な：ノ ネル設をモード中/ポーズ中/エラー発生など 
消な：印刷可能状態 

⑤用紙チェックランプ 

用紙の状態を表示しまず。 

点な：用紙なしエラー/用紙セットレバー解除中/用紙 
設を違いなど 

点滅：用お詰ま リェラー /用紙斜行エラーなど 
消な：問題のない状態 

④インクエンドランプ 

インクの状態を表示しまず。 

点な：インクエンド/カートリッジホ装着/カートリッ 
ジ違いなど 
点滅：インク残量少 
消な：問題のない状態 


■ ボタン(⑤〜⑩） 

⑤ [電源]ボタン （©) 

プリンクの電源をオン/オフしまず。 

⑥ [ポーズ]/ [リセット]ボタン（〇/11) 

. Ep 刷巧/不可の状態を切り替えまず。 

. 3秒 W 上押し続けると EP 刷を中止し、印刷デークを 
リセット（消去）しまず。 

⑦ [用紙選巧]ボタン （©) 

用紙種類の違択と □ ールお違択時の切り離しの有/おを 
設走しまず。押ずたびじディスプレイに表示されるアイ 
コンが切り替わりまず。 

⑨ [用紙送り]ボタン （©)/(©) 

. □ールおを正ち向 （©) または逆ち向 （©) じを 
りまず。 

. パネル設走モードでメニュー項目を切り替えまず。 

⑨ [実行]ボタン （©) 

• パネル設走モードでメニュー項目をま走しまず。 

ぶ本書20ぺージ「設定メニュー」 

. ディスプレイじ C □ぉが表示されているときに3秒 
じ(上押し続けると、□—ル紙をカットしまず。 
.ディスプレイじ CD が表示されているときに3秒 
W 上押し続けると、□ール紙を手動でカットできる位 
置まで紙をリしまず。 

⑩ [ Menu ] ボタン （ ® ) 

•パネル設をモードに乂リメニュー項目を選択しまず。 

ぶ本書20ぺージ「設走:メニュー」 

.3 秒 t (上押し続けるとプリントへ、ソドのクリーニング 
(全色）を行いまず。 
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■ デイスプレイ(⑩) 


/ 

( a ) 

• \ 

印刷可能 

ID ； 

( c ) 


( d ) 

\ 

ちみぶ 1111111111 



J 


( e ) け） （ g ) 



( a ) メッセージ 

プリンクの状態や、操作-エラーメッセージを表示しまず。 

面 本書158ページ「操作パネルにエラーメッセージが表示される」 

ぶユーザーズガイド（電子マニュアル）「操作パネルにエラーメッセージが表示される」 

また、ディスプレイのメッセージ2行目【こ 〔 b ) 〜（がの情報を表示ずる場合がありまず。 

( b ) ロール紙巧量の表示 

□ール紙の残量を表示します。 

表示なし [□ール紙カウンタ]で OFF を選択した場合 

切下の操作を行うと、左記のマークと□ール紙残量を表示しまず。 

Uj . メンテナンスモードの [用紙残量設定]で [口ール 紙]を設定 

• [プリンタ設定]メニューの[口ール紙カウンタ]で、プリンタにセットされてい 
る[口ール紙長さ]を設定 

• 「口ール紙残量なし」の警告をディスプレイに表示するタイミング（口ール紙残量） 

を設定 

包=ユーザーズガイド〔電子マニュアル）「設定メニュー」 

と乎ユーザーズガイド〔電子マニュアル）「メンテナンスモード」 

(C) [ロール紙余白]の設定が態 

[□ール紙余白]の設定状態を表示しまず。 

表示なし[デフォルト]を選択した場合 

マークの横に[□ール紙余白]で設定した値を表示します。 

• 晚端&後端1 5 mm ] 

• [先端35&後端 15 mm ] 

• [四ぶ1日 mm ] 

• 晒ぶ 3 mm ] 

包=ユーザーズガイド〔電子マニュアル）「設定メニュー」 

( d ) [ユーザー用紙設定]の登録番号 

[ユーザー用紙設定]の[用紙番号]で「1」〜「10」のいずれかを選択した場合、選択した番号を表示します。 
ぶユーザーズガイド（電子マニュアル）「エプソン純正専用紙 W 外の用紙に巧刷ずる前に」 
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( e ) 用紙種類とロール紙カツト設定 

[用紙違択]ボタン （©) で設定した、用紙種類と□ールお違択時の切り離しの有/おを表示しまず。 


の >€ 

□ールおに EP 刷しまず。 1 ページ印刷ずるごとに自動カットしまず。 

で 

□ールおに EP 刷しまず。自動カットをせずに印刷しまず。 

□ 

単票おじ EP 刷しまず。 


向=本書16ぺージ「ボクン（⑥〜⑩)」 

け）[プラテンギャップ]の設定が態 

[プラテンギャップ]の設を状態を表示しまず。 


表 W なし 

per 

P ホ 

[標準]を違択した場合 

[最大]を選択した場合 

[より広くずる]を選択した場合 

pgL 

[にくずる]を選択した場合 

[狭くずる]を選択した場合 


巧°ユーザーブガイド（電子マニュアル）「設定メニュー」 

. 「ユーザー用紙設を」で選択した登録番号が表示されている場合は、[プラテンギャップ]の設を状態は表示されませ 
ん /。 
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( g ) ををインク残量とメンテナンスタンクの空き容量の目安 

各色のインクカートリツジ残量とメンテナンスタンク空き容量を示しまず。 



PX - 7500 / PX - 9500 

PX - 7500 S / PX - 950 0 S 


111111 

11111 





①を感®霞魯③感感" 

① 

ライト グレー 

マ、ソトブラック 

② 

ライトマゼンタ 

マ'ソ トブラック2 

③ 

ライトシアン 

マゼンク 

④ 

グレー 

マゼンタ2 

⑥ 

フォトブラック/マットブラック 

シアン 

⑧ 

シアン 

シアン2 

⑦ 

マゼンタ 

イエ□- 

⑨ 

イエ□— 

イエ □- 2 

⑨ 

メンテナンスタンク 

叩 X - 7500 / PX - 750 0 S ではち側の1つだけ、 PX - 9500 / PX - 950 0 S では左ちとも表示されまず。 


インクカートリツジ（①一⑨） 

メンテナンスタンク（⑨） 

1 

1 


十分なインクがありまず。 

1 

1 

1 

1 

十分な空きがありまず。 

1 

1 

予備をお買いホめいただくことをお勧めし 

1 

i 

予備をお買いホめいただくことをお勃めし 

i 

1 

まず。 

[ 

1 

まず。 

[ 

] 

予備をお買いホめください。 

[ 

1 

予備をお買いホめください。 



予備をお買いホめください。 



予備をお買いホめください。 

■ 

■ 

(点滅表示） 

■ 

■ 

(点滅表示） 



インクがなくなりました。 



空き容量がなくなりました。交換してくださ 



交換してください。（点滅表示） 



し''。（点滅表示） 



インクカートリツジがセツトされていない 


][ 

メンテナンスクンクがセツトされていない 

\ 

jj 

か、エラーが発生していまず。 



か、エラーが発生していまず。 
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設定メニユ - 


本機の操作ノ ' f ネルで基本的な操作方法と、設走できるメニューの一覧を説明しまず。 


設定メニユ • 


[ Menu ] ボタン 



デイスプレイ 
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操作/たりレの使い方 


操作ノ巧ルは W 下の手順で操作しまず。 



巧紙選択]ボタン I I [実行]ボタン] 

[ポーズ]/ [リセット]ボタン j [pi 查り]ボタン I 


[ jMen 山ボタン I 


田 

且 


電源がオンになつていて、 E 日刷中でないことを確認します。 
[ Menu ] ボタン （©) を巧します。 

設定モードになりまず。 



[巧紙送り]ボタン （©/©) を押します。 

設定メニュー、設定項目、設走値の各階層で選択おを切り替えまず。 

(©) :次の選択月支 
(©) :前の選択月支 

ぶユーザーズガイド（電子マニュアル）「操作パネルの各部の名称と役割」 


を階層で[用紙選が]ボタン （®) を押すと、1つ上の階層に戻ります。 


田[実行]ボタン（@)を押します。 

■■ 手順且で表示したメニューがま走されまず。設走値がプリンクに登録されたり、選択した機能が実行されまず。 


旦 

回 


旦凸のま順を繰り返して、各種の設定を巧います。 

設定モードを終了させるときは、[ポーズ]ボタン （0/11) を押します。 


. [ポーズ]ボタン（〇/||)を押すと、設をモードを終了して印刷可能状態に戻ります。 

. 印刷中に [ Menu ] ボタン （©) を押すと、直接[プリンタステータス]メニューに移行します。 
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上手にお使い L 、ただく ために 


紙詰まり、印刷面の巧れを防ぐ 


用紙が詰まつたり、 EP 刷面がミちれたりずるのを防ぐために、 W 下の点じごを意ください。 


■ 最適な用紙を使用する 

t (下のような用紙を使用ずると、お詰まりの原因になりまず。 

. 厚ずぎる、あるいは薄ずぎる用紙 
• 折れ-しわのある用紙 

. ルーズリーフやバインダ用紙など、巧の開いた用紙 
本製品で使用できる用紙じついては W 下のページをご覧 < ださい。 
ぶ本書187ページ「使用可能な用紙」 



ノスレの目詰まりを防ぐ 


「インクジェットプリンタ」の仕組みは、霧唤きのようになっており、細かいインクの粒を用紙にかきがけて印刷していま 
ず。このインクの粒をかきがけているのが、「プリントヘッドのノブル」でず。このノブルの巧は、一般的な霧みきの穴と 
は比較にならないほどとてもかさ<、そのため、プリントヘッドが乾燥したり、かさなホコリが付いてしまっただけで、 
詰まってしまいまず。ノブルが詰まると、印刷結まにスジが入るようじなったり、おかしな色で EP 刷されるようになって 
しまいまず。いつ EP 刷してもを巧な EP 刷結果が得られるように、 W 下の点にごを意ください。 


■ プリントヘッドの乾燥を防ぐ(キヤッピンが 

キャ、ソピングとは、プリントヘッドの乾燥を防ぐためじ、自動的にプリントヘッドにキャップ（フク）をずる機能でず。 
キャ、ソピングは、次のクイミングで行われまず。 

. EP 刷終了後（印刷デークが途絕えて)、数秒経過したとき 
. 印刷停止状態になったとき 

プリントへ、ソドが右端じあれば、キヤ、ソピングされていまず。 


. キヤツピングされていない状態で長時間が置すると、印刷不良の原因になります。プリンタを使用 
しないときは、プリントへツドがキヤツピングされていることを確認してくださし、（プリントへツ 
ドが右端にあれば、キヤツピングされています）。 

• 用紙が詰まったときやエラーが起こったときなど、キヤツピングされていないまま電源をオフにし 
た場合は、再度電源をオンにしてくださし、。しばらくすると、自動的にキヤツピングが行われます 
ので、キヤツピングを確認した後で電源をオフにしてくださし、。 

. プリントへツドは絶対に手で動かさないでくださし、。 

. プリンタの電源がオンの状態で、電源コードをコンセントから巧いたり、ブレーカーを落とさない 
でくださし V キヤッピングされない場合があります。 


製品をお使いいただく前に 
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■ 自動メンテナンス機能を使ラ 

本機は、キヤ、ソピング W クトにも自動的に W 下のクリーニングを行っていまず。 


セルフクリーニング プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐためじ、自動的じずベてのインクを微量 

せ化してノズルの乾繰を防ぐ機能でず。電源をオンじしたときや EP 刷を開始ずると 
きなどに行われまず。 


また、「設をメニュー」で W 下の動作を設をずることができまず。 
岛 ユーザーズガイド「設走メニュー」 


自動クリーニング 

[プリンク設を]メニューで、[ノズルチェック]または[自動ノズル抜け横化]を 
行った結果、ノズルが目詰まりしている場合に自動的にへ、ソドクリーニングを開始 
しまず。 

自動ノズル抜けお化 

印刷データを受信後、 EP 刷開始前に毎回自動的にノズルチェックパターンを印刷ず 
るかどうかを設走しまず。 

[自動クリーニング]が [ ON ] じ設をされている場合にのみ有タカでず。 


インクは印刷時だけでなく々の場合にも消費されます。 

•載原オンなどのセルフク リ-こ ング時 
. プリントへッドのクリーニング操作時 

モノクロ印刷などでブラック系のインクのみを使用している場合でも、クリーニングによってカラーイ 
ンクも消費されます。 


国プリンタ内部にホコリを入れない 

プリンクのノズルは、大変かさいものでず。そのため目に見えないかさなホコリがプリントヘッドに付着ずると、目詰ま 
りしてしまいまず。を要時 W 外は、フ□ントカバーなどの開□部を閉じてください。 

また、長期園使用しないときなどは、ホコリが入らないよう、静電気の発生しにくい布やシートなどを掛けておくことを 
お勤めしまず。 
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印刷をのご注意 


印刷後は、 W 下の点にごを意<ださい。 

• EP 刷後の用紙は、重なったりおれ曲がったりしないようにを意して、乾燥させてください。重なった部分の色が変わる 
(重なった部分に跡が残る）ことがありまず。この跡は乾燥させればなくなりまずが、重なっている状態で放置ずると、 
乾繰させても跡が消えませんのでごを意ください。 

. 乾燥していない状態でアルバムなどじ保存ずると、にじみが発生ずることがありまず。印刷後は印刷面が重ならないよ 
うにを意して、十分に乾燥させて<ださい。 

. ドライヤーなどを使用して乾燥させないでください。 


• 直射日光に当てないでください。 

• 印刷後は、変色を防ぐためじ用紙の取扱説明書を参考じして展示/保存を行ってください。適切な展示/保存を行うこ 
とによって、印刷直後の色合いを長期聞保つことができまず。 


¢ 1 . -般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな成分や光の影響などで退色座色）し 
ていきます。エプソン純正ま用紙も同横ですが、保をちまにま意することで、変色の度合いをほく 
抑えることができます。 

. をエプソン純正ま用紙の詳しい印刷後の取り扱いちをは、ま用紙の取扱説明書をご覧ください。 

. 写真や ポスターなどの 印刷物は照明（光源*)の違いなどによって、色の見えちが異なります。本機 
で印刷した結果についても光源の種類によって色が異なって見える場合があります。 

* 光源には太陽光、を光な、白熱灯などの種類があります。 



製品をお使いいただく前に 


25 



製品をお使いいただく前に 


用紙のセツトと}非紙 



ここでは本機を使用ずる上で巧っておいていただきたい基本的な事柄を説明しまず。 


使用可能な用紙 . 28 

□-ル紙のセット . 29 

単票紙のセット . 37 

排紙ち法 . 43 


27 











使用可能な用紙 


ここでは使用できる用紙や用紙のセツト方法について説明しまず。 

本機には、プリンクの性能を十分に発揮させるためにエプソン純正専用おが用意されていまず。エプソン純正専用おじは 
質感の異なつた用紙があり、目的に合わせて違択できまず。 

ぶ本書 188 ページ「エプソン純正専用紙の特長」 


■ 用紙の種類とサイズ 


本機は、単票おまたは□ールおじ印刷しまず。□ールおは内蔵のカッターにより印刷後自動的にカツトずることも可能で 
ず。 


. 単票紙サイズ 

PX -7500/ PX -7500 S : A 4 〜 A 1 ノビ（幅 203 mm 〜 610 mm 、 長さ 279 mm 〜1580 mm ) 
PX -9500/ PX -9500 S : A 4 〜 BO ノビ（幅 203 mm -1118 mm 、 長さ 279 mm 〜1 580 mm ) 


. 口ール紙幅 

PX - 7500 / PX - 7500 S : 203171171- 610171171 
PX - 9500 / PX - 9500 S : 203171171 - 111 8171171 


• 用紙厚 

単票紙：長さ 728 mm までの用紙：厚み0.08 mm 〜1.50 mm 
長さ1580 mm ①用紙：厚み： 0.08 mm 〜 0.5 mm 
口ール紙：厚み： 0.08 mm 〜0.5171171 


(を • 高品質な印刷結果を得るために、エプソン純正ま用紙の使用をお勧めします。普通紙は試し印刷や 
— レイアウト確認などの用途で使用してください。 

. 用紙を大量に購入する場合は、あらかじめその用紙を本機で使用した場合の印刷状態を確認してお 
くことをお勧めします。 


• しわ、毛羽立ち、破れ、巧れなどのある用紙は使用しないでくださし、。 

• 用紙は印刷直前にセットしてください。また、印刷作業が終了したら本体から取りかし、用紙の取 
扱説明書に従って保管してください。 


28 用紙のセットと排紙 






□ —肋巧の七ツト 


ここでは□ール紙のセット手順じついて説明しまず。 

□ールおをセットずる場合は、あらかじめ使用ずる□ールおに合わせてスピンドルを準備し、□ールおをスピンドルにセッ 
卜してからプリンクにセットしまず。 


L スピンドルの準備をす3 J 


本機で使用ずるスピンドルは2インチ/3インチ紙管兼用スピンドルでず。3インチ紙管の□ール紙を使用ずるときは、同 
捆のアク、ソチメントを使用してください。 

また、本機で使用可能なスピンドルは次の通りでず。使用ずる□ール紙によって、使用ずるスピンドルが異なりまずので 
エプソン純正専用おについては W 下のページをご覧ください。 

ぶ本書187ページ「用紙じついて」 



PX- 7500 /PX- 750 0S 用 


型番 

名称 

2インチ紙管使用時 

3インチ紙管使用時 

PX 70 RPSD 

□ール紙スピンドル（標準添付品） 

アク 、ソチ メントを取り 
外しまず。 

アク 、ソチ メントを取り 
付けまず。 

PX 70 HSD 

ハイテンションスピンドル（別売） 


PX- 9500 /PX- 950 0S 用 


型番 

名称 

2インチ紙管使用時 

3インチ紙管使用時 

PX 90 RPSD 

□ール紙スピンドル（標準添付品） 

アク 、ソチ メントを取り 
外しまず。 

アク 、ソチ メントを取り 
付けまず。 

PX 90 HSD 

ハイテンションスピンドル（別売） 


口ール紙に対応したスピンドルを使用しないと正常に印刷できません。どのスピンドルを使用するかに 
ついては本書または口ール紙の取扱説明書をご覧くださし、。誤った組み合わせで使用すると印刷品質に 
影響したり、プリンタが故障する原因になります。 

ぶ本書194ぺージ「項目の説明」 


(を エプソン純正ま用紙 ■ lii かの口ール紙で、ホや lOOg / ni モ満の薄紙を使用する場合は、ハイテンション 
" スピンドル（別売）にセットして使用することをお勧めします。その場合、用紙送りの量が通常より少 

なくなるため、[ユーザー用紙設を]で[用紙送りネ甫正]をプラスに設をしてくださし、。 

なお、標準のスピンドルを使用すると、連続印刷時に用紙にしわが発生する場合があります。詳しく 
は、口ール紙の取扱説明書をご覧ください。 
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スピンドルを組み立てます。 

2インチ/3インチ紙管兼用スピンドルをお使いの場合は、紙管サイブに合わせてアク、ソチメントの取り付け（ま 
たは取り外し）をしまず。 


2インチ紙管使用時：アタッチメントの取りタトし 

左ち両方の用紙ストッパからアク、ソチメントを取り外しまず。用紙ストッパ側のフック （2 箇所）をクト側に開い 
て、アク、ソチメントを用紙ストッパから引き抜きまず。 



取りかしたアタッチメントは3インチ紙管使用時に'必要ですので、なくさないように保管してくださ 

い。 


3インチ紙管使用時：アタッチメントの取り付け 

アク、ソチメントを左ちの用紙ストッパに取り付けまず。アタッチメントのフック （2 箇所）を用紙ストッパの取 
り付け穴に差し込んで取リイ寸けまず。 



▲マークを合わせて取り付 
けます 


スピンド J レにロール脯を取り付ける 


W 下の手順で、スピンドルに□ール紙を取りがけまず。 



□ール紙を机の上など平らな場所に置き、固定巧紙ストッパ（グレー）ち向から見て左巻き 
になるように□—ル紙をセットします。 

□ール紙の側面がそろって巻かれていない場合は、端をそろえてからセットしてください。 


固を用紙ストッパ（グレー) 

-……—二 



固定巧紙ストッパ（グレー）のち端に□ール紙のあが奕き当たるまで押し込みます。 










13可動巧紙ストッパ（黒）を取り付けます。 

I — ► «— 'コ 1 
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可動用紙スト'ソバ（黒） 

口ール紙の芯がしっかり固をされるまで押し込みます 












































プリンタにロー化脯をセツトする 


W 下の手順で、プリンタに□-ル紙を取りがけまず。 


口ール紙は印刷する直前にセットすることをお勤めします。用紙を本機にセットしたままが置すると、 
紙面に用紙抑え口ーラの跡が付くことがあります。口ール紙を使用しない場合は、口ール紙を巻き戻し 
てプリンタから取りかしてくださし、。 



□ ール紙カバーを開けます。 




固定巧紙ストッパ（グレー）側をち側にして持ち、スピンドルの両端をプリンタのスピンド 
ル受けにセットします。 

左ちのスピンドル受けの色とスピンドル端部の色を合わせてセットしまず。 



. スピンドルのセツト方向を間違えると正常な給紙ができません。 

. 口ール紙を持ち上げるときは、重いのでま意して両端の用紙ストッパを持ってくださし、。 




プリンタの電源をオンにします。 
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n み紙セットレバ-を後ちに倒します。 

用紙セットレバーはお実に倒してください。ディスプレイじ「用紙をセットしてください」と表示されまず。 
ポーズランプが点滅しているときは、用紙セツトレパーを操作しないでくださし、。 



プリンタの後方に倒します 



□-ルおの先端が化てこない場合は、操作パネルの[用紙をり]ボクン （© / ©) を押して吸着力を調整しまず。 
. 厚紙、腰の強い用紙、カールした用紙をセットずる場合： [©] を押して吸着力を強めまず。 

• 薄い用紙、腰の弱い用紙をセットずる場合： [© ] を押して吸着力を弱めまず。 



どちらかを押します 



□ール紙の先端を巧紙セット位置に含わせます。 

① 用紙先端を押さえながら、スピンドルを持って□ールおを少し巻き戻し、用おのたわみを取り除きまず。 

② 用紙の中央を持ち、用紙全体にたわみが生じないようじセットしまず。 



用紙セット位置 
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. 用紙が斜めにセットされると、正しく印刷されません。'必ず用紙セット位置に合わせてまっすぐセッ 
卜してくださし、。用紙の先端が斜めにカットされているときは、まっすぐにカットし直してくださ 

い。 

ぶ本書34ぺージ「口ール紙のカット」 

. 口ール紙の先端が用紙セット位置より長すぎたり短すぎると、用紙を巻き上げきれずにエラーとな 
ります。口ール紙先端のセット位置から 2 cm じ(内の引き出し量で用紙をセットしてくださし、。 



□ール紙のセツトを完了させます。 

①用紙セットレバーを手前に戻しまず。 


③□ール紙 カバーを 閉じまず。 

「ポーズボクンを押してください」と表示されまず。 



[ポーズ]ボタン（〇/11)を押ずか、そのまましばらく待つと、ディスプレイじ表示されるアイコンじよって 
(下の動作を行いまず。 


のぉ 

自動的にプリントへ、ソドが動いて用紙幅と用紙先端のチェックを行い、 EP 刷開始位置まで用紙 
を巻き上げて待機しまず。ディスプレイに「印刷可能」と表示されまず。 

の 

用紙幅のチェックを行い待機しまず。ディスプレイじ 「 EP 刷可能」と表示されまず。 

□ 

自動的に「□ールお自動カット」（でぉ）に切り替わりまず。 


□ール紙の先端に巧れやおれなどがある場合は、[用紙違択]ボタン （©) で「□ール紙自動カット」（の巧） 
を違択し[実行]ボクンをお3砂押して先端部を切り揃えてください。 



紙受け巧バスケットを使う場含は、使巧する巧紙サイズに含わせて排紙ち向を切り替えます。 

ぶ本書50ページ「お受け用バスケットと排おサポートの使いち」 
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[ p — ル紙のカツ 



ここでは□ールおのカツトについて説 S 月しまず。□ールおをセットした場合は、印刷前に□ールおのカツト方法を違択しま 
ず。 


アイコン 

巧紙種類 

処理 

の巧 

□ール紙自動カット 

1ページ印刷ずるごとに自動的にカットしまず。 

の 

□ール紙カックーオフ 

□ールおをカットせずに EP 刷しまず。本機を手動で操作してカット 
ずるか、市販のカッターなどを使って切り離してください。 


MC/PX クロスロール< 防炎 > は、内蔵カッターではカットできません。オプションのマニュアルカッ 
夕ーユニットやホ販のカッターなどでカットしてくださし、。 

なユーザーズガイド（電子マニュアル）「オプションと消耗品の紹介」 


• 口-ル紙の種類によっては、本機の内蔵カツターではカツトできないものもあります。その場合は、 
オプシヨンのマニュアルカツターユニツトやホ販のカツターなどでカツトしてくださし、。 

.カツトする条件によっては印刷後カツトする前に待ち時間が発生する場合があります。操作パネル 
のディスプレイに待ち時間の目をが表示されます。 

.Windows プリンタドライバ、 Mac OS プリンタドライバを使って印刷する場合は、プリンタ本体の 
パネル設をで「口ール紙カツターオフ」のアイコンが表示されている場合でも、プリンタドライバ 
の「才ートカット」の設をが優先されます。 


■ 自動でカットする 

印刷前に W 下の設走をしておくと、 EP 刷後に自動的にカットしまず。 

操作パネルから印刷する場合 

(ステータスシート、ノズルチェックやギャップ調整のパターンなど） 

操作パネルの[用紙違択]ボクン （®) を押して、「□ール紙自動カット」（でぉ）を違択しまず。 

プリンタドライ/ X から印刷する場合 

プリンクドライバの[用紙設走]画面で、[オートカット]を[カットあり]に設をしてください。 


■ 手動でカツトする 

次の方法で、任意の場巧で力、ソトできまず。 

①印刷終了後、[用紙さり]ボタン （©) を押して、カットしたい位置まで用紙を送ります。 

押さない場合は、最終ページの用紙終端位置でカットちれまず。 

③[用紙選巧]ボタン （®) で「口ール紙自動カット」じ設定します。 

③读行] ボタン （い)） を3 秒 U 上押します。 

□ールおがカットされまず。 

• [プリンタ設を]メニューで[切り取り線]を ON に設をしておくと、切り取り線を印刷できます。 
" 一一^ . 「口ール紙カッターオフ」で度行]ボタン（(0)を 3 秒に Lhff すと、用紙を手で切れる位置まで 

用紙を排出します。 
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—ル脯の取 u かし 


ここでは□ール紙の取り外しと取り付けの手順を説明しまず。 



プリンタの電源をオンにしてから、巧紙セットレバーを後ちに倒し、□ール紙カバーを開け 
ます。 


用紙セツトレバーはお実に倒してください。ディスプレイじ「用紙をセットしてください」と表示されまず。 




□ール紙を巻き戻してから、スピンドルをプリンタからかし、水平な場所に置きます。 



両端の用紙ストッパを 
持ってください 



ロール紙を持ち上げるときは、重いので注意して両端の用紙ストッパを持ってくださし、。 




口ール紙固をベルトは、プリンタにセツトされた未使用の口ール紙の巻ほぐれを防止するためのベルト 
です。口ール紙を使用しないときに固をベルトをしておくと、卷ほぐれによる事故を防止できます。固 
をべルトは本製品に同巧されています。 
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可動巧紙ストッパを図のように押さえ、スピンドルからかします。 

スピンドルを押ずと□ール紙が動いて可動用紙スト、ソパがスピンドルから外れまず。 
□ール紙の種類じよっては、スピンドルを軽くたたいて可動用紙ストッパを外しまず。 



口ール紙を取り外す際に、スピンドルのち端（可動用紙ストッパ側）を床に強く突き当てないでくださ 
い。スピンドルち端部が衝撃で破壊するおそれがあります。 


n スピンドルから□-ル紙をかします。 

取り外した□ールおはきちんと巻き直してから購入時に捆包されていた個装袋に包み、個装箱に入れ保管してく 
ださい。専用の個装箱には□ールおの種類（名称）が記載されていまずので、中に保管してある□ールおの判別 
がしやず < 便利でず。 

別の□ールおをセットずる場合は、 W 下を参照してください。 

ぶ本書29ページ「□ールおのセット」 

□ール紙をセットしない場合は、スピンドルに可動用紙ストッパを取りがけてプリンクにセットし、□ール紙力 
バーを閉じて < ださい。 
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単黒紙の七ツト 


ここでは、単票紙のセット方法について説明しまず。単票紙のセット方法は A 3 (420 mm ) W 上の用紙、 A 3 (420 mm ) ホ 
満のサイズの用紙厚紙とで手順が異なりまず。また、お受け用バスケット （ PX - 7500 / PX - 750 0 S の場合は、オプシヨ 
ンの専用スクンドに付属）を使う場合は、排紙ずるち向に応じてお受け用バスケットをセットしてください。 

面 本書50ページ「お受け用バスケットと排おサポートの巧いち」 


用紙厚さ 

用紙長さ 

参照ページ 

0.5 mm 未満 

A 3 W 上 

ぶ本書38ページ 

A 3 ホ満 

ぶ本書40ページ 

0.50 mm W 上 1.5 mm まで（厚紙） 

ずべて 

ぶ本書41ぺージ 


単票紙は縦長にセツトしてくださし、。 


• 単票紙は;届度や湿度の環境のを化により、波打ったり、たわんだりしてしまうことがあります。こ 
のような用紙を使用すると、プリンタが用紙サイズを正しく認識できなくなったり正常に印刷でき 
なくなってしまいます。用紙を平らな状態に修正してからプリンタにセットしてくださし、。開封後 
の単票紙は個装袋に戻して水平な状態で保管し、印刷の直前に袋から取り出して使うことをお勧め 
します。 

. 口ール 紙がセットされている場合は、 口ール 紙を巻き戻しておいてから単票紙をセットしてくださ 

い。 

口ール紙を使用しないときに固をベルトをしておくと、巻ほぐれによる事故を防止できます。固を 
ベルトは本製品に同巧されています。 
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長さが A 3 (420 mm ) W 上の単票紙のセツ 



単票紙は縦長にセツトしてくださし、。 


プリンタの電源をオンにします。 



且 

旦 


[巧紙選択]ボタン （©) を押して 、 D (単票紙）を選択します。 

巧紙セットレバーを後ろに倒します。 

用紙チェックランプが点なし、パネルに「用紙をセットしてください」と表示されていることをお認してから、用 
紙セツトレバーを操作してください。 


電源ランプまたはポーズランプが点滅しているときは、用紙セツトレバーを操作しないでくださし、。ま 
た、印刷中は用紙セットレバーを解除しないてくださし、。正常に印刷されない場合があります。 



プリンタの後で 
に倒します 



巧紙を給紙ス□ットにセットします。 
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• 用紙の先端が用紙セット位置より長すぎたり短すぎるとエラーになります。継と横のセット位置に 
\ー ゾ 正しく合わせてセットしてください。 

• 用紙の先端がフロントカバーの下ちから出てこない場合は、フロントカバーを開けて用紙を下向き 
に送り出してください。フロントカバーを開けるときは、両端のくぼみを手前に引いて開いてくだ 
さし、。 



[ポープ]ボクン（〇/11)を押ずと、自動的にプリントヘッドが動いて用紙幅と用紙先端のチェックを行い、印 
刷開始位置まで用紙を移動させて待機しまず。パネルに「印刷可能」と表示されまず。 
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長さが A 3 (420 mm ) 未満の単票紙のセツ 



単票紙は縦長に セツ トしてく ださし、。 



プリンタ①電源をオンにします。 

□ール紙がセットされている場合は、巻き戻しまず。 



且 

旦 


[巧紙選択]ボタン （© ) を押して 、 D (単票紙）を選択します。 

巧紙を給紙ス□ットにセットします。 

先端が突き当たるまで差し込みまず。 

「ポーズボクンを押してください」と表示されまず。 



フチなし印刷をずる場 
合は、右端を、口ール紙 
カバーに印刷されてい 
るボイドに合わせまず 


[ポーズ]ボタン（〇/11)を押ずと、自動的にプリントヘッドが動いて用紙幅と用紙先端のチェックを行い、印 
刷開始位置まで用紙を移動させて待機しまず。 

パネルに 「 EP 刷可能」と表示されまず。 


向 オプションの紙受け巧バスケットを使う場含は、紙受け巧バスケットを後ち排紙①位置に設 
™ 定します。 

面 PX -7500/ PX -7500 S :本書52ぺージ 「 PX - 7500 / PX - 750 0 S での後方排紙」 

面 PX - 9500 / PX - 9500 S :本書54ぺージ 「 PX - 9500 / PX - 950 0 S での後方排紙」 
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ここでは、厚紙 （0.5 mm W 上）のセットち法じついて説 S 月しまず。 

セット可能な用紙長（プリンタじセットしたときの縱の長さ）は、最大 728 mm でず。 


728 mm を超える用紙長の場合は、きちんと排紙できません。 728 mm を超える厚紙は使用しないでく 
ださい。 


(鶴 エプソン純正ま用紙 ■ lii かの用紙の種類や適切な設をに関する情報は、用紙の取り扱い説明書を参照する 
— か、用紙の購入先にお問い合わせください。 




巧紙セットレバーを後ろに倒します。 



電源ランプが点滅しているときは、用紙セットレバーを操作しないでください。また、印刷中は用紙 
セットレバーを解除しないてくださし、。正常に印刷されない場合があります。 



プリンタの巧方 
じ倒します 


Icl [巧紙選択]ボタン （© ) を巧して、 □ (単票紙）を選択します。 



フ□ントカバー両端のくぼみを手前に引いてフ□ントカバーを開けます。 
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巧紙の先端とち端を巧紙セツト位置に合わせます。 

用紙のち端を用紙セツト位置に合わせ、フ□ントカバーの付け根のストッパじ突き当たるまで差し込んで<ださ 
い。 




巧紙セットレバーを手前に戻してから、フ□ントカバーを閉じます。 

「ポーズボクンを押してください」と表示されまず。 



[ポーズ]ボタン（〇/11)を押ずと、自動的にプリントヘッドが動いて用紙幅と用紙先端のチェックを行い、印 
刷開始位置まで用紙を移動させて待機しまず。パネルに「印刷可能」と表示されまず。 



紙受け巧バスケツトを使う場含は、紙受け巧バスケツトを前ち排紙①位置にセツトします。 

岛 PX -7500/ PX -7500 S :本書51ページ 「 PX - 7500 / PX - 750 0 S での前方排お」 

面 PX - 9500 / PX - 9500 S :本書53ページ 「 PX - 9500 / PX - 950 0 S での前方排お」 


. エプソン純正ま用紙に i かの用紙に印刷する場合は、た i 下のページをご覧ください。 

ぶユーザーズガイド （電子 マニュアル）「エプソン 純正ま用紙た(かの用紙に印刷する前に」 

. エプソン純正ま用紙 Jii かの用紙に印刷する場合の印刷手順については、用紙の取扱説明書や用紙の 
購入先にお問い合わせください。 
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が紙方法 


ここでは、印刷が終了した用紙の排紙ち法を説明しまず。 


紙受け用バスケ、ソトを使用ずる場合は、「紙受け用バスケットの取りがけ」の W 下を参照して準備してください。 

岛 本書44ぺージ 「 PX - 7500 / PX - 750 0 S の場合」 

PX - 7500 / PX - 750 0 S の場合：ぶ本書44ページ 「 PX - 7500 / PX - 750 0 S の場含」 

PX - 9500 / PX - 950 0 S の場合：ぶ本書4目ページ 「 PX - 9500 / PX - 950 0 S の場含」 

紙受け用バスケットは、用紙サイズや用紙厚により使い方が異なりまず。詳細は、「紙受け用バスケットと排紙サポートの 
使いち」の W 下を参照してください。 

PX - 7500 / PX - 750 0 S の場合：ぶ本書51ページ 「 PX - 7500 / PX - 750 0 S での前ち排紙」 


面 本書目2ぺージ 「 PX - 7500 / PX - 750 0 S での後ち排紙」 
PX - 9500 / PX - 950 0 S の場合：ぶ本書目3ぺージ 「 PX - 9500 / PX - 950 0 S での前ち排紙」 

岛 本書54ぺージ 「 PX - 9500 / PX - 950 0 S での後方排紙」 


占— M 巧の場合 







巧刷が終了した□ール紙は、用紙カットの設定に従ってカットしまず。詳しくは、 W 下のページをご覧ください。 
ぶ本書34ページ「□ール紙のカット」 


単票紙の場合 


印刷が終了した単票おまたは厚紙は、□ーラで保持されていまず。 W 下の手順で排紙して<ださい。 

n 操作パネルのディスプレイじ「巧紙をセットしてください」と表示されていることを確認し 
™ ます。 

「印刷可能」と表示されている場合は、[用紙をり]ボタン （©) を3秒 W 上押し続け、排おしまず。 


電源ランプまたはポーズランプが点滅しているときは、スイッチを操作しないでくださし、。 



送り出された用紙が下に落ちることがあります。落下の際に、用紙端に傷が付かないように受け取って 
ください。 


これで単票紙が排紙されまず。 
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紙受け用ノ X スケットの取り付け 


■ PX- 7500 /PX- 750 0S の場合 

PX -7500/ PX -7500 S でき用スクンドを購入した場合は、 W 下の手順でお受け用バスヶットを取り付けまず。 

n バスケットフックの先端を、脚つなぎの扇部分の溝にはめ込みます。 



紙受け巧バスケットの 「 R 」 と書かれたちのジョイント部に、後ろ側のバスケットフックの 
先端をはめ込みます。 

お受け用バスケットの折り返した縫い目のある側（裏側）を下に向けてください。 



El 前側のバスケットフックを図のようじ1周巻きます。 
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n 紙受け巧バスケットの 「 F 」 と書かれたちのジョイント部に、前側のバスケットフックの先 
■■ 端をはめ込みます。 



W 上で、お受け用バスヶットの取りがけは終了でず。 

乾く左ちに揺6し、しっかり固をされていることを巧認してください。 
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■ PX - 9500 / PX - 950 OS の場合 

PX - 9500 / PX - 950 os は、 W 下の手順でお受け用バスケットを取り付けまず。 


バスケットフックを、スタンドの上部にあるガイドに、左ち1本ずつ差し込みます。 





紙受け巧バスケットを、後ちのシャフト（左ちじピンのある方）が後ろになるようじして、 
脚つなぎの下に通します。 
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紙受け巧バスケット①後ち①シャフトを、図のように1周巻いてから、ピンをスタンド後部の 
巧に差し込みます。 



紙受け巧バスケット①中間のシャフトをフックに掛けます。 



前ちのシャフトを、スタンドの前ち①巧に差し込みます。 
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排紙フィルム巧本）を、紙受け巧バスケット①中間のシャフトと後ち①シャフトに等間隔に 
なるように掛けます。 

排紙フイルムの先端が可動まのちを中聞シヤフトじかけまず。 



W 上で、お受け用バスヶットの取りがけは終了でず。 

屬く左ちに揺6し、しっかり固をされていることをお認してください。 
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面 本書50ページ「お受け用バスケットと排おサポートの使い方」 
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紙受け用ノ X スケットとが紙サポートの使い方 


専用スタンドの脚部に付いているお受け用バスケットを使うと、印刷された用紙の巧れやおれなどを防止し、スムーズに 
排おできまず。用紙サイズと用紙厚に合わせて、お受け用バスケットの位置を変えて排おち向を切り替えて<ださい。 

. PX - 7500 / PX - 7500 S :き用スクンドはオプション （ PX 75 STD ) でず。 

. PX - 9500 / PX - 9500 S :き用スクンドは標準装備品でず。 

印刷した用紙を誤った方向に排紙すると、用紙の巧れや折れなどの原因になります。 


■ 用紙サイズに応じた排紙方向 


用紙サイズと用紙厚に応じて、お受け用バスケットの排おち向が W 下のように異なりまず。お使いの機種と用紙サイズ/ 
用紙厚をおおかめの上、該当ずるページを参照してください。 

PX-7500/PX-7500S 


用紙サイズ/用紙厚 

が紙方向 

参照ページ 

• 914.4 mm を超える用紙長 

• 厚紙〔用紙厚 0.5 mm 切上） 

前ち排紙 

分本書51ページ 「 PX - 7500 / PX - 750 0 S での前ち 
排紙」 

• 914.4 mm W 下の用紙長 

• 用紙厚 0.5 mm ホ満 

後ち排お 

分本書目2ページ 「 PX - 7500 / PX - 750 0 S での後方 
排紙」 


PX-9500/PX-9500S 


巧紙サイズ/巧紙厚 

が紙方向 

参照ページ 

• 1目 80 mm W 上の用紙長 

• 厚紙（用紙厚 0.5 mm 切上） 

前方排紙 

分本書目3ページ 「 PX - 9500 / PX - 950 0 S での前方 
排紙」 

• 1目 80 mm ホ満の用紙長 

• 用紙厚 0.5 mm 未満 

後ち排紙 

分本書目4ページ 「 PX - 9500 / PX - 950 0 S での後方 
排紙」 
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■ PX - 7500 / PX - 750 OS での前方が紙 

914.4 mm を超える長さの用紙または厚紙（用紙厚 0.5 mm W 上）は、プリンタの前方に排紙してください。 
W 下の手順に従って、お受け用バスケットを手前に向けてセットしてください。 
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W 上で前ち排おの準備は終了でず。 


用紙のセットと排紙 51 



































■ PX - 7500 / PX - 750 OS での後方が紙 


バスケットで受け取る印刷’;きみの用紙は、1回1かにしてくださし、。複数かためたままにすると、扫敞 
サポートとバスケットのすき間が狭くなり、正常に排紙できなくなるおそれがあります。 


914.4 mm W 下の長さの用紙または用紙厚 0.5 mm 未満の用紙は、プリンタの後方に排おしてください。 
W 下の手順に従って、お受け用バスケットを後ろに向けてセットしてください。 




(を^^ MC 厚手マット紙口ールまたは PX / MC プレミアムマット紙口ールに印刷した場合で、画質の乱れが気に 
なるときは、排紙サポートを手前ち向に固をして印刷し直してみてください。 



W 上で後ち排おの準備は終了でず。 


已2 用紙のセットと排紙 













































■ PX - 9500 / PX - 950 OS での前方が紙 

1 己 80 mm W 上の長さの用紙または厚紙（用網覃 0.5 mm W 上）は、プリンクの前方に扫祗してください。 
前ちじ排紙ずる場合は、 W 下の手順に従ってお受け用バスケットをセットしてください。 



中間シヤフトをフックからかし、上部のフックを脚部に巧し込んでから、中間シヤフトをフッ 
クに掛けます。 




下部のシャフトを床に着くまで前ちに倒します。 



W 上で前ち排紙の準備は終了でず。 


用紙のセットと排紙 5 d 















■ PX - 9500 / PX - 950 OS での後方が紙 

1 己 80 mm 未満の長さの用紙または用紙厚 0.5 mm 未満の用紙は、プリンクの後方に扫甜してください。 
W 下の手順に従ってお受け用バスケットをセットしてください。 


バスケットで受け取る印刷’;きみの用紙は、1回1かにしてくださし、。複数かためたままにすると、扫敞 
サポートとバスケットのすき間が狭くなり、正常に排紙できなくなるおそれがあります。 


(を BO サイズじ i 上の用紙を後ち排紙する場合は、プリンタを背面の壁などの障害物から 30 cm じ i 上空けて設 
" 置してくださし、。これは印刷された用紙の先端が障害物に突き当たり、用紙がをおするのを防止するため 

です。 




已4 用紙のセットと排紙 






























下部のフックが立っていることを確認し、か側のひもを上部のフック左ちに掛けます。 



MC 厚手マット紙口ールまたは PX / MC プレミアムマット紙口ールに印刷した場合で、画質の乱れが気に 
なるときは、排紙サポートを手前ち向に固をして印刷し直してみてください。 



W 上で後ち排おの準備は終了でず。 
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印刷可能領域 


本機で印刷できる領域は次の适リでず。 


■ 口 - A 4 巧 


□ール紙の余白は、パネル設定モードの「□ール紙余白」の設定値により異なりまず。 
ぶユーザーズガイド（電子マニュアル）「□ール紙余白」 



*1 デフオルト（初期値）を選巧すると PX/MC 写真用祇口ールく厚手光ボ> およびく厚手半光ボ> では、 a=c=20mm になります。また、 
MC マツ ト合成紙くのり付>では、 a=100mm、c=1 日 mm になります。 

*2 プリンタドライバの[給紙方ま]で[口ール紙長尺モード]の設ををした場合は、用祇上下の余白が 0mm となります。 

*3 プリンタドライバで設を可能な用祇長の最大値は、じ TF の仕様となっています。 

111 8.1 mm (44inch) : Windows 98/Me, Mac OS 9 
15000 mm (已 90 .目 inch): Windows XP/ 2000 
15240mm (GOOinch): Mac OSX 

それ凹上の長さの用祇に印刷をする場合は [口ール 祇長尺モード]を選がしてください（長尺モードにが応したアプリケーションソ 
フトを使用した場合に有効）。 

左ちフチなし印刷を行うと、左ち余白は 0 mm じなりまず。また、四辺フチなし印刷を行うとの辺の余白が 0 mm になります。 


^参考、 . 口ール紙の最終端がおからがれるときに印刷が乱れます。最終端には印刷領域がかからないように 

を意して〈ださい。 

• ち右の余白が 15mm の設定で用紙幅いっぱいの印刷や自動回転をした場合、24インチ幅の口ール紙 
に A1 サイズの印刷をしたり、 A2 横サイズの印刷をする場合などは印刷領域からはみ出した用紙右 
端のデータが印刷されなくなりますので注意してくださし、。 



-口ール編- 







15 mm 

排紙方向 
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15 mm 


56 巧紙のセツトと排紙 
































































PX - 7500 / PX - 750 OS の場合 


+ 



PX - 9500 / PX - 950 OS の場合 


* 

真 



* 

真 






排紙方向 


左ちフチなし Ep 刷を行うと、左ち余白は 0 mm じなりまず。 

■ 用紙の取り巧いと保管 

取 U 巧い上のご注意 

用紙を取り扱う隐じは、 W 下の点じを意してください。 

. エプソン純正き用舰ま一般室温環境下（温度 15 〜 25 で、湿度 40 〜 60%) でお使いください。 

• 用紙をおり曲げたり、 EP 刷面を傷がけたりしないようにを意してください。 

• 用紙の EP 刷面には触れないで<ださい。手に付いた水分やミ由が印刷品質に影響しまず。 

• □ール紙は、用紙の端を持って取り扱ってください。または綿製の手袋を着用ずることをお勧めしまず。 

• 単票おは、温度や湿度などの環境の変化により、汲巧ったり、たわんでしまう場合がありまず。その場合は、用紙を傷 
付けたり巧したりしないようじ、手で平らな状態に修正してからセットしてください。 

• 個装箱や個装袋は、用紙の保管時に使用しまずので、な<さないで<ださい。 

保管時のご注意 

用紙を保管ずる際は、 W 下の点にを意して<ださい。 

. 高温、を湿、直射日光を避けて保管して<ださい。 

. 開封後の単票おは、個装袋に戻して個装箱に入れて水平な状態で保管して<ださい。 

. 使用しない□ールおは、スピンドルから取り外し、きちんと巻き直してから捆包されていた個装袋に包んで個装箱に入 
れて保管してください。長期聞プリンタじセットしたまま放置ずると、用紙品質が低下ずるおそれがありまず。 

. 用紙を濡6さないでください。 

印刷した用紙を保存する場合は、色合ぃを保つために、高;届、多湿、直射日光を避けて、暗抓こ保ちす 
\~ ゾ ることをお勧めします。 


■ 巧票紙 


真 

- 203~610 niri - 

真 


排紙方向 

A 





用紙のセットと排紙 5/ 












































已 8 巧紙のセットと排紙 


昼本的な使い方 


ここでは本機の基本的な使いちについて説 S 月しまず。 


印刷の開始と終了 （ Windows ). 60 

印刷の開始と終了 （Mac OS 9). 66 

印刷の開始と終了 （Mac OS X ) . 70 


か ここではを環境にプリンタドライバがインストールされていることを前提として説明し 
ていまず。プリンタドライバのインストール方まは「セットアップガイド」の「4プリン 
タソフトウェアをインストールしまず」をご覧ください。 




















印耐 I の開始と終了 ( Windows ) 


印刷の手順 


ここでは Windows での基本的な印刷の方法を説 S 月しまず。 

詳しくは、ユーザーブガイド（電子マニュアル）「プリンクソフトウェアの使い方 （ Windows )」 をご覧ください。 
また、設走画面の斥]をクリックずるか、設走項目の文字の上でちクリックずると、説明が表示されまず。 


^1用紙設定 


■ 印刷設定と印刷の開始 


□ 

且 


アプリケーションソフトを起動します。 

[ファイル]メニユーから[ぺージ設定] 
(または[プリンタ設定]などの巧紙設定 


関連コマンド）を選択します。 



さ項目を設定します。 

[ページ設定]画面で用紙サイズなどを要な項目を 
設定しまず。 

<例>「ペイント」の場合 



設を 


< 5 £> 

アプリケーシヨンソフトによっては、独自の[ぺージ 
設を]画面が表示されることがあります。その場合は、 
アプリケーシヨンソフトの取扱説明書をご覧くださ 

し、0 


n [ OK ] をクリックして、[へ’-ジ設赴画 
™ 面を閉じます。 

この後に EP 刷デークファイルを作成しまず。 


n プリンタの準備をします。 

① プリンクの電源をオンにしまず。 

② EP 刷ずる用紙をセットしまず。 

ぶ本書29ページ「□ー ル紙のセット」 
ぶ本書37ページ「単票おのセット」 


且 


印刷データファイルを作成したら[ファ 
イル]メニューから[印刷](または[プ 


リント])を選択します。 



本機が選択されていることを確認し、[詳 
細設定]または[プ□パティ]をクリッ 
クして設定画面を表示させます。 


①本機を選が ③設定のを、要があれば 

クリック 
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基本的な使い方 











































セットした巧紙に含わせて、[巧紙種類]、 
[カラー ] 、[モード]を設定します。 

のクリック 


eg をお相用巧 i な J 1 がウト 1 ぶュ - がティ L 



OK J 〔 I 巧ちを .I [ 〜口 I 


③クリック 


⑤設定 


< 51 > 

[モード]では、あらかじめ登録されている巧奨設をを 
選がすると、プリンタドライバの設をを自動的に斤え 
ます。また、詳細設をを独自に変更して印刷設をを作 
成することもできます。 

面 ユーザーズガイド（電子マニュアル）「[印刷]画面」 


< 51 > 

[レイアウト]タブをクリックすると、拡大/縮小印品 IJ 、 
割付印刷、ポスター印刷の設まができます。'必要に応 
じて設をしてくださし、。 

面 ユーザー ズ ガイド（電子 マニュアル） 「ポスター印 
刷（化大分割して印刷） （ Windows のみ)」 

面 ユーザーズガイド（電子 マニュアル） 「化大/縮小印 
刷」 

ぶユーザーズ ガイド（電子 マニュアル） 「割付 印刷 

(Mac OS 9西)」 



設定が完了したら、 [ E 日刷 ] をクリックし 
て印刷を実行します。 



クリック 



セットした巧紙に含わせて、[給紙ち法] 
と[巧紙サイズ]を選択します。 

[用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設走し 
た用紙サイズに合わせてください。 


画面上にプ□グレスメークが表示され、 EP 刷が始 
まりまず 。 Windows 98/ Me の場合は、スプール 
マネージャち同時に起動しまず。 


②遥巧 


©クリック 

I 《j を本試を I 巧巧試ち I な H 7 ゥトユ-テが <1 

拍巧スまを） 


IU ?in Y 巧7 ■ 


固 


• 巧な L ( M ) 
才-卜か卜(ぶ 


. 二た.--^.ぶ」 



[^ット巧り 

巧 度かでの 

[m 210 X 297 m 


がが 


資 a の 『 -H 


ス-が-：) W ン- 720 dpi 
7こュ7ル色航 E 
7ィホウ ■ r つ—':スー"•一 
双でが n 胡：オン 
Version 550 


が刚ホ！司 

C おの 广 株の 

广 1 卵 E 回 I ミ(の 

。づ打ろ J ソ - 

广自 tt 励 J 
广删帕访印剧(自）广 -- I .けむ。’’’ II 


1 [ キマンた J レ I 俩(さ’. 〔〜レブ 


⑤クリック 


富本的な使い方 
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印刷が態の確認 


EPSON プリンタウィンドウ！3がインストールされている場合は、 EP 刷を実行ずると進行状況（コンピュークの処理状況) 
を表示ずるプ□グレスメークがコンピュータのモニタに表示されまず。 

Windows 98/ Me の場合は、スプールマネージャも同時に起動しまず。 



印刷中のフ： P イルをや印刷 
の進行状況を表示 


インク残量を表示 


プリンタの操作パネルからパネル設をモ—ドの[プリンタステ-タス]メニューで印刷可能か数やイン 
ク残量などの情報を確かめることもできます。 

ぶユーザーズガイド（電子マニュアル）「[プリンタステータス]メニュー」 


■ 印刷中に問題が起こったときは 

インクがなくなったり、何らかの問題が起こった場合は、 EPSON プリンタウィンドウロの[プリンク詳細]ウィンドウ 
に エラー メ 、ソ セージを表示しまず。 

この場合は[対処ち法]をクリックし、メッセージに従って対処してください。 



のエラーメッセージを確認 

②ボタンがあれば[が処方法] 
をクリック 


< 5 £> 


インク残量の確認ちをについては、ユーザーズ マニュアル （電子 マニュアル） 「インク残量の確認」を 
ご覧ください。 
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皇本的な使い方 





































































印刷の中止方法 


ここでは EP 刷を中止ずるちまを説 S 月しまず。 



1 

データ 転送 




印刷 




① ② 




⑤ 


① 

于ーク転送中 

コンピュータか6中止したいデークを違んで中止しまず。 

. プリンタ側での操作は不要でず。 

② 

データ転を中/ EP 刷中 

コンピュータとプリンタの両方で中止の操作をしまず。 

. コンピュークか6中止の操作をしても、プリンタ側で中止の操作を行わないと、 
プリンタに蓄積されているデークが印刷され続けることがありまず。 

. プリンタで中止の操作をしても、コンピューク側から中止の操作を行わないと、 

プリンクリセ、ソト後にコンピュークじ蓄積されているデークが再を信され、印刷 
され続けることがありまず。 

. プリンク側で中止した場合、化の EP 刷デークもずべて削除されまず。 

③ 

印刷中 

プリンク側で中止の操作を行いまず。 

. コンピュータからは中止できません。 

. 他の EP 刷データもずべて削除されまず。 



富本的な使い方 
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■ コンピュータで中止する 

プログレスメータが表示されているとき 


プログレスメータが表示されていないとき 



プ□グレスメータの [ E 日刷中止]をクリッ 
クします。 



[スタート]メニューから[フリンタと 
FAX ] または[プリンタ]を開きます。 


<例： PX -95 W > 




ック 


Microsoft lord -でさ1 (0/1) 


陵" 

ィバ烟 

I0IDID 


£.蝴風…!I 


P 饼‘掛••が。 I 


II 看論?驟雜^な娶拽詔お 一 ■ 巧いは … I 


Windows XP 

① [スタート]-[コント□-ルパネル]をクリッ 
クしまず。 

[スクート]メニューに[プリンタと FAX ] が 
表示されている場合は、[プリンクと FAX ] を 
クリックして、且へ進みまず。 

② [プリンクとその化の八ードウエア]をクリッ 
クしまず。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックしまず。 

Windows 98/Me/ 2000 

[スタート]一[設を]に力ーソルを合わせ、[プ 
リンク]をクリ 、ソク しまず。 



本機のアイコンをダブルクリックしま 
す。 



中止したい E 日刷データを選択し、[ドキュ 
メント]メニュー①[キャンセル]をク 
リックします。 

ずべての EP 刷デークを削除ずるときは、[プリン 
ク]メニュー内の[ずべてのドキュメントの取り 
消し]または [ EP 刷ドキュメントの削除]をクリッ 
クしまず。 


①ク U ック 



( D ク U ック 


プリンクへのデーク転をが終了している場合、上 
記画面に EP 刷デークは表示ちれません。その場合 
は、プリンタのリセ、ソトだけで印刷が中止されま 
ず。 
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基本的な使い方 













































■ プリンタ本体で中止する 



[ポーズ]ボタン （0/11 ) を3秒じ Lh 押してプリンタをリセットします。 

印刷途中であっても、プリンクをリセットしまず。印刷中の用紙の処理は、ディスプレイに表示されているアイ 
コンじよってじ(下のようじ異なりまず。リセ、ソト後、 EP 刷可能状態じなるまで時聞がかかる場合がありまず。 


アイコン 

用紙種類 

説 0 月 

のぉ 

□ールお自動カット 

用紙サイズ分お送りをしてから、自動的に用紙がカットされまず。 

の 

□ール紙カックーオフ 

印刷が中止されまず。パネル設定モードで[切り取り綜]を [ ON ] 

に設定している場合は切り取り線を印刷しまず。 

[用紙をり]ボクン （©/©) を押して、カットしたい位置まで 
おちりし、オプションの マニュアル カックーユ ニ、ソトや 市販の 
カッターなどを使って□ー ル おから用紙を切り離してください。 

□ 

単票お 

用お送りされまず。 



コンピュータにじ TF の画面が表示されたら[キャンセル]をクリックします。 

次の画面が表示されるまでじ、少し時聞がかかりまず。 



ク U ック 

[キャンセル]をクリックした後に、次の画面が表示された場合は、印刷を中止ずる印刷データをクリックし、[削 
除]をクリックしてください。 


©クリック 


けん-る 



脚 

化子は正 化□巧 

さ Ima が10 

M EPSON ス-，、、巧 

む- EIXBff 

。"ベーリ 孤壬1。03/36が 


■ 3 お•リ ■ に.---州毎ぶ f 。巧止/ Bffl ぞ ， J _へ J レブ..が」 


②ク IJ ック 


富本的な使い方 
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印刷の開始と終了 (Mac OS 9) 


印刷の手順 


ここでは 、 Mac OS 9での基本的な Ep 刷の方法を説 s 月しまず。 

詳しくは、ユーザーブガイド（電子マニュアル）「プリンクソフトウェアの使い方 （ MacOS 9)」 をご覧ください。 

また、設を画面の斥]をクリ、ソクずると、設走項目の説明が表示されまず。 

アプリケーシヨンソフトによっては、独自の[用紙設を]画面、[印刷]画面が表示されることがあります。 
" 一一^ その場合は、アプリケーシヨンソフトの取扱説明書をご覧くださし、。 


■ 用紙設定 


■ 印刷設定と印刷の開始 


田 

且 


アプリケーシヨンソフトを起動します。 

[ファイル]メニューか6 [巧紙設定](ま 
たは[プリンタ設定]などの巧紙設定関 
連コマンド）を選択します。 



さ項目を設定します。 

[用紙設走]画面で用紙サイズなど必要な項目を設 
をしまず。 



設を 


口 [0K] をクリックして、曲紙設定]画面 
™ を閉じます。 

この後に EP 刷デークファイルを作成しまず。 



プリンタの準備をします。 

①プリンタの電源をオンじしまず。 


③ EP 刷ずる用紙をセットしまず。 

ぶ本書29ページ「□ールおのセット」 
ぶ本書37ページ「単票おのセット」 


③セレククで本機を選択しまず。 

ぶセットアップガイド「4.プリンクソフト 
ウェアをインストールしまず」 



E 口刷データファイルを作成したら[ファ 
イル]メニューから[プリント](または 
脚刷])を選択します。 


EI さ項目を設定します。 



_ 可 I 幼圓圆制圆||邮11^ 


占4 

口ール 宙 （44 インチ） 

；3a 卜-144011か 

マニ ユ 7ル ftW 正 

穿苗：|| 1 1丰1•ン e ル 1 

ぺ -ジ： «をぺ -9 〇 1 1 -[] 

用 SW 閒： 巧- — 



A 



-こ J 〇モノクロ 写; S 

OA 




1 «巧呈 B 宝 

’ 0!1边巧 

胤" ^ — ，。ぃ 

1 EPSON saife (S... ¢1 1 


[プリント]画面の[部数]や[用紙種類]などを 
お認しまず。 


csi> 

. 拡大/縮小印刷、割付印刷、ポスター印刷などの設を 
については、 ユーザーズガイド「目的別印刷方を」 
をご覧く ださし、。 

. [モード]では、あらかじめ登録されている巧奨設を 
を選択すると、プリンタドライバの設をを自動的に 
斤えます。また、詳細設をを独自に変更して印刷設 
をを作成することもできます。 

面 ユーザーズガイド(電子 マニュアル） 「[印刷]画面」 

口 脚刷]をクリックして、 E 口刷を実行しま 

••す。 
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印刷が態のお認 


セレクタで[バックグラウンドプリント]を[入]に設定している場合は、 EP 刷を実行ずると [EPSON Monitor IV ]が 
起動して印刷の進行状況（コンピュークの処理状況）を表示しまず。さらに 、 [EPSON Monitor IV ]の画をクリックず 
ると、[インク残量]モニクが開きまず。 

<■( 列： PX-9500 > 


インク残量を確詔する場合にクリック 



印刷中のファイルをや印刷の進行状況を表示 



インク残量を 
表示 


プリンタの操作バネルから設をメニュ—の[プリンタステ-タス]を確認すると印刷可能か数やインク 
残量などの情報を確認できます。 

ぶユーザーズガイド（電子マニュアル）「[プリンタステータス]メニュー」 

印刷中に[実行]ボタン（@)を押すと、設をメニューの[プリンタステータス]メニューに直接入 
ります。 



国印刷中に問題が起こったときは 

インクがなくなったり、何らかの問題が起こった場合は、 EPSON プリンクウィンドウの[プリンク詳細]ウィンドウに 
エラーメッセージを表示しまず。 

この場合は[対処ち法]をクリックし、メッセージに従って対処してください。 


巧巧!が月 

みのインクがな < な y ました。 

マットプラック 

①エ ラー メッセージを 確認 

巧を方ま 

巧正品との交がモお断めします。 

フ： r トプラック： 1 C 日 K 3 日/ 1 C 日 K 39, シアン：に C 38/ ICC 39, マピンタ： 
ICM 38/ ICM 39. イエロ—：に Y 3 日/ ICV 39. ライトシアン： ICLC 38/ 

ICL 口 9, 5イトマピンタ： ICLM 3 e / ICLM 39, グレ-! ICGY 38/ ICGY 39. 5 
イトグレ—： ICLGy 36/ ICLGY 39. マットプラック： ICM 日 40/ ICMB 41 
インク？）ートリッジが正し< たットされでいない巧合もあ y ます。正し < セット 
して<ださい。 

r 巧化方ま J モクリックすると巧巧方まを巧12でをま了。 


[ 巧化方ま) I mi I II が T || 


②ボタンがあればはホ処方ま]をクリック 



<ss> 


インク残量の確認ちをについては、ユーザーズガイド（電子マニュアル）「インク残量の確認」をご覧 
く ださい。 

(上記「印刷状態の確認」でもインク残量を確認できます。） 
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印刷の中止方法 


ここでは印刷を中止ずるちまを説明しまず。 




データ 転送 






印刷 





①②⑤ 




① 

デ ー タ転送中 

コンピュークから中止したいデークを選んで中止しまず。 

. プリンク側での操作は不要でず。 

② 

データ転を中/ EP 刷中 

コンピュークとプリンクの両方で中止の操作をしまず。 

. コンピュークから中止の操作をしても、プリンク側で中止の操作を行わないと、 

プリンクに蓄積されているデークが印刷され続けることがありまず。 

. プリンタで中止の操作をしても、コンピューク側から中止の操作を行わないと、 
プリンタリセ、ソト後にコンピュークじ蓄積されているデークが再を信され、印刷 
され続けることがありまず。 

. プリンタ側で中止した場合、他の EP 刷データもずべて削除されまず。 

③ 

印刷中 

プリンク側で中止の操作を行いまず。 

. コンピュークからは中止できません。 

. 他の EP 刷デークちずべて削除されまず。 
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■ コンピュータで中止する 



バックグラウンドプリント使巧時はアプ 
リケーシヨンメニューから [EPSON 
Monitor IV ]を選択します。 

のクリック 



中止したい E 日刷データをクリックし、 
画をクリックします。 


②ク U ック 



②ク U ック 



①ク U ック 


バックグラウンドプリント未使巧時はコ 
マンド（お）キーを押したままピリオ 
ド （.） キーを押すことで正常に E 日刷が 
終了します。 


印刷が中止されまず。画面に EP 刷キャンセルじ関 
ずる画面が表示されたときは、画面の表示に従つ 
てください。 


■ プリンタで中止する 



[ポーズ]ボタン （0/11 ) を3秒じ Lh 巧してプリンタをリセットします。 

印刷途中であっても、プリンクをリセットしまず。リセット後、 EP 刷可能状態じなるまで商聞がかかる場合があ 
りまず。 EP 刷中の用紙の処理は、ディスプレイに表示されているアイコンによって liTF のように異なりまず。 


アイコン 

用紙種類 

説巧 

のぉ 

□ールお自動カット 

用紙サイズ分お送りをしてから、自動的に用紙がカットされまず。 

の 

□ール紙カックーオフ 

印刷が中止されまず。パネル設定モードで[切り取り綜]を [ ON ] 

に設定している場合は切り取り線を印刷しまず。 

[用紙をり]ボクン （©/©) を押して、カットしたい位置まで 
おちりし、オプションのマニュアルカッターユニットや市販の 
力、ソターなどを使って□ール紙から用紙を切り離してください。 

□ 

単票お 

用お送りされまず。 


富本的な使い方 
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印刷の開始と終了 (Mac OS X ) 


印刷の手順 


ここでは 、 Mac OS X での基本的な印刷の方法を説 s 月しまず。 

詳しくは、ユーザーブガイド（電子マニュアル）「プリンクソフトウェアの使い方 （ MacOSX )」 をご覧ください。 
また、設走画面の@をクリ、ソクずると、設走項目の説明が表示されまず。 


^1用紙設定 


□ 

且 


アプリケーションソフトを起動します。 

[ファイル]メニューから[ページ設定](または[プリンタ設定]などの巧紙設定関連コマ 
ンド）を選択します。 



さ項目を設定します。 

① 

⑤ 

⑦ 


没定： 

f ぺージ * 巧 

叫 

巧象ブ IJ ンタ： 



f PX-XXXX 



EPSON PX-XXXX 


用巧サイス： 

! A 4 



21.00 cm X 29.70 cm 


方向： 

国画 

侶 


化大巧か： 

Q 如 ] % 



(?) 广キがンセル） 0 K 


①巧象プリンタ 

対をプリンクを逞択しまず。 


②用紙サイズ 

本機で使用できる用紙のリストが表示されまず 。[XXX (フチなし、原寸維持）]と [XXX (フチなし、自動化 
大)]はそれぞれリスト表示されまずので、お使いの用紙サイズと目的に合わせて違択してください。 

違択項目とその説 S 月は次ページ W 降をご覧< ださい。 


③ち向 

用紙ち向を選択しまず。 


口 [0 K ] をクリックして、設定画面を閉じます。 

"" この後に EP 刷デ-クフアイルを作成しまず。 
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Mac OS X のドライバでは、[用紙サイズ]の選択肢が複雑になっています。 
ゾ 例えば A 1 サイズでは、じ(下のように8種類の中から選がします。 

なお、使用環境‘によって選択肢の表示順序がをわります。 

* 直前に選択された[用紙サイズ]が頭に表示される選択肢になります。 


. [フチなし自動拡大]または[フチあり]で印刷する場合 


巧紙サイズだけが記載された項 
目は、ロール祇に印刷する際に 
選巧します。 


A 1 

A 1 (□-ルな（フチなし、自的化乂） 
A 1 (口-ル巧 （ S 尺）） 

A 1 (単巧が） 

A 1 (巧京が（フチなし、自巧拡大）） 


. [原寸維持]、[フチあり]で印刷する場合 


I A 1(0- 
I A 1 {単累 


ルな（フチなし、巧寸が持） 


ル巧{フチなし、5尺）） 
{単累巧（フチなし、あサお持） 


A 4 

A 3 

A 3 ノビ 

A 3 ノビ（ロール紙{フチなし、巧寸お待）> 
A 2 _ 

A 1 (□-ル化 (つチなし、 巧寸お持）） 

A 1 ノビ 

A 1 ノビ（口ール化{フチなし、巧づ巧持 ） > 
B 5 ( JIS ) 

」 B4 (JIS) 

B 3 ( JIS ) 

B 2 ( JIS ) 

B 2 り IS ) (口ール巧（フチなし、届寸お待）） 
レター 
を化 
义を 


A 4 

► 

A 3 

► 

A 3 ノビ 

► 

A 3 ノビ（口ール巧（フチなし、原寸巧持）> 

► 

A 2 

A 1 

► 

► 

41{口ール巧（フチなし、 R ブ W 持》） 

► 

A 1 ノビ 

A 1 ノビ <□- ル巧（フチなし，原寸お持）> 

► 

► 

B 5 CIIS ) 

► 

B 4 ( JIS ) 

► 

B 3 ( JIS ) 

► 

B 2 ( JIS ) 

► 

B 2 UIS ) (口ール紙（フチなし、巧寸巧待）） 

► 

レター 

► 

を巧 

► 

大を 

► 

▼ 



つチな し印刷をする場合の詳細な設定については、じ(下を参照してくださし、。 
ぶ本書80ぺージ「フチなし印刷」 

自動拡大と原寸維持の設定については、じ(下のページを参照してください。 
ぶ本書72ぺージ 「 MacOSX の[用紙サイズ]の選が肢」 
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Mac OS X の[用紙サイズ]の選択肢 



[用紙サイズ] 

-XXXX は用紙サイズ 

説 0 月 


XXXX (口-ル紙（長 R )) 

長尺印刷アプリケーションを使用する場合に選択します。上下 
には余白ができません。ち右に 3 mm の余白ができます。 


XXXX (口ール紙（フチなし、自動拡大）） 

口ール紙に印刷する場合に選択します。自動化大でのフチなし 
印刷は、プリンタドライバが印刷データを用紙サイズよりち右 
に 3 mm ずつあ大し、はみ出させて印刷します。はみ出し量は 
[はみ出し量設を]の画面で変更できます。上下ち向にもち右 
と同じ比率であ大します。印刷データを自動的にあ大して印刷 
するため、簡単にフチなし印刷ができます。ただし、ち右には 
み出した部分は印刷されません。 

□ 

1 

ル 

紙 

XXXX (口ール紙（フチなし、原寸維持)） 

口ール紙にフチなし印刷する場合に選ホ尺します。プリンタドラ 
イバは、印刷データの大きさを上下ち右とも維持したまま印刷 
します。あらかじめ、アプリケーシヨンソフトで用紙サイズよ 
りち右ち向が 6 mm 大きくなるように印刷データを作成します。 
プリンタドライバは用紙サイズにがしてち右に 3 mm ずつ広げ 
て印刷することで、フチなし印刷を実現します。 


XXXX (口ール紙（フチなし、長 R )) 

長尺印刷アプリケーションを使用してフチなし印刷する場合 
に選択します。プリンタドライバは、印刷領域を用紙幅に対し 
てち右を 3 mm ずつ広げて印刷します。印刷データの大きさを 
拡大しなぃため、上下ち向は作成した大きさのまま印刷しま 
す。ただし、あらかじめ用紙サイズよりち右に 3 mm ずつはみ 
出した原稿を作成する'必要があります。上下にも余白はできま 
せん。 

巧 

XXXX (単票紙（フチなし、自動あ大 )） 

単票紙にち右フチなし印刷する場合に選択します。自動化大で 
のフチなし印刷は、プリンタドライバが印刷データを用紙サイ 
ズよりち右に 3 mm ずつ拡大し、はみ出させて印刷します。は 
み出し量は[はみ出し量設を]の画面で変更できます。上下ち 
向にもち右と同じ比率で化大します。印刷データを自動的にお 
大して印刷するため、簡単にフチなし印刷ができます。ただし、 

ち右にはみ出した部分は印刷されず、また上 3 mm 、 下 14 mm 
の余白ができます。 

票 

紙 

XXXX 逆票紙（フチなし、原寸維持)） 

単票紙にち右フチなし印刷する場合に選巧します。原寸錐持 
は、印刷データの大きさを錐持したまま印刷することでフチな 
し印刷します。あらかじめ、アプリケーションソフトで用紙サ 
イズよりち右方向が 6 mm 大きくなるように印刷データを作成 
して印刷します。 

プリンタドライバも印刷領域をち右 3 mm ずつ広げて印刷し、 

フチなし印刷を実現します。上下方向は作成された印刷データ 
のまま印刷しますが、それぞれ上 3 mm 、 下 14 mm の余白がで 
きます。 
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印刷設定と印刷の開始 



プリンタの準備をします。 

①プリンクの電源をオンにしまず。 


②印刷ずる用紙をセットしまず。 

ぶ本書29ページ「□ー ルおのセット」 
ぶ本書37ページ「単票紙のセット」 



E 日刷データファイルを作成したら[ファ 
イル]メニューから[プリント](または 
[ E 日刷])を選択します。 


プリンクをが表示されない場合は、「プリンタの追 
加」を行ってください。 

ぶセットアップガイド「4.プリンタソフトウェ 
アをインストールしまず」 



選択したプリンタちが表示されているこ 
とを確認し、リストから [ E 日刷設定]を 
選択します。 


①確認 


フ y ンタ： 


PX-XXXX 


3 


プリセット；ホ 


3 


/巧和»巧との即ぺージ 
レイアウト 
出カオプション 
スケジユーラ 
用巧巧理 
ColoCync 


③ 


プリンタの力-’一調 5 
用巧巧& 

口ール巧オプミヨン 
はみ出し■投3’ 

-S 


キ1•ンセル i ( ブリント） 


②リストから[印刷 
設定]を選巧 


Q き項目を設定します。 

設定 


プリジタ： PX-XXXX _ W 

プリセット ： iuv ^ 

別&を ii ) 

ベージ篇ち：巧（フチなし、白！!1拉义） 

巧巧*な： 「 EPSON スーバーフアイ；' 

カラ—： f カラー 

モード：©お男おま きれい*^-，まい 


こカスタムお走 I 白巧な色巧い 
C 挥曲をを 


ぶ 



の〔ブレビユ ー )f PDF として巧を.. .)( フアクス…) Q キサンセル、 ( ブ yy 卜 ) 


セットした用おじ合わせて[用紙違択]を違択し 
まず。ち常は [ EP 刷設を]の各項目を設走ずるだ 
けで正常に印刷できまず。 



必要に応じて、リストからほかの項目を 
選択します。 


本機独自の設走画面じは次の項目がありまず。 


プリンタ： 

プリセット： 


が技： 
ぺージ； 


/ の柄»なと巧机べージ 
レイアクト 
出カオプション 
スクジユーラ 
用巧巧巧 
ColorSync 


の助巧ミ_ I 


@匹を3巧据けシ 3。 

はわ化し■お定 
-S 


r キでンセル;） f ブリント— 



[プリント]をクリックして E 日刷を実行し 
ます。 

印刷が始まりまず。 


プリンタ： rpx：xxxx 9| 

ブリセット ： |B 
-1'細かと。 •] スニ3 B - 


がな ： fl ] g 了さい 

ベ-ジ：©ずべて 

GW 跑こ1 巧了：下 


@广プレビ; I - ) t PDF として保存...) f ファクス…）(キ r ンセル)卜^ y ント 

クリック 
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印刷が態の確認 


印刷を実行ずると、プリンク設走ユーティリティが起動して印刷の進行状況（コンピュークの処理状況）を表示しまず。 
表示されている本機の機種ををダブルクリ、ソクずると、詳細な進行状況を表示しまず。 


ダブルクリック 


’0〇〇 PX-XXXX 

0 ® (9 が 

iJMi 巧« 再曲 ジ3ブ*停止ユーティリティ 


白 

デフオルトにす. 

g ® が > 〇 

£ &扣 111111» ユーティリ-: t ィ ColorSvnc 情«モ貝る 


るホモ沒ま2 
ベージ1/1 

W を 

PX-XXXX プリント中 

ジョブを®巧中 

え K 

PX-Z 立 Z 





パン-卜丰- 

を#ホ没ち2 


印刷中のファイル名や印刷の進行が況を表示 


[プリンタ設をユーティリティ]は、 ■ liTF の手順で起動します 。 Mac 0 S X V10.2.X た i 前では[プリン 
トセンター]という名称です。 

① ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 

② [アプリケーシヨン]をクリックして[ユーティリティ]フォルダをダブルクリックします。 

③ [プリンタ設をユーティリティ]をダブルクリックします。 


■ 印刷中に問題が起こったときは 

インクがなくなったり、何らかの問題が起こった場合は、エラーメッセージを表示しまず。 

画面に[巧処方法]のボクンがある場合は[対処方法]をクリックし、メッセージじ従って対処してください。 

0 〇ブリンタウィンドウ 
EPSON PX-XXXX(EPSON US8) 

が s お巧 

巧のインクがなくなりました. 

マットブラック 

①エラー メ ッセー ジを確認 

巧巧方ホ 

»正ちとの夕换をど B めし$す. 

フォトブラック:に BK38/I 沈 K39, シアン:に C38/ICC39, マゼンタ:に M38"CM39, イエ 
口一:に Y38/I ひ 39. ライトシアン: iaC38/ICLC39, ライトマゼンタ：忙 LM38/ 忙 LM39, 

グレー: ICGY38/ICGY39. ライトグレー;に LGY38/ICLGY39, マットブラック：に MB40/ 

に MB41 

ィンクカード>ぷび正し<セット2れてぃか m をもわります ■ 正し < セットしてください， 

【巧巧方ま J をクリックずると巧«おモモ«反でさます， 


③ボタンがあればはホ処方法]をクリック し 財巧方ま ) ( ~^~ ) (_ #了 J 



< 5 £> 


インク残量の確認方法については、ユーザーズガイド（電子マニュアル）「インク残量の確認」をご覧 
ください0 
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印刷の中止方法 


ここでは EP 刷を中止ずるちまを説 S 月しまず。 



1 

データ 転送 




印刷 




① ② 




⑤ 


① 

于ーク転送中 

コンピュータか6中止したいデークを違んで中止しまず。 

. プリンタ側での操作は不要でず。 

② 

データ転を中/ EP 刷中 

コンピュータとプリンタの両方で中止の操作をしまず。 

. コンピュークか6中止の操作をしても、プリンタ側で中止の操作を行わないと、 
プリンタに蓄積されているデークが印刷され続けることがありまず。 

. プリンタで中止の操作をしても、コンピューク側から中止の操作を行わないと、 

プリンクリセ、ソト後にコンピュークじ蓄積されているデークが再を信され、印刷 
され続けることがありまず。 

. プリンク側で中止した場合、化の EP 刷デークもずべて削除されまず。 

③ 

印刷中 

プリンク側で中止の操作を行いまず。 

. コンピュータからは中止できません。 

. 他の EP 刷データもずべて削除されまず。 
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コンピュータで中止する 



プリンタの電源をオンにしてノ\ー ドデイ 
スク①アイコンをダブルクリックしま 


口 [プリントや]と表示されているプリンタ 
—をダブルクリックします。 


す。 



[Macintosh HD ] というアイコンはお使い 


の環境によって異なります 



[アプリケーシヨン]をクリックして 
[ユーティリテイ]フォルダをダブルク 
リックします。 


①クリック ⑤ダブルクリック 



ウ右のスライドバーを使って画面をスク□—ルします 



[プリンタ設定ユーティリティ]をダブル 
クリックします。 


0 pe 

皇 g ® な ■ > 〇 


f フ*ルト C す* 


Colo か nc gWt ちる 


を PX-XXXX 
t P) zzzz 


ダブルクリック 



中止したい E 日刷データをクリックし、[削 
除]をクリックします。 


②ク U ック 



PX-XXXX CD 

Mjg 任 a 

¢9 お' 

ち PB ジ3ブ《>止ユ ーf ィリ f ィ 

咬 

名巧ホ篇ぞ2 
ベージ1/1 

ジ3ブを化巧中 



7ソントゃ 

'ち》ホ*6左 Z 


①ク U ック 


画面に印刷キャンセルじ関ずる画面が表示された 
ときは、画面の指示に従ってください。これで Ep 
刷が中止されまず。 


m 

プリンタを定ユーティリ 


ダブルクリック 


< 51 > 

[プリンタ設をユーテイリテイ]は Mac OS X v 10.2 .x 
■ li (前では[プリントセンター]という名称です。 
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プリンタ本体で中止する 



[ポーズ]ボタン （0/11 ) を3秒じ Lb 押してプリンタをリセットします。 

印刷途中であっても、プリンクをリセットしまず。リセット後、 EP 刷可能状態じなるまで時聞がかかる場合があ 
りまず。 Ep 刷中の用紙の処理は、ディスプレイに表示されているアイコンによって liTF のように異なりまず。 


アイコン 

用紙種類 

説0月 

のぉ 

□ール紙自動カット 

用紙サイズ分お送りをしてから、自動的に用紙がカットされまず。 

の 

□ール紙カックーオフ 

印刷が中止されまず。パネル設定モードで[切り取り綜]を [ ON ] 
に設走している場合は切り取り線を印刷しまず。 

[用紙をり]ボクン （©/©) を押して、カットしたい位置まで 
おちりし、オプションの マニュアル カッターユ ニ、ソ トや市販の 
カッターなどを使って□ー ル おから用紙を切り離してください。 

□ 

単票お 

用お送りされまず。 
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薑本的な使い方 


■ 


4 目的別印刷 



ここでは目的に応じた印拓 U の方法を説明しまず。 


フチなし印刷 . 80 

色合いを調整して印刷 . 94 

モノク□印刷 . 108 

長尺印刷（□-ル紙へのパナー印刷） . 113 


お 
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フチなし印刷 


標準の印刷では、プリンクの構造上どうしても余白ができてしまい、用紙全面に印刷ずることはできません。ただし、フ 
チなし印刷機能を使うことで、フチ（余白）のない印刷ができまず。□ールおの場合はの辺フチなし印刷、単票おの場合 
は左ちフチなし印刷となりまず。フチなし印刷のち法には、 W 下の2種類がありまず。 

自動が;大 


プリンタドライバが画像サイズを EP 刷用紙のサイズより左ちに 3 mm ずつ化大し、はみ化させることでフチなし EP 刷し 
まず。上下は左ちと同じ比率でお大しまず。自動的に EP 刷デ ー クを化大して印刷ずるため、簡単にフチなし印刷ができ 
まず。ただし、はみ化した部分（左ち 3 mm 、 上下は用紙サイズを越えた部分）は EP 刷されません。 

□ールおのの辺フチなし EP 刷の場合、設定によって上端-下端カツト動作が異なりまず。 

ぶ本書93ページ「フチなし印刷時の□ールおカツト動作について」 



カスタム設定(原寸維持) 


プリンクドライバは画像サイズを変更しません。あらかじめアプリケーションソフトで実隐の用紙サイブより大きめに 
印刷データを作成しておくことでフチなし EP 刷を実現しまず。通常実際の用紙サイブより左ち 3 mm (合計 6 mm ) は 
み化ずようじ EP 刷デークを作成しまず。上下方向は仕上がリサイズのままで EP 刷しまず。□ールおのの辺フチなし EP 刷 
の場合、設定によって上端-下端カツト動作が異なりまず。 

ぶ本書93ページ「フチなし印刷時の□ール紙カツト動作について」 



用紙幅より左右 3 mm ずつ広い画像を作成します。 


*フチなし印刷時のカット動作については、本書93ぺージ「フチなし印刷時の口ール紙カット動作について」をご覧くださし、。 
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■ フチなし印刷の自動拡大とカスタム設定(原寸維持)の設定方法 



プリンタドライバの設定 

説巧 

Windows/Mac 0 S 9 
① [ 給紙方法] 

② はみ出し 量 設定 

Mac OSX 
[用紙サイズ] 

^XXXX は 
用紙サイズ 

□ 

1 

ル 

紙 

① 口ール紙 

[フチなし]をチェック 

② 自動拡大 

XXXX (□-ル紙 
(フチなし、自動 
化大 )） 

口ール紙に印刷する場合に選択します。自動拡大でのフチなし 
印刷は、プリンタドライバが印刷データを用紙サイズよりち右 
に 3 mm ずつ化大し、はみ出させて印刷します。はみ出し量は 
[はみ出し量設を]の画面で変更できます。上下ち向にもち右 
と同じ比率で拡大します。印刷データを自動的にあ大して印刷 
するため、簡単にフチなし印刷ができます。ただし、ち右には 
み出した部分は印刷されません。 

① □-ル紙 

[フチなし]をチェック 

② カスタム設を（原寸維 
持） 

XXXX (口ール紙 
(フチなし、原寸 
維热） 

口ール紙にフチなし印刷する場合に選巧します。プリンタドラ 
イバは、印刷データの大きさを上下ち右とも雑持したまま印刷 
します。あらかじめ、アプリケーシヨンソフトで用紙サイズよ 
りち右ち向が 6 mm 大きくなるように印刷データを作成します。 
プリンタドライバは用紙サイズにがしてち右に 3 mm ずつ広げ 
て印刷することで、フチなし印刷を実現します。 

① 口ール紙長尺モード 
[フチなし]をチェック 

② 自動的にカスタム設を 
(原寸維持）に設をされ 
る 

XXXX (口ール紙 
(フチなし、長 
尺)） 

長尺印刷アプリケーシヨンを使用してフチなし印刷する場合 
に選がします。プリンタドライバは、印刷領域を用紙幅に対し 
てち右を 3 mm ずつ広げて印刷します。印刷データの大きさを 
化大しなぃため、上下ち向は作成した大きさのまま印刷しま 
す。ただし、あらかじめ用紙サイズよりち右に 3 mm ずつはみ 
出した原稿を作成する'必要があります。上下にも余白はできま 
せん。 

巧 

票 

紙 

① 単票紙 

[フチなし]をチェック 

② 自動拡大 

XXXX 埋票紙 
(フチなし、自動 
拡大)） 

単票紙にち右フチなし印刷する場合に選択します。自動あ大で 
のフチなし印刷は、プリンタドライバが印刷データを用紙サイ 
ズよりち右に 3 mm ずつ拡大し、はみ出させて印刷します。は 
み出し量は[はみ出し量設を]の画面で変更できます。上下ち 
向にもち右と同じ比率で化大します。印刷データを自動的に拡 
大して印刷するため、簡単にフチなし印刷ができます。ただし、 

ち右にはみ出した部分は印刷されず、また上 3 mm 、 下 14 mm 
の余白ができます。 

① 単票紙 

[フチなし]をチェック 

② 原寸維持 

XXXX 埋票紙 
(フチなし、原寸 
維热） 

単票紙に左右フチなし印刷する場合に選がします。原寸錐持 
は、印刷データの大きさを維持したまま印刷することでフチな 
し印刷します。あらかじめ、アプリケーシヨンソフトで用紙サ 
イズより左右方向が 6 mm 大きくなるように印刷データを作成 
して印刷します。 

プリンタドライバも印刷領域をち右 3 mm ずつ広げて印刷し、 
フチなし印刷を実現します。上下ち向は作成された印刷データ 
のまま印刷しますが、それぞれ上 3 mm 、 下 14 mm の余白がで 
きます。 
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フチなし印刷の巧応用撤 


フチなし印刷できる用紙は次の通りでず。 


■ フチなし印刷が応用撤サイズ 


用紙幅 

254 mm /10 インチ 

300 mm 

329 mm /13 インチ / A 3 ノビ 

406 mm /16 インチ 

432 mm /17 インチ 

巨2 

A 1 

目 10 mm /24 インチ 

臣1 

914 mm /36 インチ 

1118 mm /44 インチ 


<ss> 


• 「ユーザー定義サイズ」 ( Windows ) または「カスタム用紙 」 （Mac OS 9 /Mac OS X ) でち 、フチな 
し印刷対応の用紙幅を設定すると、フチな' し印刷ができます。 

. ロール紙幅より狭い用紙サイズの画像データを作成した場合、右側はフチなしとなるように手動で 
カットしてくださし、0 

. 口ール紙、単票紙ともに、用紙の種類によっては印刷品質が低下したり、フチなし印刷ができない 
場合があります。 
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国フチなし印刷が応用紙くエプソン純正専用紙> 

〇:フチなし印刷の推巽用祇 
A :フチなし印刷可能用紙* 

X : つ子な し印刷不可用祇 

‘フチなし印刷を設をして印刷することは可能ですが、印刷品質が低下したり用紙の伸縮によりフチができてしまう場合があります。 



用紙名称 

用紙幅 

四进フチなし印刷 

□-ルお 

PX / MC 写真用紙□ール<厚手光お> 

約 406 mm (1 目インチ） 




約61 0 mm に4インチ） 

〇 



約 914 mm (36 インチ） 



約り 18 mm (44 インチ） 



PX / MC 写真用紙□ール<厚手半光が> 

約 406 mm (1 目インチ） 




約目 10 mm に4インチ） 

〇 



約 914 mm (3 目インチ） 



約り 18 mm (44 インチ） 



PX / MC 写真用紙□ール<厚手絹目> 

約 254 mm (10 インチ） 




約 406 mm (16 インチ） 




約61 0 mm に4インチ） 

〇 



約 914 mm (3 目インチ） 




約 1118 mm (44 インチ） 



PX / MC 写真用紙□ール<厚手微光が> 

約 406 mm (1 目インチ） 




約61 0 mm に4インチ） 

〇 



約 914 mm (36 インチ） 



約り 18 mm (44 インチ） 



MC 写真用紙□ール<光が> 

約目 10 mm (24 インチ） 




約 914 mm (3 目インチ） 

〇 



約り 18 mm (44 インチ） 



MC 写真用紙□ール<半化が> 

約 610 mm (24 インチ） 




約 914 mm (36 インチ） 

〇 



約り 18 mm (44 インチ） 



MC フォトスクンダード紙□-ル<光お> 

約 420 mm り目.5インチ） 

X 



約目 10 mm に4インチ） 




約 914 mm (3 目インチ） 

〇 



約り 18 mm (44 インチ） 



MC フォトスタンダード紙□ールく半光沢> 

約 420 mm り目.5インチ） 

X 



約61 0 mm に4インチ） 




約 914 mm (36 インチ） 

〇 



約り 18 mm (44 インチ） 



MC 厚手マツトお□ール 

約目 10 mm (24 インチ） 




約 914 mm (3 目インチ） 

〇 



約り 18 mm (44 インチ） 



PX マツト紙□ールく薄手> 

m 420 mm り目.5インチ） 

X 



約己 15 mm ( B 2) 




約 594 mm ( A 1) 

〇 



約 728 mm ( B 1) 



PX / MC プレミアムマツト紙□-ル 

約 432 mm (17 インチ） 




約61 0 mm に4インチ） 

A 



約 914 mm (36 インチ） 



約り 18 mm (44 インチ） 
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用紙名称 

用紙 幅 

四辺フチなし印刷 

□-ル紙 

Textured Fine Art / 

約 432 mm (17 インチ） 



PX/MC コツトン画が用紙□ール 

約 61 0 mm (24 インチ） 

A 



約り 18 mm (44 インチ） 



MC 画ネオ用紙 □ ール 

約目 10 mm (24 インチ） 




約 91 4 mm (3 目インチ） 

A 



約り 18 mm (44 インチ） 



MC マツト合成紙 2 □-ル 

約 432 mm (17 インチ） 




約目 10 mm (24 インチ） 

A 



約 914 mm (36 インチ） 



約り 18 mm (44 インチ） 



MC マ、ソト合成紙 2 □—ルくのリイ寸き> 

約目 10 mm (24 インチ） 




約 914 mm (3 目インチ） 

A 



約り 18 mm (44 インチ） 



化がフィルム□ール 

約 61 0 mm (24 インチ） 




約 914 mm (36 インチ） 

A 



約 1118 mm (44 インチ） 



MC/PM ク□ス□ールく防炎> 

約目 10 mm (24 インチ） 

A 



約り 18 mm (44 インチ） 


PX プルーフ用紙□ール<微光が> 

約 329 mm ( A 3 ノビ） 




約 432 mm (17 インチ） 




約目 10 mm (24 インチ） 

A 



約 914 mm (36 インチ） 




約り 18 mm (44 インチ） 



PX 上質普通紙□ール 

約 420 mm (1 目. 5 インチ） 

X 


普通お□ール 

約目 10 mm (24 インチ） 




約 914 mm (36 インチ） 

A 



約 1118 mm (44 インチ） 


単票お 

写真用紙<化が> 

A 3 ノビ 

A 


写真用紙<絹目調> 

A 3 ノビ 

A 


フォトマ、ソトお/顔料専用 

A 3 ノビ 

A 


PX マツトお<薄手> 

A 2 

X 


スーパーファイン紙 

A 4 

X 



A 3 



A 3 ノビ 

A 


画材用紙/顔料専用 

A 3 ノビ 

A 


Velvet Fine Art Paper 

A 3 ノビ 

A 


UltraSmooth 円 ne Art Paper 

A 3 ノビ 

A 


PX/MC プレミアムマツトボード紙 

B 2 

A 



臣 1 


PX プルーフ用紙<微光が> 

A 3 ノビ 

A 


両面上質普通お<再生紙> 

A 4 

X 



A 3 


《単票紙は左ちフチなし印刷でず。 
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八ケーンヨンの設定 . 


アプリケーション側で、フチなし印刷向けに印刷デークの作成と設定をしまず。（「自動お大」と「カスクム設定（原寸維 
持)」で異なりまず）。 

ここでは、 フチ なし EP 刷の一般的な設走ち法に ついて 説 S 月しまず。 

Adobe Photoshop、Adobe Illustrator、Microsoft PowerPoint、Microsoft Word での設走:と Ep 刷ち法については 、 W 
下のページをご覧 < ださい。 

ぶユーザーズガイド（電子マニュアル）「アプリケーションごとの設定例」 


国自動}広大でフチなし印刷する場合 

アプリケーションソフトの[用紙設定]で、用意した紙サイズを設走し、印刷データの作成と設定は W 下のようじしまず。 
. 用紙サイブいっぱいじなるようじ EP 刷デークを作成しまず。 

• 余白設走できる場合は、余白を 「0 mm 」 に設走!しまず。 


■ カスタム設定(原寸維持)でフチなし印刷する場合 

アプリケーションソフトの[用紙設走]で用意した紙サイズを設走し、 W 下のように印刷デークの作成と設走をしまず。 
. 用紙サイブより左も各 3 mm (計 6 mm ) 広くなるようじ印刷データを作成しまず。 

• 余白設定できる場含は、余白を 「0 mm 」 じ設定します。 

フチなし巧刷をずる場合の詳細な設定については、切下を参照してください。 

ぶ本書80ページ「フチなし巧刷」 
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u ンタドライ/ \ の設定 


■ Windows の場さ 



プリンタドライバの設定画面を表示します。 

岛 本書60ページ 「 EP 刷設走と印刷の開始」 



[基本設定]タブをクリックし、[巧紙種類]を選択します。 

セットした用紙の種類に合わせて、[用紙種類]を逞択しまず。 

ぶ本書188ページ「エプソン純正専用紙の特長」 


©クリック 



②選が 


13 [巧紙設定]タブをクリックし、[給紙ちま]を選択します。 


使用する用紙 

[給紙方法]の設定 

□-ルお 

[□- ル瓶 

[□ール紙長尺モード] 

単票お 

[単票紙] 
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n [フチなし]をチェックし、[はみ出し量設定]をクリックします。フチなし印刷のち法を[自 
™ 動拡大]または[カスタム設定（原づ維持)]から選択します。 

□ール紙長尺モードでは[カスクム設走（原寸維持)」じ固走されまず。 

「自動化大」を違択した場合は、はみ化し量を設走できまず。 



①チエック 


ク 



⑤設定 


④ク U ック 
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[巧紙サイズ]を選択し、□ール紙に E 日刷する場含は[オートカット]を設定します。 

単票おじ EP 刷ずる場合は、回に進みまず。 


[給紙方法]の設定 

[オートカット]の設定 

[□- ル瓶 

[□ール紙長尺モード] 

[の辺フチなし1カット] 

[の辺フチなし2カット] 

[左ちフチなし] 

[カットなし] 




アプリケーションソフトで設定した E 日刷データサイズに含わせて、[巧紙サイズ]と [ E 日刷ち 
向]を設定します。 


面 本書93ページ「フチなし EP 刷時の□-ル紙カツト動作について」 




[0 K ] をクリックして画面を閉じ、 E 日刷を実行します。 
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Mac OS 9 の場合 



プリンタドライバの[巧紙設定]画面を表示します。 

ぶ本書66ページ「用紙設走」 



[巧紙サイズ]と[給紙装置]を選択します。 

アプリケーションソフトで設走した印刷デークサイズに合わせて、[用紙サイブ]と [ EP 刷方向]を設走しまず。 


使用する用紙 

[給紙装置]の設定 

□-ルお 

[□ール紙（任意のサイズ)] 

[□-ル紙長尺モード] 

単票お 

[単票お] 



①遥択 


③遥巧 



[フチなし]をチェックし、[はみ出し量設定]をクリックします。フチなし E 日刷のち法を[自 
動拡大]または[カスタム設定（原づ維持)]から選択します。 

□ール紙長尺モードでは[カスタム設定（原寸維持)」じ固をされまず。 

「自動化大」を違択した場合は、はみ出し量を設走できまず。 



①チェック 



©クリック 


ク 


I 白か;広天 ；1 

かない 宿を をい 

11 ■ W 

【かない]に i き定了ると巧宿のはみ化しま a 江、な<なリますが.吊巧の端に 
余白ザでをる巧をザる y ま7。 

音湿度巧巧などで巧巧が腔巧したりま!おしている巧合は.[をい】を遇が 
しで<ださい。託細はヘルブモご民ください。 


团 r 丰 t ン fej レ 1 r DK ji 


⑤設定 


④ク U ック 
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n □—ル紙に E 日刷する場含は[才ートカット]を設定して [0 K ] をクリックして画面を閉じます。 

単票紙に印刷ずる場合は、日に進みまず。 


[給紙装置]の設定 

[オートカット]の設定 

[□ール紙（任意のサイズ)] 

[□ール紙長尺モード] 

[の辺フチなし1カット] 

[の辺フチなし2カット] 

[左ちフチなし] 

[カットなし] 


面 本書93ページ「フチなし印刷時の□ール紙カツト動作について」 



©クリック 


①選が 



プリンタドライバの [ E 日刷]画面を表示します。 

回 本書66ページ 「 EP 刷設走と印刷の開始」 



[巧紙種類]を選択し、 [ E 日刷]をクリックして印刷を実行します。 

セットした用紙の種類に合わせて、[用紙種類]を違択しまず。 

ぶ本書188ページ「エプソン純正専用紙の特長」 



运)ク U ック 

①選巧 
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Mac OS X の場合 



プリンタドライバの[巧紙設定]画面を表示します。 

ぶ本書70ページ「用紙設走」 



[巧象プリンタ]で本機を選択します。 


没ま： 
巧象プリンタ： 

巧巧ヴイス： 


■ ぺージ■巧 

1;* 



' PX-XXXX 

1:5 

EPSON PX-XXXX 


[ A 3 ノビ （□— ル巧（フチな... 

m 

13.18インチ X 19.01インチ 


固画画 

拡大《か ： [Toon * 


選が 


③ 


( キ t ンセル)ゴ OK 



[巧紙サイズ]で、フチなし E 日刷のち法（自動拡大（原づ維持）など）を選択し、 [ OK ] をク 
リックして画面を閉じます。 

アプリケーシヨンソフトで設走した EP 刷データサイズに合わせて、 [ 用紙サイズ]と [ 印刷ち向]を設をしまず。 
ほ 本書72ぺージ 「Mac OS X の[用紙サイズ]の選択肢」 


巧ま：'ぺ"ジ■な 1；-| 

巧象プリン》： . px - xxxx ' TT ) 

EPSON PX-XXXX 

巧巧。イス： [^3 ノビ（□-ル化（フチな... Rl ^ ©MiR 

13.18インチ X 19.01インチ 

固图医 

化大《か： 0^— [ % 


@ ( キャンセル、仁 OK づ ©クリック 


ロ プリンタドライバの [ E 日刷]画面を表示し、且で選択した項目が[プリンタ]に表示されて 
™ いることを確認して、リストから[はみ出し量設定]を選択します。 

スライドバーを使ってはみ化し量を設走できまず。 

面 本書73ページ「印刷設をと印刷の開始」 


プリンタ： 
フ IJ セット： 


が巧： 
ベージ： 


3 


广ぉ- 


3 


プレビュ -) 


f 巧和巧技と巧和ぺージ 
レイアウト 
出カオブシ3ジ 
スブジ ユーラ 
用巧巧 g 
ColorSync 
巧化投定 

ブ IJ ンタのカラー巧さ 
巧巧田 S 


m 




i 年，ンセル、卜づりント^ 


令 


ブリント 

プリンタ： *■ PX-XXXX 


プリたツト ： M 
- r はみ出 


少ない 

■ 1 

mm 

をい 

U 

ク 

-あ！ 


I 少ないリこ IS 巧と sn のはみ化し■口かな < uo ます#,巧|&の11じホ白#で3 
41•を# >0 X 7. 

»ssag などで用 K け KS した OXRI’ てい4■をは.（多い]モ S 択して<ピさ 
い，良抽はへルブ t こ KCa い. 


の广プレビユ ー)f PDF として度？… )( フ7クス…） (_ キ T ンセル、ントう 


①選が 


⑤設定 
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リストから[印刷設定]を選択して、[巧紙種類]を選択します。 

[プリンク]で本機が違択されていることを巧認して<ださい。[用紙種類]は、セットした用紙の種類に合わせ 
て逞択しまず。 


ブリンタ： [ PX-XXXX 
プリセット：つ！^ 


互 


X — ジお定 
巧巧11巧 


ぶ 


ロール巧（フチなし，原寸お巧） 
PX / MC 写5用化</1手 W 目> 


_巧 


IB 


@巧巧おを きれい:-》巧い 

こカスタムお定 ^EPSON S# 台け.. .W 
G 註細を巧 


①確認 
風題が 
③選択 


感广 フレビユ ー )f PDF として巧巧… ） 〔フ7クス...'^ ( キ r ンセル)！ ■ ブリント4 



□ール紙に印刷する場含は、リストから[□ール紙オプション]を選択し、[才ートカット] 
を設定します。単票紙に E 日刷する場含は、田に進みます。 


[ 用紙設定]画面の [ 用紙サイズ]の設定 

[オートカット]の設定 

[□- ル瓶 

[の辺フチなし 1 カット] 

[の辺フチなし 2 カット] 

[左ちフチなし] 

[カットなし] 


面 本書93ページ「フチなし EP 刷時の□-ルおカツト動作について」 



プリセット： 


①選巧 -厂□-ル巧オプション - 

ォ-トヵット： I 左をフチを G 感選巧 

□—ル紙オプション；_ぺ-ノ •：：; .■お I 

1) ル巧 iVi’i 


の广プレピュ ー) 广 PDF としてな巧...) f ファクス…-^ 广キャンセル)》 巧 L I ント寺 


四辺フチなし1カツトを選択して、1部のみ印刷する場合は、四辺フチなし2カツトと同じ動作をし 
ます。2部た Lh 続けて印刷する場合は、1か目の上端と最終部の下端のみ余白が残らないように 1 mm 
内側をカットします。 


P [プリント]をクリックして E 日刷を実行します。 
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■ フチなし印刷時の口ール脯カット動作について 

□ール紙を使ってフチなし印刷を行う場合は、プリンタドライバの設走（「フチなし」/「オートカット」）によって、用紙 
カット動作が W 下のように異なりまず。 


左ちフチなし 四迅フチなし （1 カット） 四进フチなし （2 カット) 


プリンタ フチなし：オン 
ドライノ \'の 才ートカット：左ちフチなし 


フチなし：オン フチなし：オン 

オートカット：四辺フチなし1 オートカット：四辺フチなし2 


5几ク 

S 又疋 

カッ 


カット 


カット 


カット 


プリンタの 

動作 



カット 


ぺージ間を1回でカット 


カット 


カット 


カット 


前ぺージ終端カット （1 回目） 


次ぺ一上端カット （2 回目） 


カット 


プリンタドライバの初期設をは 
「左ちフチなし」でず。 


. 上端は印刷動作を中断して 
カットずるため、画像によつ 
てはを少色むらが発生ずる場 
合がありまず。 


. 上端は EP 刷動作を中断して 
カットずるため、画像じよつ 
てはを少色むらが発生ずる場 
合がありまず。 


備考 


•カット位置がずれていると連 
続ずるページの画像がわずか 
じ上下端に残る場合がありま 
ずが、印刷時圍は短<なりまず。 

. 1カットを逞択して、1部のみ 
印刷ずる場合は「の辺フチな 
し （2 カット）」と同じ動作を 
しまず。複数部数を連続して 
印刷ずる場合には1枚目の上 
端と連続部の下端のみ、余白 
が残らないように 1 mm 内側 
をカットしまず。 


. 上下端に余白が残6ないよ j 
じ、画像の内側でカットしま 
ずので指走サイズより 2 mm 
程度短くなりまず。 

. 前ページの終端をカットした 
後、紙をりしてから次ページ 
の上端をカットずるため、80 
〜 130 mm 程度の切れ端が発 
生しまずが、より正おじカツ 
卜できまず。 



* カット動作を「サイレントカット」に設をすると、静かできれいにカットできます。またカット時 
に発生する紙粉を押さえることができます。ただし、カットの速度は通常よりも遅くなります。 

包 ユーザーズカイド（電子マニュアル）「[プリンタ設を]メニュー」 

. 「カットなし」の場合は、口ール紙はカットされません（手動でカットします）。 
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色合いを調整して抑酬 


本製品のプリンタドライバには、印刷デークじ巧してカラーマネージメントを行うための設走と、プリンクドライバのみ 
で、よりきれいな印刷を行う色調整が用意されていまず。いずれの場合も、印刷用の元デークを加工せずに色調整を行い 
印刷しまず。 

カラーマネー ジメント 

. ドライバに M ネ甫正じよるカラーマネージメント 
• ホストに M / ColorSync じよるカラーマネージメント 
. アプリケーションじよるカラーマネージメント 

プリンタドライパによる色調整 

. プリンクドライバによる色調整 

. 才ートフォトファイン旧じよる自動調整 （ MacOSX じ(外） 


カラーマネジメントについて 


■ カラーマネージメントシステムに MS) 

画像データを EP 刷（または表示）ずる場合、入力装置や出力装置の特性の達いのため、絕対的な色領域に対して色とデー 
クの割り当て（座標値）がずれてしまいまず。そのため、同じ画像デークをおっていても装置により印刷結果が異なって 
見えてしまいまず。この装置聞の色のブレを補正ずる方法として、 0 S や画像処理用のアプリケーションソフトには、力 
ラーマネージメントシステムが用意されていまず。 

Mac 0 S には ColorSync 、 Windows にはに M というカラーマネージメントシステムが搭載されていまず。プリンクド 
ライバでカラーマネージメントを行う場合も、この 0 S のカラーマネージメントシステムを利用しまず。このマネージメ 
ントシステムでは、装置圍のカラーマッチングを行うち法としてに C プ□ファイルと呼ばれる色情報の走義ファイルを巧 
用しまず。プリンタの場合は、機種ごとに、さ6じ用紙種類ごとじに C プ□ファイルが用意されていまず（デジクルカメ 
ラなどでは、 sRGB や AdobeRGB などの色領域をプ□ファイルとして指をずる場合がありまず)。 

カラーマネージメントでは、データの処理時に入力側装置のプ□ファイルを乂カプ□ファイル（またはソースプ□ファイ 
ル）、プリンク側をプリンタプ□ファイル（またはアウトプットプ□ファイル）と呼びまず。 


デジタル カメラ やスキャナで取り込んだ画像をプリンタで印刷すると、多くの場合、ディスプレイで見 
た色と、実際の印刷結果の色合いにズレが生じます。その原因は、「取り込み」、「表示」、「印刷」の 3 
者間で、色の発色ちまが異なるためです。を装置間の色合いのズレを少なくするために、それぞれの装 
置間で カラーマネー ジメントを行ってくださし、。画像 デー タに対して、取り込み装置とプリンタの間で 
カラーマネー ジメントを行っても、取り込み装置とディスプレイの間で カラーマネー ジメントが行われ 
ていないと、ディスプレイの表示と印刷結果の色合いは異なってしまいます。 


入力機器 


プリンタ 




カラーマネージイント 


ディスプレイと色をいが異なる 
表示装置(ディスプレイ）、 
でも カラーマネー ジメント 
を斤うと、表示装置と 
プリンタ間の色資いが 
お似します。 / 
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H カラーマネージメントの方法 

本機でカラーマネージメントを行うじは、々の3つのち法がありまず。 


カラー 

マネージメント 

入力 

プロファイル指定 

プリンタ 

プロファイル指定 

内容 

①ドライバに M 

プリンクドライバ 

プリンタドライバ 

ずべてのプ□ファイル指ををプリンクドラ 
イバで行いカラーマネージメントしまず。 
Windows 2000/ XP のみで使用可能でず。 
に M カラーマネージメントに対応していな 
いアプリケーションから巧刷ずるときにも 
カラーマネージメントを行うことができま 
ず。カラーマネージメントに対応したアプ 
リケーションでは、巧刷時のマネージメン 
卜機能を無効（カラースペースを変更しな 
し'0にしてください。 

ぶ本書96ページ「ドライバ CM 補正によ 
るカラーマネージメント 〔Windows 
XP / 2000のみ)」 

③ に M/ColorSync 

アプリケーション 

プリンクドライバ 

OS のカラーマネージメント機能を利用し 
て Ep 刷ずるため、 Windows と Mac OS で 
は、 EP 刷色に差が化る場合がありまず。ア 
プリケーションソフトは、 ICM または 
ColorSync のカラーマネージメントじ対応 
しているあ要がありまず。 

分本書98ぺージ「ホストに M/ColorSync 
によるカラーマネージメント」 

③アプリケーシヨン 

アプリケーション 

アプリケーション 

ずべてのプ□ファイル指ををアプリケー 
ションソフトで行い、カラーマネージメン 
卜しまず。プリンクドライバ側では、カラー 
補正をオフ（色調整なし）にしまず。アプ 
リケーションソフトが独自にカラーマネー 
ジメント機能を搭載している場合に、この 
ち法を逞択できまず。 

向=本書100ぺージ「アプリケーションソフ 
卜によるカラーマネージメント」 




印刷結果 
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ドライパ KM 補正によるカラーマネージメント (Windows XP /2000 のみ) 


印刷ずる画像デークの入カプ□ファイルとプリンタプ□ファイルをプリンクドライバで管理して印刷しまず。 

カラーマネージメント機能に対応したアプリケーションソフトか6本機能を利用ずる場合は、アプリケーション側の力 
ラーマネージメント機能をオフじしてください。カラーマネージメント機能に対応していないアプリケーションソフトで 
本機能を利用ずる場合は、且じ(降の手順でカラーマッチング処理を行いまず。 

ここでは Adobe Photoshop CS を例に説日月しまず（画面は Windows )。 

n Adobe Photoshop の[ファイル]メニューの[プリントプレビュー]をクリックして、表 
おされた画面の[その他のオプションを表示]をチェックします。 

^ 过 

位き- 

上江卜 fmm こ] 

ち(し): I '' - fmm J 

W 画像を中央配置に） 

巧ス•巧小した乃ントサイズ- 

比丰径)；|1〇〇% '「ガィアサイズじをわせて化穴•巧小-! 

高さ(出: 1151,892 I mm ，] - « 

1i(W): 1214.037 I mm 」 

[7 バウパィンヴボがスをを示(の 
广巧おお面ち' I 

ナエツソ 厂その也のオフションをまモ(な 


口 [カラーマネジメント]を選択して、[ソースカラースぺース]の[ファイル]をチェックし 
U ます。[プリントカラースぺース]の[プ□ファイル]メニューで[カラースぺースを変換し 
ない]を選択して、[完了]をクリックします。 


感ウ、いつ 


⑤選が 


13 [ファイル]メニユーの[プリント]を選択して、本機のプリンタドライバの[き本設定]画 
面を表示します。 




に :3 ，脚:脚;; z:.]l 

キャンたル I 

完了拒 ）I 

用做强担 )… J 
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[詳細設定]を選択して、[設定変更]をクリックします。 



②ク IJ ック 



[プリンタカラー調整]の[に M ] を選択して、[補正ち法]メニューから[ドライバに M 補 
正（簡易)]または[ドライバに M 補正（詳細)]を選択します。 

[ドライバに M 補正（詳細)]を選択ずると、写真画像のようなイメージデータのほか、グラフィックデータやテ 
キストデータに対して個別にプ□ファイルとインテントを指をできます。 


⑤選択 


①選が 


すべてのプロファイル 
を表示する場合に 
チェック 




，ベ用巧话巧の 




iH^aaefei ミおお HI5 防^^^^ ■ ， 1 

f が-の 

r にぶレ色巧正(ぶ 
广才-トフォトつ州松 


1 お- 


广わ(が紅なし)お） 



巧に M<P 


が扣刷品ちくが卜か- H40dpi 

zl 

巧正巧ま 


1 卜うか’' IGM 補正這おの 

d 


如ウィ 

厂- • ’ッ. 

三:口 ？なが n 刷が 
ご厂ちち反 i ミ运） 

韵:厂スムー；/—、ノゲ巧:す/渐の 
ぶ广 Web なーンツ r •を） 


ロイイー/ 

入カフでつ?ル 


|sRQB IEC61966-^1 
インテント 


I 巧鉛う 
巧ン巧が Ml レ 


I EPSON 运華 
つリン巧 tPWM き IR 


P 巧班〇 Photo Paper (SO) 


■ すべての7リフパルを列を 


3 


つ 


3 


厂ゲラフけウ 
けつで卜.. 


つ 


つ 


つ 


r テキスト 
つつが.’; 


つ 


つ 


] 


__用が!固空...」 _巧巧/■か脉答〉 I I 0K 1 _わンセル」 _ レフ* 


⑤設定 


[0 K ] をクリックずると元の画面に戻りまず。 


インテント 

指をされたプ□ファイルを元に、印刷用にデーク変換ずるときのを件を指走しまず。 



彩度 

お度を保持して変換を行いまず。 

ミロ覚的 

視覚的に自然なイメージになるように変撫しまず。画像データが広範囲な色域を 
使用している場合に使用しまず。 

相対的な色域を維持 

元データの色域座標と EP 刷時の色域座標が一致ずるように、さらに白色点（色温 
度）の座標値が一致ずるように変換しまず。をくのカラーマッチング時に使用さ 
れまず。 

絶が的な色域を維持 

元データも EP 刷デークも絕巧的な色域座標に割り当てて変換しまず。従って、元 
データと印刷データの白色点（色温度）は色調ネ甫正されません。□ゴカラーの印 
刷など、特殊な用途で使用しまず。 



その他の項目を確認して、 [0 K ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 
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[ tK ストに M / ColorSync によるカラー マネー ジメン 



0 S のカラーマネージメント機能を利用して、プリンタドライバ側でカラーマッチングの設をを行いまず。画像データは 
アプリケーションソフトなどで、あらかじめ入力機器やシステムに合わせてカラーマネージメントされているを要があり 
まず。 


. 画像データは、あらかじめ入カプロファイルが埋め込まれた状態のものを使用してくださし、。 
. アプリケーシヨンソフトは、に M または ColorSync に対応している'必要があります。 


ここでは Adobe Photoshop CS を例に説日月しまず（画面は Windows )。 



Adobe Photoshop の[ファイル]メニューの[プリントプレビュー]をクリックして、表 
おされた画面の[その他のオプションを表示]をチェックします。 




[カラーマネジメント]を選択して、[ソースカラースぺース]①[ファイル]をチェックし 
ます。[プリントカラースぺース]の[プ□ファイル]メニューで[プリンタ側でカラーマネ 
ジメント]を選択して、[完了]をクリックします。 



③ク U ック 


②選が 



[ファイル]メニューの[プリント]をクリックして、本機のプリンタドライバの [ E 日刷]画面 
(Mac OS 9. Mac OS X ) または[基本設定]画面を表示します。 
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Q [詳細設定]を選択して、[設定変更]をクリックします。 



②ク U ック 



[プリンタカラー調整]の[に M ] ( Windows ) または [ ColorSync ] (Mac OS ) を選択し 
ます。さらに 、 Windows 2000 / XP では、[補正ち法]メニューで[ホストに M 補正]を選 


択します 。 Mac OS では ColorSync を選択します。 

[入カプ□ファイル]には、あらかじめアプリケーションソフトなどで設定したに C プ□ファイルが設定され、[プ 
リンクプ□ファイル]じは、用紙種類に対応したに C プ□ファイルが自動的に設走されまず。 Photoshop の場 
合、[インテント]は「巧覚的」に固をされまず。 




その他の項目を確認して、 [0 K ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 
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アプリケーションソフトによるカラーマネージメン 



カラーマネージメントシステムじ対応したアプリケーションソフトを使用ずると、画像データの入カプ□ファイルとプリ 
ンクプ□ファイルの設定をアプリケーションソフトで行い印刷ずることができまず。この場合、プリンタドライバのカラー 
調勘ま「オフ（色調整なし)」じしまず。カラーマネージメントシステムとして Mac 0 S の ColorSync や Windows の 
に M を使用しないので、 EP 刷結果に 0 S じよる違いが発生しません。設をの詳細じついては、アプリケーションソフトの 
取扱説明書をご覧 < ださい。 


基本的な手順は次の适リでず。 

© アプリケーションソフトで画像デークの入カプ□ファイルとプリンタプ□ファイルの設走をずる。 
②プリンクドライバのカラー調整をオフじして EP 刷ずる。 


Windows 98/ Me 上で「アプリケーシヨンソフトによるカラーマネージメント」を行う場合は、た(下の 
方法で、あらかじめ本機用のに C プロファイルをインストールしてくださし、。 

• 本機に;'丞付されているプリンタソフトウェア CD - ROM の [ ICC _ K け]フォルダにある 

[に CSETUP . EX 曰をダブルクリックしてくださし、。'必要なに C プロファイルがコンピユータ上に 
インストールされます。 


ここでは Adobe Photoshop CS を例に説日月しまず（画面は Windows )。 

Adobe Photoshop の[ファイル]-[プリントプレビュー]をクリックして、表示された 
画面の[その他のオプションを表示]をチェックします。 
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[カラーマネジメント]を選択して、[ソースカラースぺース]①[ファイル]をチェックし 
ます。[プリントカラースぺース]の[プ□ファイル]メニューで E 日刷に使巧する巧紙のに C 
プ□ファイルと[マッチングち法]を選択して、[完了]をクリックします。 


ぶ本書194ページ「用紙の仕様と設定」 



©クリック 


②遥択 



[ファイル]メニューの[プリント]をクリックして、プリンタドライバの [ E 口刷]画面 
(Mac OS 9. Mac OS X ) または[基本設定]画面を表示します。 


Q [詳細設定]を選択して、[設定変更]をクリックします。 



( D ク U ック 
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巧 [プリンタカラー調整]①[オフ（色補正なし）]を選択して、 [0 K ] をクリックします。 



①選キ尺 


©クリック 



その他の項目を確認して、 [0 K ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 
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リンタドライ/ \ による色調整 


■ プリンタドライパによる手動色調整 

印刷ずるデークのを合いや S 月度などを、プリンクドライバ上で微調整して EP 刷しまず。使用しているアプリケーションソ 
フトじカラー調整機能ない場合や、手動でカラー調整ずる場合などじ使用しまず。 



プリンタドライバの[き本設定]画面 ( Windows ) または閒刷]画面 （Mac OS 9 、 Mac 
OS X )を表示します。 


Windows ぶ本書60ページ「印刷設走と Ep 刷の開始」 
Mac OS 9面 本書66ぺージ「印刷設定と Ep 刷の開始」 
Mac OS X ぶ本書73ぺージ「印刷設走:と Ep 刷の開始」 


Windows の場合 



Mac OS 9 の場合 



Mac OS X の場合 



プリンタ：广 PX-XXXX 
プリセット：广面否 
-印田巧技と狂1刷ぺージ 


部巧 ：II ] gT 合い 

ベージ：@すべて 

こ巧巧 ： T 巧了： 


巧 


の〔プレビュー'^广 PDF とし T 巧を…)广 っ7。ス…、 C 年，ンセル) f ブりント) 
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Windows または Mac OS 9 の場含は、[詳細設定]を選択して、[設定変更]を選択します。 
MacOSX の場合は、リストから[プリンタのカラー調整]を選択します。 


Windows の場合 


①選択 



Mac OS 9 の場台 


①選が 



@ク U ック 


Mac OS X の場合 


プリンタ； 

* PX-XXXX 





プリセット： 

f mm 






—' プリンタのカラー SIB 



@マニュアルを巧正 

C ColorSync 
こオフ（芭補正なし） 

を巧正，ホ-’自巧なをちい 巧^ 

ガンマ ： Ts n 


選が 
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@ ( プレビユ ー)[PDF として保存…、(つ7クス…、([キ T ン它ル)も 


Mac OS 9 の場含 


Mac OS X の場含 


[マニュアル 色補正]を選択し、 J：rF に説明す る① から®の各項目を設定します。 
Windows の場合 


①③③④⑥ 


⑥ 


①②③④⑥⑥ 


①②③度⑥⑧ 
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① 

色捕正方法 

次の「色ネ甫正ち法」の設定に従い、印刷ずるデークの色バランスを整えまず。 

■自然な色あい 

PX - 7500 S / PX - 950 0 S の初期値でず。機種ごとに EPSON 独自の色作りをしており、自然な 
発色状態じなるように色処理をしまず。 

■あざやかな色あい 

機種ごとに EPSON 独自の色作りをしており、を度を上げ、色巧を強くずる処理をしまず。 

■ EPSON 基準色 （ sRGB ) ( PX - 7500 / PX - 9500のみ） 

PX - 7500 / PX - 9500の初期値でず。 sRGB の色基準に合わせた色処理をしまず。 

従来の MAXART プリンクとの互換性を持っていまず。 

■ Adobe RGB 

( PX - 7500 / PX - 9500のみ） 

Adobe RGB の色基準に合わせた色処理をしまず。 

② 

ガンマ 

画像の明るい部分と腊い部分に影響を与えずに、その中闇部分の明るさを調整します。 

■1.5 

1.8 よりも、柔らかい感じの巧刷をしまず。 

■1.8 

本プリンタドライバの初期値でず。 

■ 2.2 

1 .8 よりも硬い感じの印刷をしまず。 

⑤ 

0月度 

画像全体の S 月るさを調整しまず。標準を0として、 一 25%〜+ 25%の聞で、マイナス （一) 
方向には暗く、プラス（十）方向には日月るくなりまず。全体的に暗い画像や日月るい画像に対し 
て有タカでず。 

④ 

コントラスト 

画像の S 月暗比を調整しまず。標準を0として、一 2596-+ 25%の聞で調整しまず。プラス 
(+) ち向にスライドさせると、コントラストが上がり、 S 月るい部分はより明るく、暗い部分 
はより暗くなりまず。マイナス（一）方向にスライドさせると、コントラストが巧ち、画像の 
日月暗の差が少な < なりまず。 

⑤ 

彩度 

画像のを度（色のあざやかさ）を調整しまず。標準を0として、 一 25%〜+ 25%の園で調整 
しまず。プラス （+) 方向にスライドさせると、ををが上がり色巧が強くなりまず。マイナス 
(一）方向にスライドさせるとお度が落ちて色巧がなくなり、おお色化されてグレーに近くな 
りまず。 

[カラー]で[黒]を違択した場合は調整できません。 

⑥ 

シアン 

7ゼンタ 
イエロー 

それぞれの色の強さを調整しまず。標準を0として、一2目％〜+ 25%の簡で調整しまず。[力 
ラー]で[黒]を選択した場合は調整できません。 


凸 X? 

<ss> 


その他の設定を確認して [0 K ] ( Windows )、[ E 日刷 ] (Mac 0 S 9)、[プリント ] (Mac OS 
をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 


MacOSX の場合、[印刷]画面の[プリセット]で[別名で保を]を選択すると、ここでの設をを 
保をしておくことができます。保存した設を値は、[プリセット]で選択して呼び出します。 
Windows または Mac OS 9の場合、[手動設を]画面の[保ち/削除]をクリックすると、ここでの 
設をを保巧しておくことができます。保存した設を値は、[基本設を]画面 （ Windows )、 [印刷]画 
面 （ MacOS 9) のリストボックスから呼び出します。 


106 目的別印刷 












トフォトフアイン！6による自動調整 (Mac OS X W か) 


オートフォトファイン旧は、画像デークを最適な状態に自動色ネ甫正しまず。シャープネスなどの特殊タカまも加えて EP 刷ず 
ることができまず。画像データにカラーマネージメント情報がない場合や、手堅に色調整を行う場合に使用しまず。画像 
デークの色領域を PX - 7500 S / PX - 950 0 S では sRGB 、 PX - 7500 / PX -9500 では Adobe RGB と想走して、より巧ましい 
色に調整して印刷しまず。 


MacOSX では、この機能は使用できません。 



プリンタドライバの[基本設定]画面 
( Windows ) または[印刷]画面 (Mac 



[才ートフォトフアイン旧]を選択して、 E 口 
刷データにかける効果を選択します。 


OS 9) を表示します。 

Windows ぶ本書60ぺージ「印刷設走と印刷の 
開始」 

Mac OS 9ぶ本書66ぺージ「印刷設走:と Ep 刷の 
開始」 



[詳細設定]を選択して、[設定変更]を 
クリックします。 


Windows の場合 


①選が 



这)ク U ック 


Mac OS 9の場合 


団國圆國画圆 》田《 I 

が: G ] [_ キでンたルI 

ベージ： ® をべージ 〇 []-[] 

用巧巧巧： カラ — 

「EPSCIN スーバーフアイン巧 ¢1で‘’置"^。。で， 

〇ま 



0巧装巧ち 


«託袖記定 


①選が ⑤クリック 



A 4 

口-ル巧長 R モ-ド 
スー"—フ7イン- 720 dpi 
マニュ7ル色巧正 


[色調]を変更できるのは PX - 7500 S / PX - 950 0 S 
のみでず。 


Windows の場台 


①選が ②設定 



つ广むをぁ防 U 咱) 
广に M の 


bf Eiwag のがン -aodpi 
ca：F 

ブロ西醉骑 f 物 

iir £細ミの 


3 S 阳な 


|1威 


17シ巧：!® 

か - 1 - "-ド 






_mwni お」_ はな/ w 時 S ) I I 0 K I _+»■>«. J 一 MW - 」 

Mac OS 9の場合 


①選択 ②設定: 




. [色調]は「標準」「セピア」「モノクロ」から 
選択しまず。 （ PX - 7500 S / PX - 950 0 S のみ） 

• [シャープネス]では、ソフト/八ード ( Windows ) 
または弱/強 (Mac OS 9) のスライドバーで、 
タカまの強さを調節ずることができまず。 

. [イメージピュアライザ]ではデジタルカメラ 
画像などのノイズを低減しまず。また、「美肌」 
タカ果オン/オフの逞択をしまず（「標準」「セピ 
ア」のみ適用できまず）。 

口 その他の設定を確認して、 [ OK ] をクリツ 
™ クして画面を閉じ、 E 日刷を実行します。 
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モノクロ巧刷 


モノクロ印刷について 


モノク DEP 刷には、 W 下の2種類がありまず。 


種類 

ドライバのカラー設定 

用途 

モノク□印刷 

黒 

CAD 國面の線画など、黒インクだけで印刷しまず。 

モノク□写真印刷 
( PX - 7500 / PX - 9500のみ） 

モノク□写真 

モノク□写真 EP 刷用の詳細設走画面を使って、アプリ 
ケーシヨンで加工ずることな<、階調豊かなモノク□写 
真印刷が可能でず。 

印刷時にネ甫正されるだけでデークそのものは変更しま 
せん。 


< 53 > 


PX - 7500 / PX -9500 では、マットブラックインクとフォトブラックインクの使い分けができます。マッ 
トブラックインクとフォトブラックインクによって選択可能な用紙種類が異なりますので、'必要に応じ 
てブラックインクの種類変更を斤ってくださし、。 

ぶ本書128ぺージ「ブラックインク種類を更 （ PX - 7500 / PX - 9500)」 

面 本書194ページ「用紙の仕横と設を」 


モノク DEP 刷じついての詳細は、(下を参照してください。 

ぶ本書109ページ「モノク DEP 刷の設走」 

モノク□写真印刷についての詳細は、 W 下を参照してください。 

ぶ本書り0ぺージ「モノク□写真 EP 刷の詳細設定 （ PX - 7500 / PX - 9500のみ)」 

モノク□写真印刷に適した用紙じついての詳細は、 t (下を参照してください。 

ぶ本書194ページ「用紙の仕様と設を」 


モノクロ印刷で使用している場合でも、クリーニングを行うと黒インクに i がのインクも消費します。 
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モノクロ印刷の設定 


CAD 國面や線画など、黒をくっきりさせるモノクロ巧刷を行うときは、プリンタドライバのカラー設定で「黒」を設定し 
まず。 



プリンタドライバの[基本設定]画面で、 
[黒]を選択し、各項目を設定します。 


Windows ぶ本書60ぺージ旧!刷設定と巧刷の 
開始」 

Mac OS 本書6目ページ「巧刷設定と印刷の 

開始」 

Mac OS X ぶ本書73ぺージ「巧刷設定と巧刷の 
開始」 


Windows 



選が 


Mac OS 9 



選が 


Mac OS X 


①選が 


EPSON スー フ7イン巧 


ZB 


6が肪 

0カス5ム»定 
0田 a 肪 


ぶ_ 


め I プレビユ ー') 广 PM として«存 ...) 广フ7クス...）(キサン"ル） fury;/ 

感選お 



必要に応じて[詳細設定]を選択し、[設 
定変更]をクリックします。 

Mac OS X の場合は[詳細設定]をクリックずる 
と[詳細設定]画面が表示されまず。 


Windows 


①選が 




回因 

「沒き本設定 1 捕お坊 II 召"レイ巧卜-ぷトティみ 

IM 210 x 297 mtr i 

械慨 im 


!-& 卜 





C 機巧 
。辭粒眾哪 


なのな定 


3 


i おち巧去が -j 

霞クリック 


Mac OS 9 




①選キ尺 ⑤クリック 


Mac OS X 


フリセット：广 if 吉— 


「EPSON ス ー"- ファイン巧 


(TT 


G 巧巧沒を 
G カスタム»定 
0巧》投定 
巧用里«: 


み 


バーフ7イン- 72... 

✓ Vィクロウィ 
c 巧方向巧《 

こちち及な 

こ’スム■ジング（ス宇/輸 ») 


③广 プレビュー)(_?0'としてお存... )f フ7クス…）(キザンセル)ント* 


還が 



降はカラー印刷と同様の手順で設定を 
します。 

岛 本書103ページ「プリンクドライバによる色 
調整」 
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モノク□写真印刷の詳細設定 (PX- 7500 /PX- 9500のみ) 


PX - 7500 / PX - 9500では、プリンタドライバのモノク□写真印刷用の詳細設走画面を使って、アプリケーシヨンで加工ず 
ることな<、階調豊かなモノク□写真 EP 刷が可能でず （ EP 刷時にネ甫正を行うだけで、データそのものは変更されません)。 
モノク□写真印刷は、モノク□写真 EP 刷に適した用紙で行うあ要がありまず。詳細は、 W 下を参照して<ださい。 

岛 本書本書194ページ「用紙の仕様と設を」 



プリンタドライバの[基本設定]画面で 
[モノク□写真]を選択し、さ項目を設定 
します。 

Windows ぶ本書60ぺージ「印刷設走:と Ep 刷の 
開始」 

Mac OS 9因 本書66ぺージ「印刷設定と Ep 刷の 
開始」 

Mac OS X ぶ本書73ぺージ「印刷設定と Ep 刷の 
開始」 


Windows 



選が 


Mac OS 9 



還が 


Mac OS X 


プリンタ； px-XXXX 
プリセット ； -mm 


①選が 




用巧》3: ’ EPSON 写 * 用巧 <W 目*> 


カラー:モノク日写 g 
ド：。：—で—:： r 

巧スブム 1 ! .1 

@資抽おを 


染 


フ * 卜- 1440dpi 

巧 

3巧方巧印« 

—‘左ち反ち 


こスムージング（义宇/* ig) 

itMa (二;！ートラル） 

巧 



[詳細設定]を選択し、[設定変更]をク 
リックします。 

Windows 


①選が 


EPSON PX-XXXX のブ0/,ティ I 巧肉 I 



©クリック 


Mac OS 9 



①選キ尺 ⑤クリック 


Mac OS X 

OS X の場合は、[プリンタのカラー調整]をク 
リックししてから手順且に進みまず。 


[プリンタのカラー調整]を 
選巧 


プリンタ： PX-XXXX _ H 

プリセット ： nia , j 


ぺージ留ま 
巧化93 
カラー 
ト ド 


EPSON 写 H 巧巧<«目 K > 


:力乂タム 
@挥拍 S を 

。。を g: ' 7jr'h^ 1440dpi W 



'• t ツ U ウィ つ，い. 

g 巧方向巧《 

こだを反居 

三スムージングは宇/輪 18) 
モノクロち ，： .KmN (二;！ートラル)~ 


③, プレビユ ー'' i このドとして巧巧…) f フアクス…）〔キヤン e ル）^一さ IJ ントイ 

③選巧 


の こプレビユーい PDF として保存… ） 【ファクス…) （ キャンセル、ント今 
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各項目を設定します。 
Windows 


感 

③ 

0 

⑥ 

感 


ミ著 e 卿巧@ 1別卜-1440ホ i 

z } 

色ミ田! 2(1^ 



1巧ま i 田じ；!—トラル） 

zS 

ザロ 


が© 

1 


1这巧 

d 


剛 fcM i f 画制 —！] C 


2： 17巧方向げ BI(E) 

G 厂左を反民 (2) 

な厂 M- シ'、ぶは宇ぶきのの 
居厂 Wteb スいシソI•巧） 


_用巧!円空.._巧な巧||巧径> 


巧度の 

町- 

方 トラスト (が 

矿- 

シ*の i なが^(ぶ 

町， 

n け(卜巧巧が 

矿， 

良る*度啦） 


r 白化こかぶり巧みを写える巧） 



水刊巧]城 を iS なかの 

厂 ij r~：d 


① 


⑥ 


⑦ 

⑨ 


Mac OS 9 


① 


MC フ，トスタンダ-ド巧 < 化' R> 

さ1 

一 _ 


〇カラー 
¢1モ•/ウ□写?！ 

0ま 


En 扣をち： 


フォト-14が dpt 

さ1 


プリンタの力5-卽芭_ 

巧 ( 


モノクロ色網： it ちまお（ニュートラル） 


弧子： i ほ!円 


a 賠： 

D = 


⑥ 


⑥ 


_ I '口つィ-ブス-バ- 

囚巧ち巧が用 

US ち反■ミ 

□スムージング（で手/お巧） 
□ weu ス占-ジング 



コントラスト： 

の— 

シャドウ巧樹 g 罰： 

Q — 

水平巧な： 

QQQ ライト巧垃隅问： 


是奇ぶ届： 

F 1= 


□ 白巧にホぶ y かまをちえる 


S 


Q 巧 ima .. ) I 


Mac OS X 


① 


⑥ 


プリンタ：< PX-XXXX 
プリセット： 


ni » 


-I プ y ンブのカラー MS 


19 

Y 

水平ち 

ま百 g 


モノクロを a: I KfUi (ニュ 


が：'用！ 

械： 

て - 


シでドウ g ぶ占*: 


"イライト*巧占 S: 


□ 白巧になぶ0巧まを与える 


③ （プレビュ-) (^ PDF としてな存...、(ファクス...)Iキ P ジセル) 


⑤ 

⑤ 


④ 


⑤ 

③ 



⑤⑤ ④ ⑥度⑨ 
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① 

プレビユーウインドウ 

設走した色調のサンプル画像が表示されまず。 

② 

モノク□色調 

代表的な色調が逞択できまず。 

純黒調（ニュートラル)、ち黒調（クール）、湿黒調（ウォーム）、セピアか 
ら選択しまず。 

より詳細な調整をずるには③〜⑦を使用しまず。このとき、「手動設走」の 
表示じなりまず。 

⑤ 

調子 

調子を変更しまず。々の項目か6逞択しまず。 

軟調、標準、やや硬調、硬調、より硬調 

④ 

詳細設定 

スライドバーを動かして設をしまず。数値入力もできまず。 

⑤ 

白地にかぶり効果を与える 

チェックボックスをオンにずると、微量のインクを画像全体に付加して印 
刷ずることで、白色部分（お巧）と色のある部分との質感の差をな< しまず。 
本書の巻頭じは、この機能のタカまを強調した印刷サンプルが掲載されてい 
まず。 

⑥ 

色調 

色調の一覧でず。マウスでクリックずると、クリックした部分の色調が設 
定されまず。 

⑦ 

座標入力 

⑧での座標位置を表示しまず。数値入力もできまず。 

⑨ 

用紙調整 

エプソン純正専用紙切外の用紙を使用ずる場含に、この画面で用紙〔ユー 
ザー用紙）の特性に合わせて項目を設定しまず。 

⑨ 

保ち/削除 

設定を保存できまず。 

•設をを保存ずる場合は、[保存/削除]をクリックした後、名称を入力し 
て、[保存]をクリックしまず。 

. 保存した設定は、「基本設定」のモード設定で[詳細設走]を違択ずると、 
呼び化せまず。 

.保存した設をを削除ずる場合は、[保存/削除]をクリックした後、削除 
したい設定をリストから逞択し、[削除]をクリックしまず。 


Q 設定纖わったら、 [ OK ] をクリックします。 

W 上で設走は完了でず。 
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長尺巧刷に—ぶ〜 D バナ—巧刷） 

□ールおを使って、横断幕や垂れ幕、パノラマ写真などを印刷できまず。 

Microsoft Office などのアプリケーシヨンでも長尺印刷ができまず。詳しくは、次ページ W 降をご覧ください。 
ぶユーザーブガイド（電子マニュアル）「アプリケーションの設定例」 



長尺印刷には、 W 下の2種類がありまず。 


プリンタドライバの[給紙方法] 

使用可能なアプリケーションソフト 

[□- ル紙 

一般的な文書作成ソフト、画像編集ソフトなど 

[□ール紙長尺モード] 

長尺印刷対応ソフト 


印刷可能な用紙サイズは、 W 下の通りでず。 


項目 

PX - 7500 / PX - 750 0 S 

PX - 9500 / PX - 950 os 

用紙幅 

203 mm 〜目 10 mm 

203 mm ~ 1118 mm 

用紙長さ* 

Windows 2000 /XP :最大15000 mm 

Windows 98 /Me :最大2300 m m 

Mac OS 9 : 最大2301.2 mm 

Mac OS X : 最大 1 5240 mm 

Windows 2000 /XP :最大15000 mm 

Windows 98 /Me :最大 2300 mm 

Mac OS 9 : 最大2301 .2 mm 

Mac OS X : 最大15240 mm 


* 長尺印刷対応のアプリケーションソフトを使用ずれば、「用紙長さ」 W 上の印刷も可能でず。ただし、実際に EP 刷可能 
な長さは、アプリケーションソフトの仕様、プリンクにセットした用紙の長さ、コンピュークの環境などじより変わり 
まず。 
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u ンタドライ/ \ の設定 


国 Windows の場さ 



プリンタドライバの設定画面を表示します。 

[基本設定]タブをクリックし、[巧紙種類]を選択します。 

プリンタにセットした用紙の種類に合わせて[用紙種類]を違択しまず。 



②選択 


^参考、 [印刷プレビュ ー] をチェックすると、印刷を実行する前にプレビュー画面が表示され、印刷イメ ージ 

を確認することができます。 



[巧紙設定]タブをクリックし、[給紙方法]で[□ール紙]または[□ール紙長尺モード] 
に設定します。 


①ク U ック 



[口-ル紙長尺モ-ド]は、長尺印刷対応のアプリケーシヨンソフトでのみ使用できます。 
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Q [才ートカット]で、[カットあり]または[カットなし]を選択します。 



EI [巧紙サイズ]で、アプリケーションソフトで作成した原稿のサイズを選択します。 




[ ユーザーを義サイズ]で自由に用紙サイブを設定ずることができまず。 


0S 

項目 

PX-7 已 00/PX-7 已 00S 

PX-9500/PX-9500S 

Windows 2000 /XP 

用紙幅 

89 mm 〜 610 mm 

89 mm 〜り 18 mm 

用紙長さ 

127 mm 〜15000 mm 

127 mm 〜15000 mm 

Winclows 98 /Me 

用紙幅 

89 mm 〜 610 mm 

89 mm 〜り 18 mm 

用紙長さ 

127 mm 〜 2300 mm 

127 mm ~ 2300 mm 


印刷可能な用紙のサイズは、本書113ページを参照してください。 


長尺印刷対応のアプリケーシヨンソフトの場合、[給紙ちま]で[口ール紙長尺モード]を選択すれば 
ゾ [ユーザーを義サイズ]を設まする'必要ありません。プリンタにセットした用紙のサイズを選択し、包 
へ進んでください。 
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[レイアウト]タブをクリックして、[拡大/縮ル]をチェックし、[フィットページ]を選択 
します。 



③チェック 
③選択 


長尺印刷対応のアプリケーシヨンソフトの場合、[給紙方を]で[口ール紙長尺モード]を選がすれば 
^-[フィットぺージ]を選択する'必要ありません。回へ進んでください。 



[出力巧紙]に E 日刷したい巧紙のサイズを設定し、[長尺/拡大処理の最適化]にチェックが付 
いていることを確認し、 [0 K ] をクリックします。 



1^を本!巧用沾設定 I なパ巧卜[^コ-ティリティ I 


W 括サイズ 
4 5妨 
化カサイプ 
卜Iレ巧 

自れ fl 川-:オン 


な7イット V— ン。の 广ほまを串を) 

化力腿呀 



厂ゴ 



①選が 


③確認 


ス-バ•-フ7イン- 720dpi 
7ニュアルを巧正 
7イク□ウイ-フ:ス-が- 
巧加印巧I:オン 



③クリック 


回 


[印刷]をクリックして、印刷を実行します。 
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■ Mac OS 9 の場合 


D 

且 


プリンタドライバの[巧紙設定]画面を表示します。 

[巧紙サイズ]で、アプリケーションソフトで作成した原稿のサイズを選択します。 



[カスタム用紙]で自由に用紙サイズを設走ずることができまず。 


項目 

PX - 7500 / PX - 750 0 S 

PX - 9500 / PX - 950 os 

用紙幅 

89 mm 〜目 10 mm 

89 mm 〜り 18 mm 

用紙長さ 

127 mm 〜2301.2 mm 

127 mm 〜 2301.2 mm 


印刷可能な用紙のサイズは、本書 113 ページを参照してください。 


長 R 印刷対応のアプリケーシヨンソフトの場合、[給紙装置]で[口ール紙長尺モード]を選択すれば 
[カスタム用紙]を設まする'必要ありません。プリンタにセットした用紙のサイズを選択し、回へ進ん 
でくださし、。 


13 [給紙装置]で、[□ール紙]または[□ール紙長尺モード]を選択します。 



[口ール紙長尺モード]は、長尺印刷対応のアプリケーシヨンソフトでのみ使用できます。 


Q 讨-卜力 


ット]で[カットあり]または[カットなし]を選択して、 [0 K ] をクリックします。 



霞クリック 

①選が 
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巧 プリンタドライバの[印刷]画面を表示します。 



画] をクリックします。 


ク U ック 



• 長尺印刷対応のアプリケーションソフトの場合、[給紙装置]で[口ール紙長尺モード]を選がすれ 
' ば[フィットぺージ]を設をする'必要ありません。®へ進んでください。 

. [用紙設を]画面から[印刷設を]をクリックして表示される[印刷設を]画面には、 fli は表示され 
ません。'必ず(下のぺージに記載されているちまで[印刷]画面を表示してください。 



[フィットページ]をチェックし、[出力巧紙サイズ]から E 日刷したい巧紙のサイズを選択し 
ます。 


①クリック 



⑤選が 


回 


[0 K ] をクリックして画面を閉じ、そのほかの設定を確認して、 E 日刷を実行します。 
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■ Mac OS X の場合 


D 

且 


プリンタドライバの[巧紙設定]画面を表示します。 

[巧象プリンタ]で本機を選択し、[巧紙サイズ]で、アプリケーションソフトで作成した原 
稿のサイズを選択します。 


投を： 

■ ぺージ * 性 

m 

①選が 

巧みブ IJ ンタ： 

PX-XXXX 

i;l 

用かヴイブ： 

EPSON PX-XXXX 

'A4 


③選キ尺 

方向： 

21.00 cm X 29.70 cm 

圆图固 


巧大巧小： 

|Too 1 % 




@ ( キ r ンセル） fr — OK —i 


[カスクム用紙]で自由に用紙サイズを設走ずることができまず。 


項目 

PX- 7500 /PX-7 已 00S 

PX- 9500 /PX- 950 os 

用紙幅 

89 mm 〜610 mm 

89 mm 〜り 18 mm 

用紙長さ 

127 mm 〜15240 mm 

127 mm 〜15240 mm 


印刷可能な用紙のサイズは、本書113ページを参照して<ださい。 


長尺印刷対応のアプリケーシヨンソフトの場合、[給紙装置]で[口ール紙長 R モード]を選択すれば 
[カスタム用紙]を設をする必、要ありません。プリンタにセットした用紙のサイズを選択し、田へ進 
んでくださし、。 



E 口刷する巧紙のサイズに含わせて、アプリケーションソフトで作成した原稿のサイズを拡大 
する倍率を指定します。 


おを： f ぺージ * 性 


巧»プリンタ； ^ px-xxxx : J 

EPSON PX-XXXX 

用化。イス：^ TT ) 

21.00 cm X 29.70 cm 

0回 囘 

化大店' J 、： [400 I が 入力 


(?) ( キャンセル ） OK —4 


[口-ル紙長尺モ-ド]は、長尺印刷対応のアプリケーシヨンソフトでのみ使用できます。 


口圆 


をクリックして画面を閉じ、 [ E 日刷]画面を表示して E 日刷を実行します。 
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メンテナンス 


ここでは本機を最適の状態でご使用いただくためのメンテナンスなどを説明しまず。 


インクカートリッジの交換 . 122 

ブラックインク種類変更 （ PX - 7500 / PX - 950 0). 128 

メンテナンスタンクの交換 . 134 

カッターの交換 . 135 

プリントへッドの調整 . 138 

排紙/給紙□-ラのクリーニング . 149 

プリンタ本体のお手入れ . 150 

プリンタの移動■輸送■保管 . 153 

プリンタドライバのバージョンアップ . 156 
















インクカートリツジの交換 

ここでは、インクカートリツジの交換ちまを説明しまず。 


. PX - 7500 / PX - 9500でマットブラックとフォトブラックの切り替えをする場合は、通常のインクカー 
トリ ッジの交換と は手順が異なります。切り替えを斤うときは'必ず「ブラックインクコンバージヨ 
ンキット」を使用して、本書128ぺージ「ブラックインク種類を更 （ PX - 7500 / PX - 9500)」の手順 
に従って交換してください。 

. プリンタの電源が入っていない状態でインクカートリッジを交換した場合、インク残量の検出が正 
しく行われず、インクエンドランプが点なする前にインクがなくなったり、正常な印刷ができなく 
なります。インクカートリッジの交換は、必、ず本書に従って交換してください。 


インクがなくなつた/巧り少なくなつたときは 


インクエンドランプの点滅は、インクが残り少ないことを示していまず。また、インクがなくなったときや残り少なくなっ 
たときじは、コンピュークの画面にメッセージが表示されまず。（エプソンプリンクウィンドウ（口）がインストールされ 
ていないと表示されません。）インクがなくなるまで EP 刷できまずが、インクの残りが少なくなったときはできるだけ早く 
インクカートリッジを交換ずることをお勧めしまず。ずべてのインクカートリッジのうち1個でもインクが終わると印刷 
ができなくなりまず。印刷の途中でインクが終わってしまった場合は、そのインクカートリッジを交換ずると EP 刷を続行 
できまず。 



げお i が月 

汝のインクがな<なリました。 
マットブラック 


?すを方ま 

巧正品とのなめをお枚めしま7。 

フ子トプラック！ 1C 日! <38/ICBK39. シアン：に C38/ICC39. マゼンタ： 
ICM38/ICM39, イエロ-:に Y3 日/ ICYSS. 5イトシアン： ICL 口日/ 

ICLC39. ライトマピンタ： ICLMS 日/ ICLnsg, グレ—： ICG 口 6/ICG 巧9.ラ 
イトグレ-! ICLGV38/ICLGV39, マットブラック： ICM 日40/に MB41 
インク々'•トリッジが正し< 坛ットされていない访含もありミ了。正し < セット 
しで<ださい。 

けが i ホち J モクリツク了るとなみちホモち巧でをます。 


[ 巧化方ま] I mi I II が了 || 



餐 


ブリンタウィンドウ 
PX-XXXX(EPSON USB) 


访 SK 明 

なのインクがな <なリました ■ 
マットブラック 



巧«方法 

»正おとの突 ge お ttX) しまず. 

フォトブラック： ICBK38/ICBK39. シアン: ICC38/ICC39, マゼンタ:忙 M38/ に M39. イエ 
口一:に Y38/I ひ 39. ライトシアン:忙 LC38/ICLC39. ライトマゼンタ: ICLM3 かに LW39. 
グレー:にが38/に6パ9,ライトグレー; (CLGY38/ICLGY39, 7•ノトフラック： ICMB40/ 
ICMB41 

インクカートリグジが正し < セットされていか ig をもちり*す • 正しくセットしてな:—さい ■ 
r 巧巧方ま JS クリック T ると交«方法在«技で*主す. 


( 幻度方ホ 


r g 巧） f が， 


* 画面上の[対処ち法]をクリックずると交換手順が表示されまずので、その表示に従うと簡単に交換できまず。 
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インクカートリッジの種類 


本磯では、 W 下のインクカートリッジを使用しまず。 


インクの色 

標準1 10 ml タイプ型き 

大 容量 220ml タイプ型番 

PX-7500S/ 
PX-9500S *3 

PX-7500/ 

PX-9500 

PX-7500S/ 

PX- 950 0S ッ 

PX-7500/ 

PX-9500 

フォトブラック 

- 

に B の8で 

- 

に BK 39 で 

マットブラック 

に MB 40 

に MB 40*1 で 

ICMB 41 

に 1\/1641で 

シアン 

に C 40 

に C 38 

ICC 41 

に C 39 

マゼンタ 

に M 40 

に M 38 

に M 41 

に M 39 

イエ□— 

に Y 40 

に Y 38 

ICY 41 

に Y 39 

グレー 

- 

に GY 38 

- 

に GY 39 

ライトシアン 

- 

に LC 38 

- 

に LC 39 

ライトマゼンタ 

- 

に LM 38 

- 

に LM 39 

ライトグレー 

- 

に LGY 38 

- 

に LGY 39 


*1 オプション（別売）です。購入時は同おされていません。 

*2 マットブラックを巧用するときは、マットブラックインクを別途購乂してください。ブラックインクの種類を変更するには、オプショ 
ン（別売）の「ブラックインクコンパージョンキット」がか要です。 

*3 PX - 7500 S / PX - 950 0 S では、をを2本ずつインクをセットしてください。すべてのスロットにインクがセットされていないと、印 
刷できません。 

本製品に添付のプリンクドライバは純正インクカートリッジの使用を前提に調整されていまず。純正品 W 外を使うと、印 
刷がかずれたり、インクエンドが正常に横化できなくなるおそれがありまず。 


. 本製品のプリンタドライバは、本製品対応の純正インクカートリッジを前提に色調整されています 
ので、本製品対応の純正品 Jim を使うと印刷品質が低下したり、プリントへッドの目詰まりやイン 
ク漏れなどの故障の原因となる可能性があります。また、インク残量を検出できない場合もありま 
す。 

. PX - 7500 S / PX - 950 0 S と PX - 7500 / PX -9500 とでは、インクの種類が異なります。ごま意くださし、。 


インクカートリツジに関するご注意 


A 注意 

〇 

インクカートリッジを交換するときは、インクが目に入ったり皮膚に付着しないよラにを意 
してくださし、。 

目に入ったり皮膚に付着した場合は、すぐに水で就い流してください。そのまま放置すると 
目の巧血や軽い炎症を起こすおそれがあります。万一、異状がある場合は、直ちに医師にご 
相談くださし、。 

感 

インクカートリッジを分解しないでくださし、。 

分解した力ートリッジは使用できません。また、分解するとインクが目に入ったり皮膚に付 
着するおそれがあります。 

0 

一度取リ付けたインクカートリッジは強く振らないでくださし、。 

強く振ったり振り回したりすると、力ートリッジからインクが漏れることがあります。 

0 

インクカートリッジは、子供の手の届かないところに保管してください。また、インクは飲 
まないでくださし、。 
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■ 取り扱い上のご注意 

. インクカートリッジは、使用前に水平ち向に巧秒ほど）よくおってください。 

. 良巧な品質の印刷結果を得るためじ、インクカートリッジは、開封後6力月 U 巧に使い切ってください。 

. インクカートリッジを寒い所から暖かい所に移した場合は、 3 時間 U 上室温に放置して から使用してください。 

. インクカートリッジは、個装箱に印刷されている有巧期限までに使用ずることをお勧めしまず。期限を過ぎたものをご 
使用になると印刷品質に影響を与える場合がありまず。 

. インクカートリッジの緑色の基板部分（にチップ）じは触らないでください。正常に動作- EP 刷ができなくなるおそれ 
がありまず。 

. インクカートリッジのインク供給孔には触らないでください。インク供給部からインクが漏れることがありまず。 

. インクカートリッジはにチップでインク残量などカートリッジ固有の情報を管理しているため、途中で抜いても再使用 
可能でず。 

. インクカートリッジじインクを補充しないでください。インクカートリッジはにチップにインク残量を記憶していま 
ず。このため、インクを補充してもにチップ内の残量値が書き換わることはなく、使用できるインク量は変わりません。 
. インクカートリッジを落とずなど、強い衝擊をちえないでください。カートリッジか6インクが漏れることがありまず。 
. インクは EP 刷時だけでなくプリントへ、ソドのクリーニング操作時などでも消費されまず。 

. インクカートリッジを取り外した状態で、プリンクを放置しないでください。プリントヘッド（ノズル）が乾燥して印 
刷できな < なるおそれがありまず。 

. インクカートリッジは、全ス□ツトにセットしてください。全ス□ツトにセットしていないと印刷できません。 


■ 交換時のご注意 

. プリンクの電源がオフの状態でインクカートリッジを交換しないでください。インク残量が正しく検化されず、正常に 
印刷できません。 

. 交換中はプリンクの電源をオフじしないでください。プリントヘッド（ノズル）が乾燥して EP 刷できなくなるおそれが 
あります。 

. インク充てん中は、プリンタの電源をオフじしないで<ださい。充てんが不十分で印刷できな<なるおそれがありまず。 

• 使用ミまみのインクカートリッジは、インク供給孔部にインクが付いている場合がありまずのでごを意ください。 

. 入れ替え手順の最後にインクを充てんしまず（これによりインクを消費しまず）が、充てんにあ要な容量のインクが 
残っていない場合は、カートリッジをま斤品じを換ずるあ要がありまず。このときにま斤品がないと、プリンタが使用でき 
ない状態になりまず。念のため、交換後に装着ずるインクカートリッジの予備をあらかじめ用意しておいてください。 

. 交換作業が数回目の場合は、メンテナンスタンクの空き容量が不足ずる可能性がありまず。特に、短期聞で頻繁にを換 
ずると、メンテナンスクンク内のインクが蒸発しないため、メンテナンスクンクがずぐにいっぱいになってしまいまず。 
空き容量が足りない場合は巧品に交換ずるあ要があるため、あらかじめメンテナンスクンクの予備を用意しておいてく 
ださい。 


■ 保管時のご注意 

. インクカートリッジは、を暗巧で保管してください。 

. 交換したインクカートリッジにインクが残っている場合、インクカートリッジの個装箱に EP 刷されている有タカ期限内で 
あれば、再び交換して使用できまず。 

. カートリッジは、インクの供給孔部にホコリが付かないようにを意して、プリンクと同じ環境下で保管してください。 
袋などに入れるあ要はありません。また、供給孔内部には弁があるため、ふたやををずるあ要はありませんが、供給孔 
部で周囲をミちさないようにを意してください。 
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インクカートリツジの交換手順 


PX - 7500 / PX - 9500でマットブラックとフォトブラックの切り替えをする場合は、通常のインクカー 
トリ ッジの交換と は手順が異なります。切り替えを斤うときは'必ず「ブラックインクコンパージョン 
キット」を使用して、本書128ぺージ「ブラックインク種類を更 （ PX - 7500 / PX - 950 0) 」の手順に 
従って交換してください。 



インクカートリッジ収納ボックスの力 
パーを巧してカバーを開け、インクレ 
パーを上げます。 



インクカートリツジを袋か6取り出し、 
図のようじ持って振ります。水平ち向に 
巧秒ほど）よく振ってください。 




カートリッジス□ットか6交換するイン 
クカートリッジをかします。 




. インクカートリッジの緑色の基板部分（にチップ） 
には触らないでください。正常に動作-印刷ができ 
なくなるおそれがあります。 

. インクカートリッジのインク供給孔には触らないで 
くださし、。インク供給部からインクが漏れることが 
あります。 



インク供給部からインクが漏れることがあります。手 
や服を巧さないようにま意してくださし、。 


メンテナンス 


125 
























n 力ートリッジス□ットにインクカート 
™ リッジを取り付けます。 

をじよって装着ずるス□、ソトがままっていまず。 
図と表に従って装着してください。 

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 





PX -7500/ PX -9500 

PX - 7500 S / PX - 950 0 S 

#1 

ライト グレー 

マットブラック 

#2 

ライトマゼン女 

マットブラック 

#3 

ライトシアン 

マゼンク 

#4 

グレー 

マゼンク 

#已 

フォトブラック/ 

マットブラック* 

シアン 

#6 

シアン 

シアン 

#7 

マゼンタ 

イエ□- 

#8 

イエ□- 

イエ□- 


か# 5 のス□ットはフォトブラック、マットブ 
ラックの交換ができまず （ PX - 7500 / PX - 9500 
のみ）。ブラックインクの種類を切り替えると 
きは、ブラックインクコンバージョンキット 
(別売）がを要でず。 

ぶ本書130ページ「ブラックインクの交換」 


シアン、マゼンタ、イエローのをインクカートリツジ 

の種類は、 PX - 7500 / PX - 750 OS と PX - 9500/ 
PX -9500 S で異なります。 

ぶ本書123ぺージ「インクカートリッジの種類」 



インクカートリッジの▲マークを上にし 
て、プリンタ側に向けて挿入します。 


インクカートリッジはス□ットの奥までしっかり 
挿入してください。インクカートリッジが挿入さ 
れると、操作パネルのインクエンドランプが消な 
しまずので、インクエンドランプをお認してくだ 
さし、 



インクレバーを下げ、インクカートリッ 
ジ収納ボックスのカバーを閉じます。 



レバーを押し下げ、カバーが固をされるまで閉じ 
てください。印刷の途中でインクカートリツジを 
交あした場合は、印刷を再開してください。 
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<ss> 

インクカートリツジの回収にご協力ください 

弊社は、環境イ呆全活動の一環として、「使用’;きみインク 
力ートリッジ回収ポスト」をエプソン製品取扱い店に 
設置し、使用’;きみインクカートリッジの回収、再資源 
化に取り組んでいます。使用';きみインクカートリッジ 
は、最寄りの回収ポストまでお持ちいただきますよう 
ご協力をお願いいたします。 

最寄りの回収ポスト設置店舗については、エプソンの 
ホームぺージ （ http :// www . i - love - epson . co . jp ) をご覧 
ください。 



使用済みインクカートリツジ回収によるべルマー 
ク運動 

巧社は、プリンタの使用’;きみインクカートリッジ回収 
でべルマーク運動に参加してぃます。 

学校単位で使用-;斉みインクカートリッジを回収してぃ 
ただき、弊社は回収数量に応じた点数を学校へ提供す 
るシステムになってぃます。 

このま動により資源の有効活用と廃棄物の減少による 
地巧環境保全を図り、さらに教育支援とぃう社会貢献 
ま動を行っております。 

詳細につぃてはエプソンのホームぺージ （ http :// 
www . i - love - epson . co . jp / products / toner /) ^ ご覧 くたさ 

い。 






ブラックインク翻変更 ( PX -7500/ PX -9500) 

PX - 7500 / PX -9500 では、フォトブラックとマットブラックの使い分け（ブラックインクの種類変更）ができまず。通常 
のインク交換手順と異なりまずので、あず々の手順に従つて交換して<ださい。 

ブラックインク W 外の同じ種類のインクを交換ずる場合は、本書122ページ「インクカートリッジの交換」をご覧くださ 
い。 


. ブラックインク種類変更の操作（インク交換からインクあてん終了まで）には約10〜12分かかりま 
す。 

. ブラックインク種類変更を斤うとる色約15〜 20 ml のインクが消費されます。'必要なときた(かは種類 
変更を行わないでください。 

• 印刷途中でインクがなくなった場合は、ブラックインク種類変更を斤わないでくださし、。印刷途中 
で異なる黒色のインクカートリッジに交换すると、エラー状態になり印刷が中断されます。 


■ 交換に必要なもの 

新し<装着するインクカートリッジ 

場合によっては、交換対象でないインクカートリッジや、ま斤品のメンテナンスタンクがを要になることがありまず。じ(下 
の項目を参照して < ださい。 

ぶ本書122ページ「インクカートリッジの交換」 

ぶ本書134ページ「メンテナンスクンクの交換」 


インクカートリッジを正しく使うために、じ i 下を参照してま意事項を確認してくださし、。 
本書123ぺージ「インクカートリッジに関するごま意」 


ブラックインクコンパージョンキット（別売:型番 ICCVK 38) 

ブラ、ソクインクコンバージョンキ、ソトは、コンバージョンカートリッジ3本のセツトでず。 



緑色の基板部か（にチップ）には郎らないでください。 
正常に動作できなくなるおそれがあります。 

ブラックインクコンバージョンカートリツジは、100回 
の使用で寿命となります。 
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■ 交換作業の流れ 

まず、交換作業の大まかな流れを説明しまず。流れを把握してから作業を始めることをお勤めしまず。 

①操作パネルで、ずべてのインク残量および、メンテナンスクンクの空き容量をお認しまず。 

③操作パネルで、メンテナンスメニューの 「 K インク交換」を違択しまず。 

③ ち側のずべてのインクカートリッジを引き抜きまず。 

④ プリンタ内部のインク流おに残っているインクをメンテナンスタンクに排化しまず。インクの排化には「ブラックイン 
クコンバージョンキット」がを要でず。 

⑥インクカートリッジをセットし、インクを充てんしまず。 

⑧プリンタドライバのインク情報を更巧しまず。 


• ブラックインク種類変更の操作が終了するまで、プリンタから離れないでくださし、。作業の途中で 
^ 放置した場合、インク充てんのやり直しなどでインクを余分に-消費してしまうことがあります。 

• インク交換には時間がかかり、その間は印刷できません。プリンタをネットワーク共有している場 
合は接続ケーブルを巧いておくことをお勧めします。 


■ インク巧量とメンテナンスタンクの空き容量のお認 

ブラックインクの種類変更には、十分なインク残量とメンテナンスクンクの空き容量が必要でず。操作パネルのディスプ 
レイ表示を目安じして巧認しまず。 


インクカートリッジ 

メンテナンスタンク 


標準 110 ml タイプ 

大 容量 220 ml タイプ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ブラックインクを交換ず 
るためじ十分なインクが 
あります。 

ブラックインクを交換ず 
るためじ十分なインクが 
あります。 

1 

1 

1 

[ 

[ 

1 

1 

i 

1 

1 

ブラックインクを交換ず 
るためじ十分な空きがあ 
りまず。 

1 

1 

ま斤品と交換してから、ブ 
ラックインクの種類を変 
更してください。 

■ 

■ 

巧品と交換してから、ブ 
ラックインクの種類を変 
更してください。 

■ 

■ 

巧品と交換してか6、ブ 
ラックインクの種類を変 
更してください。 


インク残量とメンテナンスタンクの空き容量は、プリンクドライバの EPSON プリンクウインドウでもお認できまず。 
Windows ぶユーザーズガイド（電子マニュアル） 「 EPSON プリンタウインドウロ」 

Mac 0 S 9 なユー ザーブガイド（電子 マニュアル） 「 EPSON プリンクウインドウ」 

Mac 0 S X ぶユー ザーズガイド（電子 マニュアル） 「 EPSON プリンタウインドウ」 
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ブラックインクの交換 



[ Menu ] ボタンと[巧紙送り]ボタンを 
押してインクセツト交換モードにしま 
す。 


^最初の設定メニューです 
ボタンを数回押します 

メンテナンス 

I [ Menu ] ボタンを押して選択します 


プリンタ設定 

i [用紙送り〕 


i 〔用紙送り〕ボタンを数回押します 


K インク交換 


i [ Menu ] ボタンを押して還択します 


実行 


I [実行〕ボタンを押します 



「ち側のカバーを開けてください」、「ち側 
①インクレバーを上げてください」と表 
示されたら、インクカートリッジ収納 
ボックス（ち）のカバーを開けて、イン 
クレバーを上げます。 



且へ進みます 


<ss> 

旦までの間は作業を中止することができます。中止す 
る場合は[ポーズ]ボタンを押してくださし、。 



ディスプレイに「左側のカバーを開けて 
ください」、「左側のインクレバーを上げ 
てください」と表示されたら、インクカー 
トリッジ収納ボックス（左）①カバーを 
開けて、インクレバーを上げます。 



ディスプレイじ「ま斤しいインクカートリッジと交 
換してください」と「左側（ち側）のインクレバー 
上げてください」が交互に表示された場合、また 
は、ディスプレイに「左側（ち側）のメンテナン 
スタンクを巧換してください。」と表示された場合 
は、下記をご覧<ださい。 

ぶ本書158ページ「操作パネルに エラーメッ 
セージが表示される」 

n 「ち側のインクカ-トリ'ジジ （4 本）を抜 
™ いてください」と表示されたら、ち側力- 
トリ ッ ジス□ット①インクカートリツジ 
を取り出します。 
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rCMY ①コンパージョンカートリッジを 
セットしてください」と表示されたら、 
コンバージョンカートリッジを#6〜#8 
の力ートリッジス□ットにセットしま 


す。 



カートリッジは▲マークを上じして、プリンク側 
に向けて奥までしっかり挿入してください。 



「ち側のインクレバーを下げてください」 
と表示されたら、ち側のインクレバーを 
下げます。 



インクレバーを下げると、「インク排化中 nn %」 
と表示され、インクの排化が始まりまず。 


インクはメンテナンスタンクに排出されます。排出が 
完了するまでメンテナンスタンクを絶対に引き巧かな 
いでください。引き巧くとインクがこぼれます。 

PX - 7500の場合、メンテナンスタンクは向かって右側 
のみに装着されています。 

PX - 9500の場合 


引きホかないでください 




「ち側のインクレバーを上げてください」 
と表示されたら、ち側のインクレバーを 
上げます。 



rCMY のコンバージョンカートリッジを 
抜いてください」と表示されたら、コン 
パージョンカートリツジを取り出しま 
す。 
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回 


新たにセットするブラックインクカート 
リッジを巧意し図のように持つて振りま 
す。水平ち向に巧砂ほど）よく振って 
ください。 


緑色の基板部分（にチップ） 



. インクカートリッジの緑色の基板部分（にチップ） 
には触らないでください。正常に動作-印刷ができ 
なくなるおそれがあります。 

. インクカートリッジのインク供給孔には触らないで 
くださし、。インク供給部からインクが漏れることが 
あります。 


10 


「ち側のインクカートリッジ （4 本）を挿 
してください」と表示されたら、新たに 
セットするブラックインクカートリッジ 
と、一旦抜いたインクカートリッジ （#6 
〜 #8) をち側のインクカートリッジ収 
納ボックスのス□ットじセットし、イン 
クレバーを 下げます。 



カートリッジは▲マークを上にして、プリンク側 
に向けて奥までしっかり挿入してください。 


11 


「ち側①インクレバーを下げて < ださ 
い」、「左側のインクレバーを下げてくだ 
さい」と表示された6、左ち①インクレ 
パーを下げます。 



「ち側のインクレバーを上げてくださ 
い」、「左側のインクレバーを上げてくだ 
さい」と表示されたら左ちのインクレ 
パーを上げます。 


インクの充てんが始まりまず。充てんじは約10 
〜11分かかりまず。インクの充てん中は「イン 
ク充てん中 nn %」 と表示されまず。 


インクちてん中は、プリンタから離れずに、操作パネ 
ルの指示に従ってインクレバーを上げ下げしてくださ 

し、 0 


13 


表示されるメッセージに従って、インク 
レバーを数回上げたり下げたりします。 


をずディスプレイに表示されるメ 、ソ セージに従っ 
てください。メッセージに従わずにインクレバー 
を上げたり下げたりした場合、インク充てんが正 
常に行われない可能性がありまず。をず守って< 
ださい。 


14 


左ちのインクカートリツジ収納ボックス 
のカバーを閉じます。 


ディスプレイに 「 EP 刷可能」と表示された6充て 
んは終了でず。 

次に、プリンタドライバのインク情報を更新しま 
ず。インク情報を更新しないと印刷ができません。 
次ページへ進んでください。 
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インク情報の更新 ( PX - 7500 / PX - 9500のみ） 

ブラックインクを交換した場合は、あずプリンタドライバのインク情報を更巧してください。更新しないと正常 
な印刷結果が得6れません。 


Windows の場さ 

プリンタドライバのプ□パティ画面で 
[ユーティリティ]タブをクリックしま 
す。 

[プリンタ情報]をクリックします。 


# EPSON PX-XXXX のブ〇パティ 


クリック 

装着しているブラックインクカートリッ 
ジ①組み含わせを[カートリッジオプ 
シヨン]で選択して、 [ OK ] をクリック 
します。 

. フォトブラックの場合は、[フォトブラック： 
に BK 38/39] を違択しまず。 

. マットブラックの場合は、[マットブラック： 
に MB 40/41] を逞択しまず。 



巧:/9お 巧 

占-トリが才の!ン@ 

①選ぉ 

マット巧万: CMB 化/" 1 


規な 

巧 >9にわ卜されて L 々イ W り- W みを猫? L てくだ 3U, 

巧)クリック 

； 0K 1 居 知ン械 i 1 W 1 

1 --- 


EPSON プリンタウインドウロをセットアップし 
ておくと、 [ プリンク情報]画面を開く隐に巧し 
いインク情報が取得されて、「力ートリッジオプ 
シヨン」に自動的に反巧されまず。 


Mac OS 9の場さ 

アップルメニューから[セレクク]を開き、プリ 
ンタドライバのアイコンとポートを違択し直して 
ください。違択し直ずことで、プリンクドライバ 
がプリンクのインク情報を取得しまず。 


⑨選が 



①ク U ック 


Mac OS X の場さ 

プリンク設走ユーティリティを開き、表示されて 
いるプリンクをを削除し、追加し直してください。 
追加し直ずことで、プリンクドライバがプリンク 
のインク情報を取得しまず。 


©クリック 这)ク U ック 



呈 g ® が ？ S © 


ifeJO 削 ! ユーイリ f イ ColorSync:«ll«S*| 


を ホ PX-XXXX 

2! h px-zzzz 


①選が 
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メンテナンスタンクの交換 

ディスプレイに 「メンテナンスタンクを換」と表示された場合は、メンテナンスタンクを巧披してください。 

PX - 7500 / PX - 750 0 S の場合は、メンテナンスタンクは向かってち側のみに装着されていまず。 

PX - 9500 / PX - 950 0 S の場合は、プリンタも側と左側の両方にメンテナンスタンクが1つずつ装着されていまず。 
本機で使用できるメンテナンスタンクの当社純正品は、 W 下の通りでず。 


名称 

型を 

PX - 7500 / PX - 9500用のメンテナンスタンク 

PXMT 2 

PX - 7500 S / PX - 950 0 S 用のメンテナンスタンク 

PXMT 3 


メンテナンスタンクを取り出します。 



プリンタ本体を押さえて、メンテナンスタンクを 
図のように引き出します。 




メンテナンスタンクが'傾かないように、メンテナンス 
タンクの下に手を添えて取り出します。 



新しいメンテナンスタンクをセットします。 



新しいメンテナンスタンクを 
セットする際、緑色の基板部分 
(にチップ）には納らないでくだ 
さし、。正常に動作しなくなるおそ 
れがあります。 


印刷中にメンテナンスタンクの交換はしないでくださし、。 


メンテナンスタンクのリサイク J レについて 


興社では環境保を活動の一環として、使用;'まメンテナンスクンクのリサイクル、再資源化を行っていまず。「使用済み力一 
トリ ツジ回収ポスト」 を回収協力販売店に設置し、集まった使用;'まみメンテナンスクンクをを期的に回収していまず。ぜ 
ひ回収ポストに入れてくださいまずようご協力をお願いいたしまず。 

使用済みメンテナンスタンクを回収ポストに入れる際は、メンテナンスタンクに添付されているビニール袋に入れてください。 
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カツタ—の交換 


用紙がきれいに切り取れなくなったり、カット部に毛羽立ちなどが発生した6、カックーを交換してください。本機で使 
用できる力、ソクーの当社純正品は、 W 下の通りでず。 


プリンタ①電源がオンになっていることを確認します。 

[巧紙選択]ボタンを3秒]: J 上巧し続け、[カッター交換]モードにします。 

フ□ントカバーを開けます。 

力、ソター交換位置までプリントヘッドが移動し、交換位置で停止していまず。 

ディスプレイじは、「カッターを交換してください。ラベルを見ながら交換してください。」と表示されまず。 



①カッター押さえのツマミを輯く巧しながら、⑥カッター押さえのレバーを図のち向に回転 
させます。 




名称 

型番 

ペーパーカ、ソクー 替え刃 

PXSPB 1 


カッターホルダにはバネが組み込まれています。カッター押さえのツマミを強く押したり、急に離すと 
カッターが規び出すおそれがありますのでま意してくださし、。また、奥まで巧し込むとカッターの巧が 
プリンタ内部を傷付けるおそれがありますので、軽く押すようにしてくださし、。 


. カッター交換作業は短時間で斤ってくださし、。プリントへッドがカッター交換位置に置いたまま放 
置すると、ヘッドが目詰まりする原因となります。 

. カッター巧を傷付けないように取り扱ってくださし、。落下したり硬い物に当たると巧がたけること 
があります。 


且 
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カッターを取り出します。 

取り化したカッターを、プリンタ内部にをとさないようにを意してください。 


A 3 胃 カッター取り扱い時には、カッターの巧でけがをしないように十分にま意してください。なお、子供の 

手に触れないようにごま意ください。 



使用-;きみのカッターは、袋などに入れて、地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してくださし、。 



新しいカッターを箱から取り出し、カッターを図のようじ差し込みます。 

ガイドに沿って奥まで差し込みまず。 

カッターホルダに組み込まれているバネを飛ばさないようじ取りがけてください。 
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. カッターホルダにはバネが組み込まれています。カッター押さえのツマミを強く押したり、急に離 
すとカッターが兩び出すおそれがありますのでま意してくださし、。また、奥まで押し込むとカッター 
の巧がプリンタ内部を傷付けるおそれがありますので、鞋く押すようにしてくださし、。 

•カッター押さえのレバーが元の位置に戻っていることを確認してください。レバーが戻っていない 
と用紙をカツトできません。 



フ□ントカバーを閉じます。 

プリントヘッドがち端に移動しまず。 


お使いの環境によって、カッタ—交換中にプリントへッドのノズルが乾燥して目詰まりしてしまう場合 
" があります。より良い印刷品質を得るために、カッター交換後にノズルチェックパターン印刷をして目 

詰まりしていないか確認することをお勧めします。 

面 本書140ぺージ「ノズルチェック」 


W 上で力、ソクー交換作業は終了でず。 
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プリントへツドの調整 


白い綜が入る、印刷がミちいなどの印刷状態の場合はプリントへ、ソドの調整を行うあ要がありまず。本機には、プリントへ、ソ 
ドを常にを巧な状態に保ち、最良の印刷結果を得るために、 W 下のようなメンテナンス機能がありまず。 

ユーザーが設定するクリーニング機能 

印刷の状ミ兄に応じて、手動でクリーニングを行いまず。 


調整項目 

内容 

ノズルチェック 

ノズルチェックパクーンを Ep 刷してプリントへ、ソドのノブルが目詰まりしていないかお 
認しまず。 

. ドライバユーティリティから 

. MAXART リモートパネルから 

• プリンタから 

へ、ソドクリーニング 

印刷品質を維持ずるためじ、プリントへ、ソドの表面を清掃ずる機能でず。 

. ドライバユーティリティから 

. MAXART リモートパネルから 

•プリンタから 

パワークリーニング 

へ、ソドクリーニングを数回繰り返してもノズルが詰まっている場合に、より強力なク 
リーニングを行いまず。 

•プリンタから 

. MAXART リモートパネルから 

自動ノズル抜け横化 

EP 刷データを受信後、印刷開始前に毎回自動的にノズルチェックパターンを EP 刷ずるか 
どうかを設定しまず。 

[ 自動クリーニング]が [ ON ] に設定されている場合にのみ有タカでず。 

• プリンタから 

ぶ本書24ページ「自動メンテナンス機能を使う」 

自動クリーニング 

[ノズルチェック]または[自動ノズル抜けお止!]の結果、ノズルが目詰まりしている場 
合は、自動的にヘッドクリーニングをしまず。 

• プリンクから 

ぶ本書24ページ「自動メンテナンス機能を使う」 


本機が自動的に巧ラクリーニング機能（自動メンテナンス機能) 

本機は、自動的に W 下のクリーニングを行っていまず。 


セルフクリーニング 

プリントへ、ソドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的じずベてのインクを微量せ化 
してノブルの乾繰を防ぐ機能でず。電源を ON にしたときや印刷を開始ずるときなどに 
行われまず。 

キヤ、ソピング 

プリントヘッドの乾燥を防ぐためじ、自動的にプリントヘッドにキャップ（フタ）をず 
る機能でず。プリントへ、ソドがち端に位置しているときはキャ、ソピングされていまず。 


プリントへッドの位置調整機能 

手動でプリントへ、ソドのズレを修正しまず。 


ギャップ調整 

印刷した画像が荒れている、ぼやけた EP 象になる場合は、ギャ、ソプ調整でプリンタへ、ソ 


ドの位置を調整できまず。 


. ドライバユーティリティから 


. MAXART リモートパネルから 


• プリンタから 
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MAXART リモートバネルは、じ TF のちをで起動します。 

Windows の場合 

• デスクトップ上のアイコンをダブルクリックする 

. [スタート]メニユーから[プログラム]または[すべてのプログラム]- [ MAXART リモートパネ 
ル]- [ MAXART リモートパネル]を選択する 

. プリンタドライバの[ユーティリティ]画面で 「 MAXART リモートパネル」をクリックする 

Mac OS 9の場合 

• デスクトップ上のアイコンをダブルクリックする 

.[Applications ] フォルダを開き、 [ MAXART リモートパネル]アイコンをクリックする 
* プリンタドライバからは MAXART リモートパネルを起動できません。 

Mac OS X の場合 

• デスクトップ上のアイコンをダブルクリックする 

.[ Applications ] フォルダを開き、 [ MAXART リモートパネル]アイコンをクリックする 
.[EPSON Printer Utility ] アイコンをダブルクリックし、 [ MAXART リモートパネル]アイコンをク 
リックする 

MAXART リモートパネルからの操作の詳細については、 MAXART リモートパネルを起動した画面にあ 
る[ヘルプ]をクリックし、ヘルプをご覧ください。 
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ノ; 0 レチェック 


ノブルチェックとは、 プリントヘッド * 1 の ノブ ル 42 が目詰まりしているかをお認ずるためのパクーンを印刷ずる機能で 
ず。ノズルチェックパターンの印刷がかずれたり、ずき聞が空く場合は、ヘッドクリーニングを実行して、目詰まりを除 
去してください。 

プリントヘッド：用紙にインクを吹き付けて印刷する部々。外部からは見えなぃ位置にある。 

‘ 2 ノズル：インクを吐出するための、非常に小さな ？ L (あな）。 

ノズルチェックを行うじは、2つのち法がありまず。 

. プリンクドライバか6行う 
. 本機の操作パネルか6行う 


インクエンドランプの点な中は実行できません。 


■ プリンタドライパから行ラ 

ここでは Windows を例に説 S 月しまず。 



A 4 サイズじ Lb ①巧紙をセットします。 


<ss> 


使用する用紙に合わせて、給紙ちまも正しく設をして 
ください。 



プリンタドライバの[ユーティリテイ] 
画面を開きます。 



[ノズルチェック]をクリックします。 




ノス')レた劝(山 


か細駭前の目誠リ編 


クリック 


口 [自動]または閒刷]をクリックします。 

ノズルチェックパク-ン涧刷されまず。 


ノズルチ19ク 




自れ：プリンタび自お!的に目詰まりち话訟し、ぶ男!こ巧じて 

Av \ EW 1： 吕?巧菌もか^-をーゴ再齒’苗^巧 t なす。 

^プリン5ヴーブルの巧病を巧巧し、ブリンさの巧巧ち:！!ンにし 
てくださ 

また、ブ U ン5に A 4 ( 湿）の用巧または口ール巧を它ットして 
ください， 


[['■"'111'—-J Efl 刷」 iS#7 | 


どちらかをクリック 

[自動]をクリックした場合は、ノズルチェックパ 
クーン印刷後、ノブルが目詰まりしていると自動 
的にクリーニングしまず。じ(上で手順は完了でず。 
卸刷]をクリ、ソクした場合は、手順回へ進みまず。 



印刷されたノズルチェックパターンの線 
がかすれたり消えたりしていないかを確 
認して、問題がない場含は[終了]を、 
問題があった場含は[クリーニング]を 
クリックします。 


画面は機種によつて異なることがありまず。 



どちらかをクリック 

ノズルチェックパクーン印刷直後に、 EP 刷または 
クリーニングを行う場合は、ノブルチェックパ 
クーン EP 刷が完全に終了していることをお認して 
か6実行してください。 

自動クリーニング、自動ノズル抜け横化について 
は、 W 下のページを参照して<ださい。 

面 本書24ページ「自動メンテナンス機能を使 

う」 
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本体の操作パネルから行う 



A 4 サイズ]：>1上のエブソン純正専巧紙を 
セットします。 


css> 

使用する用紙に合わせて、給紙ちまも正しく設をして 
ください。 



[巧紙選択]ボタン （©) を巧して、セツ 
卜した巧紙に含わせて巧紙種類を選択し 
ます。 



[ Menu ] ボタン （©) を巧して、パネル 
設定モードに入ります。 



口 [巧紙送り]ボタンの）を巧して[テ 
™ スト E 日刷]を選択し、 [ Menu ] ボタン 
(©) を押します。 




な 

识 




[ノズルチェック]を選択し、 [ Menu ] ボ 
タン （©) を巧します。 




[印刷]と表示されたら、读巧]ボタン 
(©) を巧します。 





E 日刷されたノズルチェックパターンを確 
認します。 


<ちい例> 

く悪い例〉 



ノズルチェックパターン 
が欠けていません。ノズル 
は目詰まりしていません。 

ノズルチェックパクーン 
が欠けていまず。ノズルが 
目詰まりしていまず。 
「へ、ソドクリーニング」を 
行ってください。 

ぶ本書142ぺージ「へ、ソ 
ドクリーニング」 


連続して2回クリーニングしても目詰まりが解消され 
ず、3回目のクリーニングを実行しようとすると「パ 
ワークリーニングを実行しますか？」というメッセー 
ジが表示されます。「いいえ」を選択すると、通常の 
へッドクリーニングを実行します。 

「はい」を選択してパワークリーニングを実行すると、 
インク残量を自動的にチてックします。一を量に i 下の 
場合は、クリーニングを中止します。 

また、パワークリーニングを実行するときは、インク 
レバー操作があるので、パネルのメ ッセー ジに従って 
レバーの上げ下げをしてくださし、。 

面 本書144ぺージ「パワークリーニング」 

パワークリーニングを斤っても目詰まりが解消されな 
い場合は、プリンタの電源をオフにして一晚 Jii 上放置 
してくださし、。時間をおくことによって、目詰まりし 
ているインクが溶解する場合があります。 

それでもな善されない場合は、お買いボめの販売店ま 
たはエプソンサービスコールセンターへご連絡くださ 
い。 

[クリーニング失敗」というメッセージが表示された場 
合は、じ TF のぺージを参照して対処してください。 

ぶ本書159ぺージ「エラーメッセージー覧」 
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へッドクリーニング 


ヘッドクリーニングとは、 EP 刷品質を維持ずるために、プリントヘッドの表面を清掃ずる機能でず。印刷がかずれたり、 
ずき聞が空くようじなったら、次の手順に従ってへ、ソドクリーニングしてください。 

へ、ソドクリーニングを行うには、2つのち法がありまず。 

. プリンタドライバか6行う 
. 本機の操作パネルから行う 


. へッドクリーニングはすべてのインクカートリッジのインクを同時に使います（モノクロ印刷など 
でブラック系のインクのみを使用している場合でも、へッドクリーニングをするときはカラーのイ 
ンクも’消費します）。 

• 艾字がかすれたり、 画像が巧らかにをな色で印刷されるなどのを状が出るとき Jii かは、'必要ありま 
せん。 

• 厚紙をセットした状態でヘッドクリーニングを実行することはできません。 

. へッドクリーニングをした後は、'必ずノズルチェックパターン印刷などで印刷結果を確認してくだ 
さい。 

. ヘッドクリーニングは、インクエンドランプが点滅または点な時には行えません。まずインクカー 
トリ ッジを 交換して ください (クリーニングに必、要なインクが残つている場合は、本体の操作パネ 
ルからへッドクリーニングができる場合があります）。 

ぶ本書122ぺージ「インクカートリツジの交換」 


■ プリンタドライパから巧う 

ここでは Windows を例に説 S 月しまず。 



プリンタドライバの[ユーティリテイ] 
画面を開きます。 



[ヘッドクリーニング]をクリックしま 
す。 


aJ 


ヘッドクリ-こンゲの） 

Eri 刷びかすれたり;’それたろ巧ってびない 


クリック 



[スタート]をクリックします。 

ヘッドクリーニンク‘が始まりまず。ヘッドクリー 
ニングはお2分聞続きまず。 



口 [ノズルチェックバタ-ン]をクリック 
™ し、印刷結果を確認します。終了する場 
含は[終了]をクリックします。 

ぶ本書140ページ「ノブルチェック」 



クリック 


4 . 


ブリントへッドのノズルをク U- ニンヴします。 


クリーニンク’はまとカラーのインクぞ间6哥こ任います。文芋ウ 
びり、すれたり、由をが B ちろかこ巧な色で ensi されるなどの 
运巧が*るとき W 州んと’*ありません《 

姑裤 P だ銭!判爛韻 I 徽云赢 

7て < をき い， 


jtotai I [ 


クリック 


上記の画面が表示されたら、ヘッドクリーニング 
は終了です。 
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本機の操作/たりレから行う 



E 口刷可能な状態で本機の [ Menu ] ボタ 
ンを3秒じ Lt 押します。 



プリンタのポーズランプが点滅し、 へ、ソ ドクリー 
ニング (約2分）が始まりまず。ポーズランプが 
消なずれば、クリーニングは終了でず。 



ノズルチ I ックパターン印刷を実行し、 
E 日刷結果を確認します。 

ノブルチェックパターンが欠けていないかお認し 
まず。 

ぶ本書140ページ「ノズルチェック」 


連続して2回クリーニングしても目詰まりが解消され 
ず、3回目のクリーニングを実行しようとすると「パ 
ワークリーニングを実行しますか？」というメッセー 
ジが表示されます。「いいえ」を選がすると、通常の 
へッドクリーニングを実行します。 

「はい」を選択してパワークリーニングを実行すると、 
インク残量を自動的にチてックします。一を量下の 
場合は、クリーニングを中止します。 

また、パワークリーニングを実行するときは、インク 
レバー操作があるので、パネルのメ ッセー ジに従って 
レバーの上げ下げをしてくださし、。 

巧 本書144ぺージ「パ ワークリーニン グ」 

バワークリーニングを行っても目詰まりが解消されな 
い場合は、プリンタの電源をオフにして一晚 Jii 上が置 
してくださし、。時間をおくことによって、目詰まりし 
ているインクが-溶解する場合があります。 

それでも巧善されない場合は、お買いボめの販売店ま 
たは エプソンサー ビス コールセンターへ ご連絡くださ 
し、0 

[クリーニング失敢」というメッセージが表示された場 
合は、た i 下のぺージを参照して対処してくださし、。 

ぶ本書159ぺージ「エラーメッセージー覧」 



メンテナンス 


143 























パワークリーニング 


ヘッドクリーニングを数回繰り返してもノズルが詰まっている場合は、 W 下の手順でパワークリーニングを行ってください。 
パワークリーニングを行うには、2つのち法がありまず。 

. MAXART リモートパネルか6行う 

ぶユーザーズガイド（電子マニュアル）「パワークリーニンク‘」 

. 本機の操作パネルから行う 


. パワークリーニング中は、プリンタから離れないでくださし、。操作パネルの指示に従ってインクレ 
パーの上げ下げが'必要です。指示に従わないと「ポーズボタンを押すと、インクおてんを始めます。 
あてん中にしていただく作業があります。離れないでください」と表示されます。この場合は[ポー 
ズ]ボタン（〇/11)を押して再開してくださし、。 

. バワークリーニングは、通常のヘッドクリーニングに比べてインクを多く使用します。 


プリンタの電源をオンにすると、操作パネルに「パワークリーニングこの操作にはレバーの上げ下げ 
が'必要です。実行しますか？」と表示されることがあります。このメッセージは前回のバワークリーニ 
ングから 20 日じ i 上経過したり、 30 日上プリンタを使用しなかったときなどに表示されます。パワー 
クリーニン グ する ことを お勧めし ます。 特に プリンタを 長期 間使用し なかった ときは、 パワ ークリ ニー 
ング してく ださし、。 


■ MAXART リモートパネルから行う 



MAXART リモートパネルの画面で、[パ 
ワークリーニング]をクリックします。 



[プリンタ]で本機を選択し、[パワーへッ 
ドクリーニング]をクリックします。 



クリック 


①選が 



ブリン 5 EPSON KKXXXX 


货 I 祝福 t ま-よ織總微 if 視 て-， リン 

困靈授瓣縱識星锐離で 

A ルフ I 〔 巧7 


感クリック 

W 降は、本機の操作パネルから行 j 場合と同様に、 
プリンクのディスプレイに表示されるメ 、ソ セージ 
じ従って操作しまず。 
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■ 本機の操作/たりレから行う 



[ Menu ] ボタン （©) を巧して、パネル 
設定モードに入ります。 



[巧紙送り]ボタン （©/©) を巧して 
[メンテナンス]を選択し、 [ Menu ] ボ 
タン （©) を押します。 



[巧紙送り]ボタン （©/©) を巧して 
[パヮークリーニング]を選択し、 
[ Menu ] ボタン （©) を押します。 


口 [この操作にはインクレバーの上げ下げ 
™ が必要です]と表示されたら、 [ Menu ] 
ボタン （©) を巧します。 



[実行]を選択し、[実行]ボタン（@) 
を巧します。 

パつークリーニングが始まります 。ディスプレイ 
に「しばらくお待ちください XX %」とクリーニン 
グの進行状ミ兄が表示されまず。パワークリーニン 
グはが] 7分かかりまず。 



ディスプレイに表示されるメッセージに 
従って、左ちのインクレバーを数回上げ 
たり下げたりします。 


ポーズランプが消なずれば、パワークリーニング 
は終了でず。 



ノズルチェックパターン E 日刷を実行し、 
E 日刷結果を確認します。 

ノブルチェックパターンが欠けていないかお認し 
まず。 

ぶ本書140ページ「ノズルチェック」 
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自動メンテナンス機能 


本機には、プリントへ、ソドを常にを巧な状態に保ち、最良の EP 刷品質を得るための「セルフクリーニング機自旨」と「キヤ、ソ 
ピング機能」がありまず。 


■ セ J レフクリーニング機能 

セルフクリーニングとは、プリントへ、ソドのノブルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントへ、ソドをクリーニングず 
る機能で、プリンタの電源投入時（ウォーミングアップ時）などに定期的に行われまず（インクカートリッジずベてのイ 
ンクを微量吸引して、ノズルの乾燥を防ぎまず）。 

. セルフクリーニング中に[電源]ボクンを押しても、クリーニングが終了ずるまで電源はオフじなりません。クリーニ 
ング中はプリンクの電源プラグを抜かないで<ださい。 


国キヤッピンク’機能 

キャ、ソピングとは、プリントヘッドの乾燥を防ぐために、自動的にプリントヘッドにキャップ（フク）をずる機能でず。 

キャ、ソピングは、 W 下のときに実行されまず。 

. 印刷終了後（印刷データが途絕えて)、数秒経過したとき 

. EP 刷停止状態になったとき 

プリントへ、ソドがち端じあれば、キャ、ソピングされていまず。 

. キャ、ソピングされていない状態で長時閨放置ずると、 EP 刷不良の原因じなりまず。プリンタを使用しないときは、プリ 
ントへ、ソドがキャ、ソピングされていることをお認してください。プリントへ、ソドがち端に位置していない場合（キャ、ソ 
ピングされていない場合）は、一度、プリンタの電源をオン/オフしてください。プリンタの[電源]ボクンをオフに 
ずることによって、巧実にキャ、ソピングされまず。 

. 用紙が詰まったときやエラーが起こったときなど、キャ、ソピングされていないまま電源をオフじした場合は、再度電源 
をオンにしてください。しばらくずると、自動的にキャ、ソピングが行われまずので、キャ、ソピングをお認した後で電源 
をオフにしてください。 

. プリントへ、ソドは絶対に手で動かさないでください。 

. プリンタの電源がオンの状態で、電源コードをコンセントか6抜いたり、ブレーカーををとさないでください。キヤ、ソ 
ピングされない場合がありまず。 
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[ y リントへツドのギヤツプ調整 


画像にズレがあるなどの EP 刷状態の場合はギャップ調整を行ってください。ギャップ調整とは、 EP 拓旧きのプリントヘッド 
のブレを修正ずる作業でず。 

ギャップ調整を行うには、3つのち法がありまず。 

. プリンタドライバか6行う 
. MAXART リモートパネルから行う 
. 本機の操作パネルか6行う 

ぶユーザーズガイド（電子マニュアル）「プリントヘッドのギャップ調整」 

ギャップ調整は通常はプリンクドライバから自動で行って < ださい。それでも印刷結果が改善されない場合じは、 
MAXART リモートパネルから自動で行ってください（コンピュークやソフトウェアが手元じない場合は、本機の操作パ 
ネルから手動でギヤ、ソプ調整ができまず)。 


ギャップ調整は、下のエプソン純正専用口ール紙（普通紙を除く）を使用してくださし、。 
. PX - 7500 / PX - 7500 S : A 1 幅上の 口ール紙 
. PX - 9500 / PX - 9500 S : B 0 幅 Jii 上の口ール紙 


• ギャップ調整は、指をサイズ ■lii 上の用紙で行った場合、 PX - 7500 / PX - 750 0 S では約 5 〜 13 分、 PX - 
9500 / PX - 950 0 S では約 6 〜 20 分かかります。 

• 指をサイズより小さいサイズの用紙でもギャップ調整できます。ただし、ギャップ調整はセットし 
た用紙幅の分だけ行われるため、大きいサイズの用紙を使用するとプリンタの印刷可能領域の全域 
でギャップ調整できます。そのため、指をサイズ(上の用紙の使用をお勧めします。 


■ プリンタドライパから行う 


■ MAXART リモーい巧ルから行う 



trF のエプソン純正専巧紙（普通紙を除 
く）をセツトします。 



trF のエプソン純正専巧紙（普通紙を除 
<) をセツトします。 


. PX -7500/ PX -7500 S : A 1 幅 W 上の□ール紙 
. PX - 9500 / PX - 9500 S : B 0 幅 W 上の□ール紙 

css> 

使用する用紙に合わせて、給紙ちまも正しく設定して 
ください0 


. PX - 7500 / PX - 7500 S : A 1 幅 W 上の□ール紙 
. PX - 9500 / PX - 9500 S : B 0 幅 W 上の□ール紙 

css> 

使用する用紙に合わせて、給紙ちまも正しく設をして 
ください。 




プリンタドライバの[ユーティリテイ] 
画面を表示します。 



[ギャップ調整]をクリックします。 

画面の表示に従ってギャップ調整を行いまず。 


0 ギャップ aa 

印 R ギャップの « B そします 


クリック 
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MAXART リモートパネルの画面で、[巧 
紙調整]をクリックします。 

料 MAXARTIJ モートバネル 

夕■♦ブ ij ：4 を a 析し.*行したい!*出の 《 s ン siS 巧し* t . ’._ — / ^ \| 

巧ぶ—漏殺リンぶ暑巧し跡 

熟縣憐维聽潔 


用巧巧呈 

で)ンタの印向巧ミ、る柱(7»巧1專の巧ミち。います。 


圖 

バワーウ 

鬻蹤措ぶ f 

國 

F ち!用巧カウンタ設を 
と ■ W 胤6ヵゥンタ视度拍&®^, 

國 


r 1バワーウリーニンヴ 

[■' I巧巧をで戲，-ニンりでノズルの目芭がが院肖されりい巧さ 


フ7 -ムウ I アアツブデ ー9 
フ7-ムウ;!アをア•ノブデートす 5> ci ザでさまも 


クリック 

[ギャップ調整]をクリックします。 

目的に応じて選択し、画面の表示に従ってギヤ、ソ 
プ調整を行いまず。 

① スクロール 


巧^ 用が調整 


ブリン a じ甩化 we ット ffi , #けパホルじ r イシけ; wvij と去示 fh てい g ’ ころ’51112し fes ; 

ブ y ン5 


ms 


国 
I 硕 I 

圖 

回 

図 


3-サ-用坦切畳 

n -ヴー用巧を緑で巧った巧定か李 U 化し、力)ンタで巧用する 
ュ-ザ-用照さミ5佩宵ミます。 

日時設定 

巩ンが苗 MDB 均を設定けす。 


a 族麵酶 


j リン5巧宙 

ダ!^巧巧しひ、る巧がお材^戍口、スチ-のシートのげ 

f 々•ノブ IS 空 < 巧で向巧田> 

ffsTJ 阳 S シ-卜を印柄し、扣机結果を®5して，巧方向が 

扣3のブリントへ5ドのズレをき色巧に保正できます， 

f がノブ18査< 単で向印刷> 

林?ブ巧度シートを巧かし、がみ相里^5して.向げ 
;!時のフリントへゥ怖Xレをさ芭毎Iこ悔がさます。 


⑤クリック 


<ss> 

双方向印刷は印刷速度を早くしたい場合に使用しま 
す。 

単方向印刷は画質を重視する印刷に向いています。 
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巧 p 紙/給紙口ーラのクリーニンク 


印刷後の用紙に□ーラのミちれが付いたときは、 W 下の手順に従って、普通紙を給排紙して□ーラの巧れをふき取って<だ 
さい。 


□ 

且 


プリンタの電源をオンにして、巧紙セットレバーを後ちに倒します。 

じ TF の□-ル紙をセットします。 

PX -7500/ PX -7500 S : A 1 幅 W 上の□ールお 
PX - 9500 / PX - 9500 S : B 0 幅 W 上の□ール紙 
ぶ本書29ぺージ「□ール紙のセット」 



13 巧紙セットレバーを手前に戻して、□ール紙カバーを閉じます。 

n [巧紙送り]ボタン （©) を巧します。 

■■ 紙送りされまず。 



お送りを2〜3回繰り返し、用紙に巧れが付かなくなったら、□ーラのクリーニングは終了でず。 
クリーニングが終了した6用紙をカットしまず。 

ぶ本書34ぺージ「□ール紙のカット」 
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プリンタ本体のお手入れ 

プリンクをいつでもをい状態で使用できるように、を期的 （1 力月に1回程度）にプリンクのお手入れをしてください。 


か装面のクリーニング 


□ 

且 


プリンタから巧紙を取り除きます。 

プリンタの電源をオフにして、ディスプレイの表示が消えてから電源プラグをコンセントか 
ら抜きます。 



柔らかい巧を使つて、ホコリやミちれをを意深く化います。 

巧れがひどいときは中性洗剤を少量入れた水に柔6かい布を浸し、よ<絞ってからふいて<ださい。その後、乾 
いた柔6かい巧で水気をふいてください。 


A 3 胃 プリンタ内部に水気が入らないように、を意してふいてください。プリンタ内部が濡れると、電気回路 

が シヨー トするおそれがあります。 


ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の薬品は使用しないでくださし、。 


150 


メンテナンス 





本体内部のクリーニング 



電源をオフにして、ディスプレイの表示が消えてから、電源プラグをコンセントから抜きま 
す。 


p コンセントを抜いた後、1分程放置します。 


A 3 胃 プリンタ内部に水滴が入らないようにしてくださし、。プリンタ内部が濡れたり、異物が混入したりする 

とプリンタ品質が低下するだけでなく電気回路がシヨートするおそれがあります。 




フ□ントカバーを開け、柔らかい巧（ウェスなど）を使って、ホコリやミちれをふき取ります。 

巧れがひどいときは中性洗剤を少量入れた水に柔らかい布を浸し、よく絞ってからふいてください。そして、最 
後に乾いた柔6かい布で水気をふいてください。 

下図のグレーの部分を了寧にふきまず。巧れを化散させないために、下図の矢印の方向でふき取ってください。 
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E 日刷時に巧紙の裏がミちれるような場含は、プラテン（図のグレー部分）を了寧にふきます。 



プラテン部に紙粉（白い粉のようなもの）が詰まっている場含は、つまようじのような巧の 
細い物で中に巧し込みます。 
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フリンタの移動■輸送■備 


電源をオンにし、巧紙セツトレバーをま前に戻します。 

左ち①インクレバーを上げます。 

電源をオフにして、プリンタの電源が切れたことを確認してから電源コードなどのケーブル 
類をすべて取りかします。 

スピンドルを取りかします。 

フ□ントカバーを開け、金属板を取り付けてネジで固定します。 

感金属板をセツトします。 



フ□ントカバーを閉じます。 



□ 

回 


移動•输送の準備 


且 
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移動•输送 


本磯を輸まずる場合は、購入時と同じ状態に捆包してください。 


• 移動や輸送は、水平な状態で行ってください。プリンタ本体を傾けたり立てかけたり、上下を逆に 
しないでくださし、。プリンタ内部でインクが漏れるおそれがあります。また、移動、輸送後の正常 
な動作が保証できません。 

• 輸送の際は、震動や衝撃からプリンタ本体を守るために、保護材や巧包がを使用して購入時と同じ 
状態に捆包する'必要があります。 


移動、输送をの手順 


移甄輸送後は W 下の手順で本機を使用可能な状態にして<ださい。 

n 設置場所に適した場所を確認します。 

ぶ本書7ぺ-ジ「設置に適した場耐 


且フ □ 

< 53 > 


ントカバーを開け、金属板を取りかします。 


取りかしたネジと金属板は、輸送時にプリントへッドを固をする「キャリッジロック」です。再輸送時 
のために'必ず一緒に保管しておいてください。 


③金属板を取りかします。 



旦 フ□ントカバーを閉じます。 

口 電源コードを取り付けて、プリンタの電源をオンじします。 

h ■ぶセツ トアップガイド「1.保畫がを取り外して欄品を取り付けまず」 



左ち①インクレバーを下げ、プリントへッドの目詰まりがないかをチェックします。 

ぶセツトアップガイド「2.用紙をセットして、プリンタに異常がないかをお認しまず」 



ギャップ調整を巧います。 

ぶ本書147ページ「プリントヘッドのギャップ調整」 
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プリンタの保管 


プリンタを保管ずるときは、インクカートリッジを取りがけたまま、水平な状態で保管してください。 


プリンタは傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態で保管してくださし、。 


国プリンタを長期間使用しない場合は 

. プリンタを長期聞使用しないでいると、プリントへ、ソドのノズルが乾繰し目詰まりを起こずことがありまず。 

ヘッドの目詰まりを防ぐためじ、走期的に EP 刷していただくことをお勧めしまず。また、 EP 刷しない場合でも、月に1 
回はプリンクの電源をオンじして、数分 （1 〜2分）おいてください。 

. インクカートリッジを取り外した状態で、プリンタを放置しないでください。プリンク内部のインクが乾燥し、正常に 
印刷できなくなるおそれがありまず。プリンクを使用しない場合も、インクカートリッジは全色を取り付けた状態にし 
て < ださい。 

. プリンタを長期聞使用しない場合は、用紙を取り除いてください。用紙を本機にセットしたまま放置ずると、紙面に用 
紙巧え□ー ラの跡が付くことがありまず。 


長お間使用していないプリンタを使用する場合は 

• 長期聞使用していないプリンタを使用ずる場合は、をずノズルチェックパクーンを EP 刷して、プリントヘッドの目詰ま 
りの状態をお認してください。ノズルチェックパターンがきれいに印刷できない場合は、へ、ソドクリーニングをしてか 
ら印刷してください。 

1力月 W 上使用していないプリンクの電源をオンにずると、「パワークリーニングこの操作にはレバーの上げ下げが 
み要でず。実行しまずか？」と表示されまず。パワークリーニングを行ってから使用してください。 

ぶ本書140ページ「ノブルチェック」 

ぶ本書142ページ「ヘッドクリーニング」 

ぶ本書144ページ「パワークリーニング」 


. 長期聞使用していないプリンクは、ヘッドクリーニングを数回実行しないと、ノズルチェックパクーンが正常に印刷さ 
れないことがありまず。へ、ソドクリーニングを3回繰り返してもノズルチェックパターンの EP 刷結果がまったく改善さ 
れない場合は、パワークリーニングを実行してください。 

ぶユーザーズガイド（電子マニュアル）「[メンテナンス]メニュー」 

ぶ本書142ページ「ヘッドクリーニング」 

. ヘッドクリーニングを繰り返した後、時圍をおくことによって、目詰まりを起こしているインクが溶解し、正常に印刷 
できるようじなることがありまず。 



. 上記の手順を実行しても正常に印刷できない場合は、エプソン修理センクーへお問い合わせ<ださい。エプソン修理セ 
ンターのお問い合わせ先は本書の裏表紙をご覧<ださい。 


国プリントヘッドの保護について 

本機には、「キャ、ソピング機能」がありまず。 

キャ、ソピングとは、プリントヘッドの乾燥を防ぐために、自動的にプリントヘッドにキャップ（フク）をずる機能でず。 
キャ、ソピングされていない状態で長時聞放置ずると、印刷不良の原因じなりまず。プリンクを使用しないときは、プリン 
卜へツドがキヤ、ソピングされていることを巧認してください。 


メンテナンス 
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プリンタドライバのパージョンアップ 

プリンクドライバは、アプリケーションソフトのバージョン アッ プなどに伴い、バージョン アッ プを行うことがありまず。 
あ要に応じて巧しいプリンクドライバをご使用ください。プリンクドライバのバージョンは数字が大きいものほどま斤しい 
バージョンとなりまず。 


最新ドライ/\の入手方法 


最新のプリンクドライバは、下記の方法で入手して<ださい。 

. インクーネットの場合は、エプソンのホームページの[ダウン□ー ド]か6入手できまず。 


アドレス 

http :// www . i - love - epson . co.jp 

サービス名 

ダウン □ー ド サービス 


. CD - ROM での郵送をご希望の場合は、「エプソンディスクサービス」で実費じて承りまず。 
面 本書卷ホ 


る種ドライバの最新バ-ジョンについては、エプソンのホ-ムぺ-ジまたは FAX インフォメーション 
にてご確認くださし、。ホームぺージまたは FAX インフォメーションの詳細は、本書卷未にてご案内してい 
ます。 


ダウンロード■インストール手順 


ホームページじ掲載されているプリンタドライバは厅縮*1ファイルとなっていまずので、次の手順でファイルをダウン 
□ー ドし、盛法_でしてからインストールしてください。 

*1 圧縮：1つ、または複数のデータをまとめて、データ容量を小さくすること。 

*2 解凍：圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。 

インストールを実行する前に、旧バージョンのプリンタドライバを削除（アンインストール） する'必要 
がぁります。 

と 贡ユーザー ズガイド（電子 マニュアル） 「プリンタドライバの削除」 



ホームぺージ上①ダウン□-ドサービスか6巧象の機種を選択します。 

プリンタドライバをハードディスク巧の任意のディレクトリへダウン□ードし、解凍してか 
らインストールを実行します。 

手順じついては、ホームページ上の[ダウン□ードち法-インストールち法はこちら]をクリックしてください。 



クリック 


画面はインターネットエクスプローラを使用 
してエプソンのホームぺージへ接続した場合 
です。 
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困ったときは 




ここでは使用ずる際に困ったときの対応じついて説 S 月しまず。 


操作ノ \°ネルにエラーメッセージが表示される . 158 

印刷できない . 165 

印刷できるが思い通りにいかない . 167 

給紙ミス/紙詰まり . 172 

機器のトラブル . 176 

その他 . 177 

お問い合わせいただく前に . 178 


お 
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操作/なルにエラーメツセージが表示される 

表示されるメッセージじは、プリンク本体の状態に関ずるメッセージと エラー メッセージの 2 種類がありまず。 


L デイスプレイメツトジー覧 , 


プリンタの状態に関ずるメッセージとその意巧は次の通りでず。 


メツセ ーシ 

内容 

インクカートリッジをセットしてください 

インクカートリッジを交換ずる際に表示されるメ 、ソ セージでず。ろいイ 
ンクカートリッジを取り外して、新しいインクカートリッジを取り付け 
てください。 

ぶ本書に 2 ページ「インクカートリッジのを懊」 

インクレバー 

左側のインクレバーを下げてください 

左側のインクレバーを下げてください（□ックしまず）。 

ぶ本書に 2 ページ「インクカートリッジのを披」 

インクレバー 

ち側のインクレバーを下げてください 

ち側のインクレバーを下げてください（□ックしまず）。 

と乎本書 122 ページ「インクカートリッジの交換」 

インク乾燥中 

n n n n 秒 

インク乾燥中でず。インク乾燥残り時園 nnnn 秒でず。 

インク充てん中 

n n % 

インクの初期充てん処理中でず。処理が nn% 進んでいまず。 

印刷可能 

印刷ができまず。 

印刷中 

印刷中でず。 

パワークリーニング 

この操作にはインクレバーの上げ下げが必要 
でず 

実行しまずか？ 

くいいえ はい> 

パワークリーニングを巧うかどうかお認ずるメ 、ソ セージでず。パワーク 
リーニングを巧う場合は、 [Menu] ボタン （©) を押しまず。 

クリーニングを行わない場合は、[用紙逞択]ボクン （®) を押しまず。 
このメッセージは前回のパワークリーニングか 6 20 日 W 上経過したり、 
30 曰 W 上プリンクを使用しなかったときなどじ表示されまず。パワーク 
リーニングずることをお勃めしまず。特にプリンクを長期聞使用しな 
かったときは、パワークリニーングしてください。 

クリーニング中 

しばらくお待ちください 

そのまましば6くお待ちください。約 1 力月じ(上プリンクを使わなかっ 
た後に電源を入れたとき、または連続して 3 回目のへ、ソドクリーニング 
をしようとしたときし表71^されまず。 

準備中 

しばらくお待ちください 

パワーオフしていまず 
しばらくお待ちください 

用紙カット中 
しばらくお待ちください 

リセット中 

しば 6 くお待ちください 

ファームウェアアップデート終了 

ファームウェアのアップデートが終了しました。 

ファームウェアアップデート中 

ファームウェアのアップデート中でず。処理が終わるまでお待ちくださ 
い。 

tK —ズ 

ポーズ中でず。 

ポーズボクンを押してください 

[ポーズ]ボクン（〇/11)を押してください。 

用紙残量が少なくなりました 

プリンクにセットした用紙残量が少なくなりました。 
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メッセ ーシ 

内容 

ポーズボタンを押ずとインク充てんを始めま 
ず 

充てん中にしていただく作業がありまず。離 
れないで<ださい（が]10分） 

インクの初期充てんを始めまず。[ポーズ]ボクン （0/11) を押してくだ 
さい。インクの初期充てん中じしていただく作業がありまず。プリンク 
から離れないで、ディスプレイに表示される指示に従ってください。 


インクの乾燥中に[実行]ボタン （©) を3秒；^^上押すと、乾燥を中断して指をの動作を斤います。 



プリンクにエラー（正常でない状態）が発生したときは、操作パネルのランプ表示とディスプレイのメッセージでお巧ら 
せしまず。じ(下のメッセージ内容をお認し、あ要な処置をしてください。ランプ表示の詳細は(下のページをご覧ください。 
面 本書 15 ページ「各部の名称と働き」 


エラーメツセージ 

内容 

対処方法 

印刷不可 

用紙がセットされているかお認して 
ください 

パネル設定モード中に何らか 
のエラーが発生しているため 
ノズルチェ、ソクパターン、 
ギヤ、ソプ調整パターンなどを 
巧刷できません。 

パネル設をモードを一旦終了してください。その 
後表示ちれたエラーを解除してか 6 再度印刷を 
実行してください。 

ぶユーザーズガイド（電子マニュアル）「設走メ 

ニュー」 

クリーニング実行不可 

プリンクから厚紙を取り除いてくだ 
さい 

厚紙がセットされているため 
クリーニングが実行できませ 
ん /。 

厚紙を取リクトしてから用紙セットレバーを手前 
に戻してください（固定状態)。 

クリーニング失敗 

ポーズボタンを押してください 

オートクリーニングを実行し 
ましたが、ノズルがまだ目詰 
ま U していまず。 

[ポーズ]ボタン （0/11) を押してエラーを解除 
し、クリーニングをやり直してください。 

ぶ本書 140 ページ「ノズルチェック」 

クリーニングが開始されない場含は、コンピュー 
夕で巧刷を中止し、プリンクの電源を一旦オフに 
してからオンにしてください。 

検巧エラー 

異なる種類の用紙をセットしてくだ 
さい 

クリーニング用の巧字結果を 
正常に読み取れませんでし 
た。 

セットした用紙がミちれていたり、しわになってい 
たりずると、印字結果を正常に読み取れない場合 
がありまず。ミちれやしわのない用紙をセットし直 
して<ださい。また、エプソン純正専用おの使用 
をお勤めしまず。 

排おに失敗しました 

プリンクか 6 用紙を取り除いてくだ 
さい 

用紙が正しく排紙されません 
でした。 

用紙セットレバーを後ろに倒し、用紙を取り除い 
てから、用紙をセットしてください。 

用紙なし 

用紙をセットしてください 

用紙がセットされていませ 
ん/。 

用紙をセットしてください。 

ぶ本書 29 ページ「□ール紙のセット」 

ぶ本書 37 ページ「単票紙のセット」 

印刷の途中で用おがな < なり 

On し/し© 

印刷の終了した用紙を取り外し、ま斤しい用紙を 
セットしまず。残ったデークが印刷されまず。 

キャリッジホ解除 

プリントへ、ソドのネジとカナグを取 
り除いてください 

プリントへ、ソドを固走ずる金 
属板（カナグ）が取り付け 6 
れていまず。 

プリントへ、ソドを固走ずる金属板（カナグ）を取 
り除いてください。 

ぶ本書 153 ページ「プリンクの移動'輸を•保管」 

F/W インストール 

アップデート失敗 

再起動してください 

ファームウェアのアップデー 
卜が失敗しました。 

電源を一旦オフにし、しばらくたってから再度電 
源をオンにしてください。 

MAXART リモートパネルで、再度ファームウェ 
アのアップデートを行ってください。 


困ったときは 
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エラーメ ッ セージ 

内容 

巧処方法 

フチなし巧刷不可 

正しいサイズの用紙をセットしてく 
ださい 

フチなし巧刷に対応していな 
い用紙がセットされていま 
ず。 

[ポーズ]ボタン （0/11) を3秒 W 上押してプリ 
ンクをリセットし、セットされている用紙を排紙 
しまず。排紙後、正しいサイズの用紙をセットし 
て < ださい。 

ぶ本書29ページ「□ールおのセット」 

ぶ本書37ページ「単票おのセット」 

ぶ本書194ぺージ「用紙の仕様と設を」 

単票紙のサイズが正し < 認識 
されていません。 

用紙が汲巧ったり、たわんでいると用紙サイズを 
正し<認識できません。用紙を平らな状態に修正 
してからプリンタにセットしてください。 

ぶ本書29ページ「□ー ル紙のセット」 

ぶ本書37ページ「単票おのセット」 

正しいサイズの用紙をセット 
している場合は、用紙が正し 
くセットされていません。 

用紙を正しくセットし直してください。 

ぶ本書29ページ「□ール紙のセット」 

ぶ本書37ページ「単票紙のセット」 

斜め給おちれました 

用紙を正しくセットし直してくださ 
い 

用紙が斜めに給紙されていま 
す。 

. 印刷領域に正し<印刷されていない可能性が 
ありまず。印刷結果をお認してください。 

. 次の印刷のためじ用紙を正しくセットし直し 
て < ださい。 

ぶ本書29ページ「□ール紙のセット」 

ぶ本書37ページ「単票おのセット」 

用紙認識エフー 

用紙を正しくセットしてください 

単票紙が正しくセットされま 
せんでした。 

用紙セットレバーを解除して用紙を取り除いて 
から、正しくセットし直してください。 

ピ贡本書37ページ「単票紙のセット」 

用紙カットエラー 

カッターの状態を確 f 忍してください 
[ Menu ] ボタンを押してください 

□ール紙が正しくカットされ 
ませんでした。 

• フ□ントカバーを開けて、カットされなかった 
用紙片を取り除きまず。「用紙を正しくセット 
し直してください」と表示された6、用紙セッ 
トレバーを解除して用紙をセットし直しまず。 
ぶ本書172ページ「給紙ミス/お詰まり」 

. カックー巧が磨耗している場合は、交換してく 
ださい。 

ぶ本書176ページ「用紙がきれいに切り取れ 
なくなったら（カックーの交換)」 

用紙カットエラー 

カットされなかった用紙を取り除い 
てくださし、 

(①「カットされなかった用紙を取り 
除いてください」が表示された後、 

② 「フ□ントカバーを開けてカックー 
が正しくセットされているか、ラベル 
を見ながらお認して < ださい」 

③ r 確認が終了したらフ□ントカバー 
を閉じて ください」 

というメッセージが交互に表示され 
まず。） 

ミスマ、ソチエラー 

インクカートリッジとドライバの組 
み合わせを確認してください 

. コマンドで指をしたインク 
の種類と本機に装着してい 
るインクの種類が異なって 
いまず。 

. 本機が対応していないおま 
のデータを受信しました。 

. 受信コマンドにエラーがあ 
りまず。 

印刷を中止して、[ポーズ]ボタン （0/11) を3 
秒 W 上押して本機をリセットしてください。 
[ポープ]ボクン （0/11) を押している時聞が3 
秒 W 下のときは、 EP 刷が始まりまずのでごを意く 
ださい。 

カバーオープン 

カバーを閉めてください 

フ□ントカバーが空いていま 
ず。 

フ□ントカバーを閉じてください。 
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ェラーメッセージ 

内容 

巧処方法 

用紙哉定ェフー 

□ール紙を正しくセットしてくださ 
い 

□ール紙に印刷ずるときじ、 
プリンタじセットした用紙サ 
イズと印刷データの用紙サイ 
ブが異なっていまず。 

. 印刷データと同じサイズの用紙をセットして 
ください。 

ぶ本書 29 ページ「□ールおのセット」 

. [ポーズ]ボクン （0/11) を押ずと印刷を開始 
しまず。ただし、用紙か 6 はみ化した印刷デー 
夕の部分は印刷されません。 

カートリッジェラー 

インクカートリッジを確 f 忍してくだ 
さい 

聞違ったカートリッジがセッ 
卜されていまず。 

インクレバーを上げて間違ったカートリッジを 
おき、手順に応じた正しい力ートリッジをセット 
し、インクレバーを下げてください。 

カートリッジェラー 

ブラックインク種類変更を実行しま 
ずか？ 

くしない ずる> 

プリンタじセットされていた 
ものとは異なるブラックイン 
クが挿入されました。 

「しない」を違択して交換前のブラックインクと 
同じ種類のブラックインクを挿し直してくださ 
い。 

PX - 7500 / PX -9500 は、[ポーズ]ボクン（〇 / ii ) 
を押ずとブラックインク種類変更ができまず。 

用紙誌定ェフー 

単票紙を正しくセットしてください 

単票紙に印刷ずるときじ、プ 
リンクにセットした用紙サイ 
ズと EP 刷データの用紙サイズ 
か’異なっていまず。 

. 印刷データと同じサイズの用紙をセットして 
ください。 

ぶ本書 37 ページ「単票おのセット」 

. [ポーズ]ボクン （0/11) を押ずと印刷を開始 
しまず。ただし、用紙からはみ化した印刷デー 
夕の部分は印刷されません。 

インクエンド 

新しいインクカートリッジをセット 
してください 

インクがなくなりました。 

ま斤しいインクカートリッジを取り付けてくださ 
い。 

ぶ本書 123 ぺージ「インクカートリッジの種類」 
ぶ本書 125 ページ「インクカートリッジの交換 
手順」 

カートリッジお認 

専用インクカートリッジと異なる型 
番がち化されました 

取りがけたインクカートリッ 
ジの型番が、本機で使用でき 
る純正の型番ではありませ 
ん /。 

本機で使用できる純正型番のインクカートリッ 
ジを取りがけてください。 

ぶ本書 123 ぺージ「インクカートリッジの種類」 
ぶ本書 125 ページ「インクカートリッジの交換 
手順」 

カートリッジェラー 

正しいインクカートリッジをセット 
してください 

本機では使用できないインク 
カートリッジがセットされて 
いまず。 

本機で使用できるインクカートリッジを正しく 
セットしてください。 

ぶ本書 123 ぺージ「インクカートリッジの種類」 
ぶ本書 12 目ページ「インクカートリッジの巧披 
手順」 

カートリ、ソジェラー 

インクカートリッジを巧披してくだ 
さい 

装着しているインクカート 
リッジじ不良箇所が発見され 
ました。または、接触不良の 
可能性がありまず。 

インクレバーを上げて、インクカートリッジを 
しっかりとセットし直してレバーを下げてくだ 
さい。セットし直しても同じエラーとなった場合 
は、新しいインクカートリッジじ巧披してくださ 
い〔不良インクカートリッジは取りがけないでく 
ださい)。 

ぶ本書 123 ぺージ「インクカートリッジの種類」 
ぶ本書 12 目ページ「インクカートリッジのを披 
手順」 

カートリ、ソジなし 

インクカートリッジをセットしてく 
ださい 

インクカートリ、ソジがセット 
されていないか、外れていま 
ず。 

新しいインクカートリッジを正しく取りがけて 
ください。エラーを起こしたインクカートリッジ 
は取りがけないでください。 

本書 12 目ページ「インクカートリッジの交撫 
手順」 


困ったときは 
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エラーメッセージ 

内容 

巧処方法 

用紙レバー解除 

用紙をセットしてください 

用紙セットレバーが後ろに倒 
れていまず（解除状態)。 

用紙セットレバーを手前に戻してください（固走 
状態)。 

用紙レバー 

用紙レバーを下げてください 



クンク空き容量なし 

左側じあるメンテナンスクンクを交 

換してください 

( PX - 9500 / PX - 950 0 S のみ） 

メンテナンスタンクの空き容 
量がありません。 

ま斤しいメンテナンスクンクと交換してください。 
ぶ本書134ページ「メンテナンスクンクの交換」 

クンク空き容量なし 

ち側じあるメンテナンスタンクを交 
換してください 

( PX - 9500 / PX - 950 0 S のみ） 



クンク空き容量なし 

メンテナンスタンクを巧披してくだ 
さい 

( PX - 7500 / PX - 750 0 S のみ） 



タンク空き容量不足 

左側じあるメンテナンスクンクを交 

換してください 

( PX - 9500 / PX - 950 0 S のみ） 

メンテナンスタンクの空き容 
量が不足しているため、イン 
クをを換できません。 

ま斤しいメンテナンスタンクと交換してください。 
ぶ本書134ページ「メンテナンスタンクの交換」 

タンク空き容量不足 

ち側じあるメンテナンスクンクを交 
換してください 

( PX - 9500 / PX - 950 0 S のみ） 



タンク空き容量不足 

メンテナンスタンクを交換してくだ 
さい 

( PX - 7500 / PX - 750 0 S のみ） 



力ートリッジ交換中 

インクカートリッジをセットしてく 
ださい 

インクカートリッジの巧撫中 
に表示されまず。 

インクカートリッジを交換してください。 

ぶ本書125ページ「インクカートリッジの交換 
手順」 

用紙が詰まりました 

詰まった用紙を取り除いてください 

用紙が詰まりました。 

用紙セットレバーを後ろに倒し、フ□ントカバー 
を開けて詰まった用紙を取り除きまず。 フ□ント 
カバーを閉じ、プリンクの電源を一旦オフじし 
て、しばらくたってから再度オンにしまず。 

ぶ本書172ページ「給紙ミス/お詰まり」 

プリンクエラー 

プリンクを再起動してください 

エラー復帰途中でプリンクの 
再起動がお要になっていま 
ず。 

電源を一旦オフにし、しばらくたってから再度電 
源をオンにしてください。 

動作実行不可能 

指をされた動作を実行できません 

エラーが発生したため動作を 
続行できません。 

電源を一旦オフじし、しばらくたってから再度電 
源をオンじしてください。 

インク残量が少なくなりました 

インクの残量が少なくなりま 
した。 

ま斤しいメンテナンスクンクを用意して、交換に備 
えてください。 

メンテナンスつール 

n n n n 

巧撰部品のを換時期がおがき 
ました〔 [nnnnj には巧披時 
期が近がいた部品のコードを 
示しまず）。 

エプソンの修理窓□へ連給して<ださい。部品を 
交換しない限り解除されません。対処ち法は W 下 
のページをご覧 < ださい。 

ぶ本書164ぺージ「サーピスコールが発生した 
ら」 
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エラーメッセージ 

内容 

巧処方法 

タンクなし 

左側じあるメンテナンスタンクを 
セットしてください 

( PX - 9500 / PX - 950 0 S のみ） 

メンテナンスクンクが取り外 
されていまず。 

メンテナンスクンクを正しく取り付けてくださ 
い。 

ぶ本書134ページ「メンテナンスクンクの交換」 

クンクなし 

ち側にあるメンテナンスタンクを 
セットしてください 

( PX - 9500 / PX - 950 0 S のみ） 



タンクなし 

メンテナンスタンクをセットしてく 
ださい 

( PX - 7500 / PX - 750 0 S のみ） 



オプションカード 

カードの種類を確 f 忍してください 

本機では使用できないイン 
ターフェイスカードが取り付 
けられていまず。 

インターフェイスカードを取り外して、正しい 
カードを装着してください。 

ぶユーザーズガイド（電子マニュアル）「イン 
ターフェイスカード」 

サービスつール 

nnnnnnnnn 

00010007または 

000100 1 D が表示されたとき 
は、プリントヘッドが固定さ 
れている可能性がありまず。 

へ、ソドの左側の金属おを取リクトしてください。 

ぶセットアップガイド「1 . 保護材を取りクトして 
付属品を取り付けまず」 

ずでじ金属板を取り外している場合は、電源を一 
旦オフにし、電源コードをコンセントまたはプリ 
ンタ背面の AC インレットにしっかり差し込ん 
で、電源を数回入れ直してください。 


100001 C 0 が表示されたとき 
は、電源コードがコンセント 
またはプリンタ背面の AC イ 
ンレットに、正しく差し化ま 
れていません。 

電源を一旦オフにし、電源コードをコンセントま 
たはプリンタ背面の AC インレットにしっかり差 
し込んで、電源を数回入れ直して<ださい。エ 
ラーが解除されたら、そのまま使用可能でず。再 
び同じエラーが発生したら、エプソンの修理窓 □ 
へ連絡して<ださい。対処ち法は W 下のページを 
ご覧 < ださい。 

ぶ本書164ぺージ「サーピスコールが発生した 
ら」 


エラー状態の解除が不可能な 
トラブルが発生しました 
(「 nnnnnnnnn 」 はどんなトラ 
ブルが発生したかを示ずコー 
ドでず）。 

電源を一旦オフにして電源を数回入れ直して< 
ださい。エラーが解除されたら、そのまま使用巧 
能でず。再び同じエラーが発生したら、エプソン 
の修理窓□へ連絡して<ださい。対処ち法は liTF 
のページをご覧 < ださい。 

ぶ本書164ぺージ「サーピスコールが発生した 
ら」 

メンテナンスクンク空き容量が少な 
<なりました 

メンテナンスクンクの空き容 
量が少なくなりました。 

ずみやかに巧しいメンテナンスタンクと交換し 
て < ださい。 

ぶ本書134ページ「メンテナンスタンクの交換」 

コマンドエラー 

ドライバの設定をお認してください。 

. 本機が対応していないおま 
のデークを受信しました。 

• 受信コマンドにエラーがあ 
りまず。 

印刷を中止して、[ポーズ]ボクン （0/11) を3 
秒 W 上押して本機をリセットしてください。 


使用ずるプリンタドライバ 
と、接続されているプリンク 
が異なつている可能性があり 
まず。 

印刷を中止して、[ポーズ]ボタン （0/11) を3 
砂 W 上押して本機をリセットして<ださい。接続 
されているプリンタと、プリンクドライバが一致 
しているかお認してください。 



困ったときは 
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^ンテナンスコ—ルカ销生したら . 


メンテナンスコールは、本機の交換部品の交換時期が近がいたことを示ず警告メッセージでず。「メンテナンスコール 
nnnnj が表示された場合は、ずぐにお買い求めの販売店またはエプソン修理センターじ連絡してください。連絡の際に 
は 、 rnnnnj (メンテナンスコール番号）をあず伝えてください。エプソン修理センクーについては、巻末をご覧くださ 
い。メンテナンスコールが発生した状態で使い続けると、サービスコールが発生しまず。 


サ_ビストルが船した6 . 


サービスコールは liTF の場合に表示されるエラーメッセージでず。 

• 輸送用金属板を取り外していない 

. 電源コードがコンセントまたはプリンタ背面の AC インレットに、正しく差し込まれていない 
. エラー状態の解除が不可能なトラブルが発生した 

サービスコールが発生ずると、「サービスコール nnnnnnnnj と表示され、プリンクは自動的に Ep 刷を停止しまず。その 
場合は、まずヘッド固定用□ックが解除されているかどうかお認してください。□ックが解除されている場合は、電源を 
一旦オフにし、電源コードがコンセントまたはプリンク背面の AC インレットじ、正しく差し込まれているかお認しまず。 
電源プラグをしっかり差し込んでから再度電源をオンにしてください。サービスコールのメッセージが表示されなくなっ 
た場合は、しばらくそのままお使いいただくことができまず。再度同じサービスコールのメッセージが表示されてプリン 
クが使用できな<なった場合は、お買い求めの販売店またはエプソン修理センターに連絡して<ださい。連絡の際には、を 
ず [nnnnnnnnj (サービスコール番号）を伝えてください。エプソン修理センターについては、巻ホをご覧ください。 
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困ったときは 


印刷できない 


八 J ンタとコンむ一夕の接続を確認する . 


プリンタとコンピュータは正しく接続されていますか？ 

プリンタとコンピュータが正しく接続されているかお認してください。予備のケーブルをお持ちの場合は、差し 
換えて ご確認 ください。詳細は W 下のページをご覧ください。 

ぶユーザーズガイド（電子マニュアル）「プリンクとコンピュータの接続をお認ずる」 


U ンタ 


ドライパがインストールされているか確認する 




プリンタドライバが正しくインストールされていますか？ 

コンピュークにプリンタドライバが正しくインストールされているかお認してください。詳細はじ(下のページを 
ご覧 < ださい。 

面 ユーザーズガイド（電子マニュアル）「プリンクドライバがインストールされているかお認ずる」 


エラーが党生していないか確認する 


プリンタにエラーが発生していませんか？ 

プリンクにエラーが発生していないかお認してください。詳細は W 下のページをご覧ください。 
ぶユーザーズガイド（電子マニュアル）「エラーが発生していないかお認ずる」 


もラー度コンピュータをお認する 


システム条件を確認しましょう。 

お使いのコンピュークのシステムを件じよっては、本機をご利用になれない場合がありまず。もう一度システム 
を件の巧認をしてください。 

ぶ本書200ページ「システムを件」 

OS は正常に動作していますか？ 

W 下の方法で、簡単な OS のチ I 、ソク、修復ができまず。詳しい方法はそれぞれの取扱説明書などをご覧<ださい。 

Windows XP/Me/98 ①場合 

[スクート]から[ずべてのプ□グラム]または[プ□グラム]-[アクセサリ]-[システムツール]-[スキヤン 
ディスク]を起動し 、 Windows XP / Me /98 が入っているドライブのチェック、修復を行ってください。 

Windows 2000 ①場合 

[マイコンピュータ]の中から 、 Windows 2000がインストールされているドライブを選択し、[プロパティ]- 
[ツール]-[エラーチェック]を行ってください。 

Mac OS 9 ①場合 

Mac OS 9に添付の [ DiskFirstAid ] を実行ずることにより、 OS のチェック、修復が行えまず。詳しくは 、 Mac 
OS 9の取扱説明書をご覧<ださい。 

Mac OS X ①場合 

Mac 0 S X じ添付の[ディスクユーティリティ]を実行ずることじより、 0 S のチェック、修復が行えまず。詳 
しくは 、 Mac 0 S X の取扱説明書をご覧ください。 


困ったときは 
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プリンタドライバを再度インストールしてみましょう。 

t (上のことをお認しても、まったく印刷が行えない場合、プリンクドライバが正常にインストールされていない 
可能性がありまず。一度プリンタドライバを削除（アンインストール）してから、再度インストールしてください。 
ぶユーザーズガイド（電子 マニュアル） 「プリンタドライバの削除」 

面 セットアップガイド「プリンクソフトウェアをインストールしまず」 

W 上のことを巧認しても EP 刷できない場合は、お買い求めの販売店またはエプソン修理センクーじご相談<ださ 
い。 

面 本書202ぺージ「サービス.サポートのご案内」 


r インクシステムが違います J と警告が出る 


インク交換後、インク情報を更新していますか？ 

インク交換後にインク情報を更ま斤していない場合、「インクシステムが違いまず」と警告が化ることがありまず。 
この場合は、インク情報を更新してください。 

ぶ本書133ぺージ「インク情報の更新 （ PX - 7500 / PX - 9500のみ)」 


USB 接続または IEEE 1 394巧続で巧刷できない 


プリンタドライバは正しくインストールされていますか？ 

USB または IEEE 1394 ケーブル接続で Ep 刷ができる状態になっているかお認してください。詳細は1^(下のぺージ 
をご覧ください。 

面 ユーザーズガイド（電子マニュアル） 「 USB または IEEE 1394 接続で Ep 刷できない」 


八。シヨンのネットワーク I / F 力ード経由で印刷できない , 


ネットワーク I / F カードは正しく取り付けられていますか？ 

ネットワーク I / F カードがプリンク内部のコネクタにしっかりと差し込まれているかお認してください。また、 
カードはネジであず固をしてください。 

ネットワーク I / F カードとコンピュータの設定条件が含っていますか？ 

ネットワーク I / F カードとコンピュークの取扱説明書を参照して、適切なを件に設をしてください。 

ネットワーク I / F カードが有効となる設定になっていますか？ 

ネットワークン F カードじよってはカード上のディップスイッチなどで有タカ/無タカを違択ずるものがありまず。 
カードの取扱説明書でお認して< ださい。 

操作パネルで [ USB ] または [ IEEE 1394] になっていませんか？ 

操作パネルの[インクーフェイス]の設走が [ USB ] または [ IEEE 1394] になっているとオプションのネット 
ワークン F カードが使用できません。[自動]または[オプション]に設定してください。 

ぶユーザーズ ガイド（電子 マニュアル） 「[プリンタ設を] メニュー」 


.ツ トワーク環境下で印刷ができない 




プリンタとコンピュータを1巧1で接続して、 E 日刷をしてみてください。 

1対1の接続で印刷ができる場合は、ネットワークの環境に問題がありまず。システム管理者にご相談ずるか、お 
使いのシステムやネットワーク I / F カードなどの取扱説明書をご覧ください。 
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困ったときは 


巧刷できるが思い通りにいかない 

おった通りの印刷ができないときは、まずクリーニングなどをして、プリントへ、ソドの調整をしてください。 
詳細は W 下のページをご覧<ださい。 

ぶ本書138ぺージ「プリントヘッドの調整」 


MAXART リモートパネルはクリーニングなど、プリントへッドの調整が簡単に行えるユーテイリテイ 
ソフトウエアです。使いちについては MAXART リモートパネルのヘルプをご覧くださし、。 

巧 本書138ぺージ「プリントへッドの調整」 


ヘッドクリーニングを行っても印刷結果が改善されない場合は、 W 降の項目をご覧ください。 


戶種と色瞧なる . 


機器別にカラーマッチングをしていますか？ 

プリンタじはそれぞれのカラープ□ファイルを持っており、同じデータで印刷をしても色巧が異なって印刷され 
まず。この色巧のズレを可能な限りお付けるのがカラーマッチングでず。本機はプリンクドライバでカラーマッ 
チングができまず。 

エプソンの推奨設定でプリントずる場合は機種ごとに EP 刷色が異なりまず。印刷色をできるだけ近付けたい場合 
はカラーマネージメントを利用して EP 刷してみてください。 

また、アプリケーションソフトから、本機のカラープ□ファイル情報を取り込むこともできまず。 

ほ 本書94ページ「色合いを調整して EP 刷」 

本磯じ(外のカラーマッチングについては、その機器やアプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。 


户ージしたをと違う色合いで印刷される . 


出力装置（ディスプレイとプリンタ）の違いによる差です。 

ディスプレイ表示とプリンタで印刷したときの色とでは、発色ち法が違うため、色合いに差異が生じまず。 

. テレビやディスプレイなどでは、ホ （ R ) •緑 （ G ) ■青 （ B ) の"光の兰原色"と呼ばれる3色の組み合わせで 
様々な色を表現しまず。どの色も光っていない状態が黒、3色ずベてが光っている状態が白となりまず。 

. 一ち、カラーのグラビア印刷やカラープリンクの印刷は、黄 （ Y ) • マゼンク （ M ) • シアン似の "色の兰原 
色"を組み合わせていまず。まったくをを付けないのが白で、3色を巧等に混ぜた状態が黒になりまず。 



スキャナで読み込んだ画像を印刷ずるときは、原画 （ CMY ) ーディスプレイ （ RGB ) 一印刷 （ CMY ) の変更が 
を要になり、さらに一致させることが難しくなりまず。このような場合の機器聞のカラーマッチング（色の合わ 
せ込み）を行うのが 、 CM (Windows 98/2000) や ColorSync (Mac OS ) でず。 

プリンタドライバのオートフォトファイン！6機能を有効にしていませんか？ 

オートフォトファイン旧は、コントラストやを度が適切でないデータに巧して最適なネ甫正を加えて鮮明に印刷で 
きるようにずる機能でず。そのためオートフォトファイン旧を有タカにしてあると、表示画面の色合いと異なる場 
合がありまず。 

ぶユーザーズガイド（電子マニュアル）「オートフォトファイン旧による画像の自動ネ甫正 （ MacOSXW 外)」 


困ったときは 
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Mac OS で ColorSync をお使いの場含、モニタ①プ□ファイル設定を巧いましたか？ 

ColorSync が正しく動作ずるためじは、入力機器•使用アプリケーシヨンが ColorSync に対応しているを要があ 
りまず。また、お使いのモニクのプ□ファイルを設定ずるを要がありまず。 

ぶ本書94ページ「色合いを調整して EP 刷」 

普通紙を使巧していませんか？ 

カラー EP 刷の場合は、使用ずる用紙じよって仕上がりが大き<異なりまず。目的に応じて用紙（専用おと普通お 
など）を使い分けることをお勧めしまず。 

プリンタドライバで設定した巧紙種類と実際に使巧している巧紙種類は同じですか？ 

プリンタドライバの[印刷]画面 （Mac OS ) / [基本設を]画面 （ Windows ) の用紙種類の設をと実隐の用紙 
種類が合っていなければ印刷品質に影響を及ぼしまず。設をと実隐に印刷ずる用紙種類は合わせてください。 

双ち向 E 日刷（高速印刷）をしていませんか？ 

双ち向印刷の場合、プリントヘッドが左ちどちらに移動ずるときも EP 刷ずるので、高まに EP 刷できまず。しかし、 
ま度と引き替えじ印刷品質がを少低下ずる場合がありまず。より高品質な EP 刷を行うときは、プリンタドライバ 
上で、双ち向印刷の設定を解除して<ださい。 


[速い]で E 日刷していませんか？ 

プリンタドライバで雌奨設走]を旌い]に設走しているとを度と引き替えに EP 刷品質がを少低下ずる場合が 
ありまず。より高品質な印刷を行クときは、プリンクドライバ上で[きれい]または[高精細]を違択して<ださい。 

ノズルチ I ックパターンは正常に E 日刷されますか？ 

プリントへ、ソドが目詰まりを起こしていると、特定の色が化なくなり色合いが変わる場合がありまず。ノブル 
チェックパクーンを EP 刷してみてください。 


クリーニングが'必要な場合の印刷サンプルを掲載していますのでご覧くださし、。 
な本書巻未「トラブルチェック用印刷サンプル」 


古くなったインクカートリッジを使巧していませんか？ 

古くなったインクカートリッジを使用ずると、 EP 刷品質が悪くなりまず。ま斤しいインクカートリッジに交換して 
ください。インクカートリッジは、個装箱に記載されている有タカ期限内（プリンク装着後は6力月 W 内）に使用ず 
ることをお勧めしまず。 

正しいインクカートリッジをセットしていますか？ 

本製品は、純正インクカートリッジの使用を前提に調整されていまず。純正品 W 外をご使用になると、ときに EP 
刷がかずれたり、インクエンドが正常にお化できなくなるなどで色合いが変わる場合がありまず。あず正しいイ 
ンクカートリッジを使用してください。 

E 口刷中にフ□ントカバーを開けませんでしたか？ 

印刷中にフ□ントカバーを開けると、キャリッジぜ緊急停止ずるために色ムラが発生しまず。 EP 刷中はフ□ント 
カバーを開けないでください。 

長期間プリンタを使巧しないでいませんでしたか？ 

長期園プリンクを使用しないと、インクカートリッジ中のインクが分離してしまい、を合いが変わる場合があり 
まず。インクカートリッジを抜き、4、己回藍くおってもう一度セットしてください。 

ぶ本書122ページ「インクカートリツジの交換」 
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困ったときは 



声線が左右にガタガがこな 3 . 


ギャップ調整された状態で双ち向 E 日刷（高速印刷）をしていますか？ 

双ち向印刷の場合、プリントヘッドが左ちどちらに移動ずるときも印刷を行いまず。このとき、プリントヘッド 
のずれ（ギャップ）じより、畳線がずれて印刷される場合がありまず。双方向 EP 刷をしていて縱の畳綜がずれる 
ときは、ギャップ調整をしてください。 

岛 本書147ページ「プリントへ、ソドのギャップ調整」 


户 P のデータが|]刷されない . 


E 日刷範囲は合っていますか？ 

アプリケーションやプリンクの設定で EP 刷範囲のお認をしてください。 

プリントへッドのクリーニングをしていますか？ 

へ、ソドクリーニングを実行してください。 

プリントへ、ソドが目詰まりを起こずと、特走の色が化なくなり印刷されない場合がありまず。長期圍使用してい 
ないプリンクは、ヘッドクリーニングを数回実行しないと、正常に EP 刷されないことがありまず。ヘッドクリー 
ニングを3回繰りおしても EP 刷結果が改善されない場合は、パワークリーニングを実行してください。 

ぶユーザーズガイド（電子マニュアル）「[メンテナンス]メニュー」、本書142ページ「ヘッドクリーニング」 

□-ル紙余白を 15mm または 35mm に設定していませんか？ 

自動回転した場合や用紙幅いっぱいの EP 刷 （24 インチ幅の□ールおに A 1 «サイズの EP 刷をしたり A 2 横サイズ 
の印刷をずる場合など）をずる場合、パネル設走モードの [□- ル紙余白]を 15 mm 、 または 35 mm に設走ずる 
と、印刷領域か6はみ化した用紙ち端のデータが印刷されなくなりまず。[□ール紙余白]を 3 mm じ設走して印 
刷してください。 

ぶユーザーズガイド （電子 マニュアル） 「[プリンク設 を]メニュー」 

巧紙が斜巧していませんか？ 

通常は用紙が斜行ずると EP 刷が停止しまずが、操作パネルで [ 斜行エラー検化]が [ OF 円に設走されていると、 

用紙が斜行していても印刷してしまい、 EP 刷領域からはみ化しまず。[斜行 エラー 横化]を [ ON ] じ設をしてく 
ださい。 

ぶユーザーズ ガイド（電子 マニュアル） 「[プリンク設走] メニュー」 

巧紙幅は適切ですか？ K 

印刷イメージが用紙幅より大きい場合、通常は印刷が停止しまずが、操作パネルで [ 用紙幅横化]が [ OF 鬥に設 ■■ 
をされていると、用紙幅を超えても EP 刷してしまいまず。[用紙幅横化]を [ ON ] に設走してください。 

ぶユーザーズ ガイド（電子 マニュアル） 「[プリンタ設定] メニュー」 


JP 刷にムラがある、薄い、または濃い . 


プリンタドライバの設定は適切ですか？ 

用紙に合わせた設走をずることで、最適な印刷状態になりまず。詳細は W 下のページをご覧くだちい。 
ぶユーザーズガイド（電子マニュアル）「印刷にムラがある、薄い、または濃い」 


困ったときは 
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正しいインクカートリッジをセットしていますか？ 

本製品は、純正インクカートリッジの使用を前提に調整されていまず。純正品 W クトをご使用になると、印刷品質 
に影響ずる場合がありまず。また、古くなったインクカートリッジを使用ずると、印刷品質が悪くなりまず。詳 
細は li (下のページをご覧 < ださい。 

ぶユーザーズガイド（電子マニュアル）「印刷にムラがある、薄い、または濃い」 


J 刚がちい、にじも' . 


使巧する巧紙は適切ですか？ 

本機に対応しない用紙を使用したり、設走が用紙に合っていなかったりずると、を巧な EP 刷結果になりません。詳 
細は li (下のページをご覧ください。 

ぶユーザーズガイド（電子マニュアル）「印刷がミちい、ちれる、にじむ」 

巧紙の余白や、プラテンギャップを調整していますか？ 

□ール紙を使っている場合は、操作パネルの [ □ール紙余白]の設定を 35 mm じしてみてください。それでも改 
善されなければ、プリンタドライバの[用紙設定]画面の [ プラテンギャップ]を広めに設走して<ださい。 

ほ 本書56ページ「印刷可能領域」 

ぶユーザーズガイド（電子マニュアル）「[用紙調整]画面」 

MC 厚手マット紙□-ルまたは PX/MC プレミアムマット紙□-ルを後ち排紙していません 
か？ 

画質のき L れが気になるときは、排おサポートを手前方向に固定し、印刷し直してみてください。 

ほ 本書52ページ 「 PX - 7500 / PX - 750 0 S での後ち排お」 

面 本書54ページ 「 PX - 9500 / PX - 950 0 S での後ち排お」 


印刷した用紙の裏側が巧れる 


プリンタ内部がミちれていませんか？ 

プリンク内部のミちれを取り除いてください。 

ぶ本書150ページ「プリンク本体のお手入れ」 


J 口刷結果が粗くな3 . 


プリンタドライバで E 日刷の設定は含っていますか？ 

プリンクドライノ'{の画面で画質の設走をしてください。 

ぶ ユーザーズガイド（電子 マニュアル） 「目的別 EP 刷方法」 

プリントへッドのクリーニングをしていますか？ 

プリントへ、ソドのクリーニングをしてください。 

プリントへ、ソドのクリーニングをを期的に行うことでプリンクへ、ソドの目詰まりを防ぎ、最適の状態に保ちまず。 
クリーニングのためにずベてのをのインクを消費しまず。 

包=ユーザーズガイド（電子マニュアル）「ヘッドクリーニング」 
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户クが出すぎてしが . 


インクカートリッジをよく振ってからプリンタにセットしていますか？ 

本磯は顔料インクを使用しているため、カートリッジのセットの前じよく振って、中のインクをよく混ぜて使用 
してください。 

ぶ本書122ページ「インクカートリッジの交換」 

プリンタドライノ\'で巧紙の設定は含っていますか？ 

お使いの用紙とプリンクの用紙設をを合わせて<ださい。 

用おごとにインクのせ化量をコント□ールしているため、たとえば、写真用紙の設をで普通おに EP 刷ずると、用 
紙に対し、インクが過剰な状態で印刷されることがありまず。 

インクの濃度を濃く設定していませんか？ 

プリンクドライバの「用紙調整」でインクの濃度を下げてください。 

用紙じよって、インクが過剰な状態で EP 刷されることがありまず。 

Windows ぶユーザーズガイド（電子マニュアル）「[用紙調整画面]」 

Mac OS 9ぶユーザーズガイド（電子マニュアル）「[用紙調整画面]」 

Mac OS X ぶユーザーズガイド（電子マニュアル）「[用紙調整画面]」 


L フチなし印刷時、を白力销生する . 


プリンタドライノ\'で巧紙の設定は含っていますか？ 

お使いの用紙とプリンクの用紙設をを合わせて<ださい。 

ぶ本書194ページ「用紙の仕様と設を」 

フチなし E 日刷の設定をしていますか？ 

フチなし印刷のはみ化し量を調整してください。 

はみ化し量を「少ない」に設走していると余白が残る場合がありまず。 

ほ 本書80ページ「フチなし EP 刷」 

カスタム設定（原ブ維持）の場含、アプリケーションでページ設定をしましたか？ 

カスクム設走でフチなし印刷をずる場合、アプリケーションで用紙サイズを左ちで3 mm にくずる設ををしてくだ 
さぃ。 ド 

因 本書85ページ「アプリケーションの設を」 !♦. 

巧紙の保管は適切でしたか？ 

用紙の保管状況じよっては、用紙が伸縮してしまい、フチなしの設走をしても余白が発生ずることがありまず。用 
おの保管については、用紙の取扱説明書をご覧<ださい。 

フチなし推奨巧紙を使巧していますか？ 

フチなし推奨用紙 W クトの用紙を使用ずると用紙の伸縮によって余白が発生ずる可能性がありまず。 

フチなしおお用紙を使用ずることをお勧めしまず。 

回 本書82ページ「フチなし EP 刷の巧応用お」 
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給紙ミス/紙詰まり 


給紙•排紙がラまくできない 


給紙がうまくできないときは、まず、用紙を正しくセットし直してください。 

プリンタの操作パネルとプリンタドライバの巧紙種類の設定がセットされている巧紙と含っ 
ていますか？ 

[用紙逞択]ボクンで用紙の種類をプリンクにセットしている用紙に合わせてください。プリンクドライバの[用 
紙設定]画面の設走をプリンタじセットしている用紙に合わせてください。 

巧紙セット位置に含わせて巧紙をセットしましたか？ 

用紙を正しい位置にセットしてください。 

ぶ本書29ページ「□ールおのセット」 

面 本書37ページ「単票おのセット」 

ぶ本書41ページ「厚紙のセット」 

用紙が正しくセットされている場合は、使用している用紙の状態をお認しまず。 

巧紙にシワやおり目がありませんか？ 

古い用おやキ斤り目のある用紙は使用しないでください。巧しい用紙を使用してください。 

巧紙に含った□ール紙スピンドルを使巧していますか？ 

用紙の種類じよっては、オプションの八イテンションスピンドルを使用しないで印刷ずると、用紙にしわが発生 
しまず。用紙に合ったスピンドルを使用してください。 

詳細は、 W 下のページを参照ずるか、用紙の取扱説明書をご覧<ださい。 

ぶ本書188ページ「エプソン純正専用紙の特長」 

一般の室温環境下で使巧していますか？ 

エプソン純正専用おは一般の室温環境下（温度：15〜25 °じ湿度40〜60%)で使用してください。 

巧紙が湿気を含んでいませんか？ 

湿気を含んだ用紙は使用しないで<ださい。また、エプソン純正専用おは、お使いになる分だけ袋から化して< 
ださい。長期圍放置してお<と、用紙が反ったり、湿気を含んで正常に給おできない原因となりまず。未使用の 
□ール紙はプリンク本体から取り外し、膨らまないようじ巻き直してから捆包されていた個装袋に戻してくださ 
い。 

巧紙が波巧ったり、たわんだりしていませんか？ 

単票おは、温度や湿度などの環境の変化により、汲巧ったり、たわんだりしてしまい、プリンタ本体が用紙サイ 
ブを正しく認識できなくなってしまう場合がありまず。用紙を平らな状態に修正してからプリンクじセットして 
ください。 

巧紙が厚すぎたり、薄すぎたりしませんか？ 

本磯で使用できる仕様の用おかどうかをお認して<ださい。エプソン純正専用お W 外の用紙に EP 刷ずる場合や、ラ 
スクーイメージプ□セ、ソサ（网 P ) を使用して印刷ずる場合の用紙の種類や適切な設走に関ずる情報は、用紙の取 
扱説明書や用紙の購入先または RIP の購入先にお問い合わせ<ださい。 


172 困ったときは 


プリンタに巧紙が詰まっていませんか？ 

プリンクのフ□ントカバーを開き、プリンクに異物が入っていないか、お詰まりがないかを調べてください。も 
しお詰まりが発生している場合は、用紙を取り除いてください。 

ぶ本書174ページ「用紙が詰まった」 

巧紙を縦長にセットしていますか？ 

単票おは、あず縦長にセットして印刷してください。横長にセットずると、用紙が認識されず、エラーが発生し 
まず。 

ぶ本書184ページ「用紙仕様」 

面 本書37ページ「単票おのセット」 


困ったときは 
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用紙が詰まった 


W 下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。 



電源をオフにしてから、□ール紙カバーを開き、給紙ス□ットじセットされている巧紙を巿 
販①カッターなどで切り取ります。 



13 □ール紙を巻き戻します。単票紙の場含は、給紙ス□ットからそのまま取り出します。 




プリンタ内部で巧紙が詰まっている場含は、フ□ントカバーを開けます。 



174 困ったときは 





















m 詰まつた巧紙を取り餘きます。 




プリンタ①電源を一旦オフにしてから、再度オンにします。 

用紙のセット方法については W 下のページをご覧ください。 

ぶ本書29ページ「□ールおのセット」 

西 本書37ページ「単票おのセット」 



困ったときは 17已 





機器のトラブル 


用紙がきれいに切り取れなくなったら(カツターの交換) 


用紙がきれいに切り取れなくなったり、カット部に毛羽立ちなどが発生した6、カッターを交換してください。 
ぶ本書135ぺージ「カックーの交換」 


メンテナンスタンクがいつぱいになつたら(メンテナンスタンクの交換) 


ディスプレイじ「メンテナンスクンク交換」と表示された場合は、メンテナンスタンクを交換してください。 
ぶ本書134ぺージ「メンテナンスクンクの交換」 
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その他 


式クロモードな口刷、または黒データで印刷しているがカラーのインク副が早い J 


プリントへ、ソドのクリーニングをずると、ずべての色のへ、ソドクリーニングが行われ、ずべての色のインクが消費されま 
ず。また、モノク□モードを逞択していてもクリーニングを行うと、黒インクじ(外のインクも消費されまず。 


則のプリンタドライパを入手したい . 


通常は本製品に同捆されているプリンタドライバで問題なくご利用いただけまずが、アプリケーションソフトなどのバー 
ジョンアップに伴い、プリンタドライバのバージョンアップが必要な場合がありまず。 


そのような場合は、 W 下のページをご覧<ださい。 

岛 本書156ページ「プリンクドライバのバージョンアップ」 
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お R 3 いさわせいただく前に 


J 飄《解決しないときは . 


前述の内容で問題が解ましないときは W 下のページをお読みください。そして、接続や設をに園違いがないことをあず確 
認してください。 

ぶユーザーズガイド（電子マニュアル）「困ったときは」 

それでも解ましないときはエプソン修理センクーにご連絡ください。エプソン修理センクーについては巻末をご覧ください。 


乃他の議説明書 , 


本機には、本書やユーザーブガイドのほかに、操作の手助けをずるマニュアルがありまず。「ヘルプ」や「プリントアシス 
卜」はプリンクドライバ上にボタンがあり、クリックずると目的に沿ったガイドが表示されまず。状況に応じてごま用く 
ださい。 


ヘルプ 

< Windows > 

. プリンクドライバの [ ヘルプ]ボクンをクリックしまず。 
• ヘルプを表示させたい項目の上でちクリ、ソクしまず。 

< Mac OS > 

プリンタドライバ画面上のち]をクリ、ソクしまず。 


電子マニュアル 

「ユーザーブガイド」 （ PDF ) と「プリントアシスト」が電子マニュアルとして用意されていまず。これらの電子マニュア 
ルは、本製品の CD - ROM からプリンクソフトウェアと共にコンピュークに自動的にインストールされまず。 


ユーザーズ ガイ ド (PDF) 

ユーザーブガイドの閲覧や EP 刷には 、 Acrobat Reade 「4.0 W 上または Adobe Reader がを要でず。 

• Windows ①場合 

[スクート]メニューから[プ□グラム]- [ EPSON ] - [EPSON PX - 7500 _ PX -9500 ユーザーズガイド] 
をクリックしてご覧ください。 

• Mac OS ①場合 

デスクトップ上の [EPSON PX - 7500 _ PX -9500 ユーザーズガイド]をダブルクリックしてご覧ください。 


プリントアシスト （ Windows、Mac OS X のみ） 

トラブル発生時の対応ち法やエプソン販売のサポートホームページへのリンクが用意されていまず。閲覧じは、 
HTML のブラウザソフトが必要でず。 


Windows 



クリック 


Mac OS X 

© 〇 , EPSON Printef Utility 


か 


レィ EPSON プ y ンタウィン 

I Yin. フリ y? の gsttsea 示し*マ 

ノズルチェック 

/ズルチェツク">—乂«巧||して/ス*の目占*0*>*し*» 






丰1•ッブ ■■ 

0*# —クプのし * T 


クリック 


UAXART Iパ 
な MAXART'J 

> 
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困ったときは 






















ファームウェアおよびプリンタドライ/\のノ x — ジョンアップのご案内 


エプソンのホームぺージ （ http :// www . i - love - epson . co . jp ) では最ま斤のファームウエアおよびプリンタドライバのバ ー 
ジョンアップ情報をご提供していまず。 

面 本書156ページ「プリンクドライバのバージョンアップ」 


エプソンホームぺージの Q & A のご案内 


エプソンのホームぺージ （ http :// www . i - love - epson . co . jp ) では機種ごとのトラブルシュートや発売(降にお認された最 
新の情報が掲載されていまず。 


困ったときは 
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180 


困ったときは 



ここでは本機で使用できる用おやコンピュータ、また本機のサポートなどに関ずる内容を説 
巧しまず。 


プリンタの仕様 . 182 

用紙について . 187 

システムを件 . 200 

サービス-サポートのご案内 . 202 
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プリンタの仕様 

プリンクの巧術的な仕様について記載していまず。 


昼本仕様 


印刷ち式 

インクジェット 

ノズル配列 

PX - 7500 / PX -950 日 

ブラック系：180 ノズル X 3色（合計日40 ノズル） 

カラー：180 ノズル X 目色（合計900 ノズル） 

PX - 7500 S / PX - 950 0 S 

ブラック系：180 ノズル X 1色2列（合計360 ノズル） 

カラー:180 ノズル X 3色2列（合計1080 ノズル） 

印刷ち向 

双ち向最短距離印刷 

解像度（最大） 

2880 X 1440か i 

コント□ールコード 

ESC / P ラスクー（コマンドは非公開） 

紙送り方式 

フリクションフィード 

用紙幅（最大） 

PX - 7500 / PX - 7500 S : 432 mm (約24インチ）、 A 1 ノビ対応 

PX - 9500 / PX - 9500 S :1,118 mm 〔約44インチ）、 B 0 ノビ対応 

内蔵メモリ 

PX - 7500 / PX - 7500 S : 64 MB 

PX - 9500 / PX - 9500 S : 128 MB 

インクーフェイス 

標準 ： USB ( Rev .1.1 および 2.0 対応） 

IEEE 1394 

オプション ： Type B I/F (1 ス□、ソト） 


電気関係仕様 


定格電圧 

AC 100 V 

入力電圧範囲 

AC 90 〜り 0 V 

定格周波数 

50〜 60 Hz 

入力周波数範囲 

49-61 Hz 

を t 各電流 

1.0 A 

消費電力 

動作時：約日 0 Wl:：rF ( PX - 7500 / PX - 7500 S )、 約 SSWW 下 （ PX - 9500 / PX - 9500 S ) 

低電カモード時： 6 WW 下 

電源ボタンオフ時： 1 WW 下 

絕縁お抗 

lOMOW 上 （ DC 50 0 V にて AC ラインとシャーシ間） 

絕縁耐力 

ACl . OkVrms 1分または AC 1.2 kVrms 1秒 （ AC ラインとシャーシ闇） 

漏ミ曳電流 

0.2 己 mA じ(下 

適合規格、規制 

国際エネルギースタープ□グラム、高調波電流規格 」 IS C 61000-3-2、 VCCI クラス B 
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インク仕様 


形態 

専用インクカートリッジ 

顔料インク色 

PX - 7500 / PX - 9500 

ブラック系：フォトブラック/マットブラック、グレー、ライトグレー 

カラー： シアン、 ライトシアン、マゼンク、ライトマゼンク、イエ□一 

PX - 7500 S / PX - 950 0 S 

ブラック系：マットブラック 

カラー：シアン、マゼンタ、イエ□一 

有タカ期圍 

個装箱、カートリッジに記載された期限（常温） 

印刷品質保証期限 

6力月（プリンク取り付け後） 

保存湿度 

捆包保存時：-30〜40で （40 での場合1力月 W 内） 

本体装着時：-20〜40で （40 での場合1力月 W 内） 

包輸送時：-30〜目〇で （60 での場合120時間！: U 内、40での場合1力月切内） 

容量 

標準1 10 ml クイプまたは大容量 220 ml タイプ 

カートリツジ外お寸法 

幅 27.1 mm x 奥行き 185 mm x 高さ 107 mm 


. インクは -1 5でに i 下の環境で長時間放置すると;ま結します。万一凍結した場合は、室;届に5で）で3 
時間に i 上かけて解凍してから使用してくださし、。 

. インクカートリツジを分解したり、インクを詰め替えたりしないでくださし、。 


総さ仕様 


温度 

動作時 

10〜35で 


保存時 

-20 〜40で （40 での場合1力月じ(内） 


輸送時 

-20 〜目〇で（60での場合120時間 W 内、40での場合1力月 W 内） 

湿度 

動作時 

20〜80% (非結露） 


保存時 

20〜85%〔非結露） 


輸送時 

5〜85% (非結露） 


この範囲に i 内で使用してください 


湿度（％) 

80 


X 


10 15 27 35 温度（で) 


プリンク質量 

PX - 7500 / PX - 750 0 S 

約 49 kg 读用スクンド 10.5 kg ) 

PX - 9500 / PX - 950 0 S 

m 90 k 呂 

プリンタクトお寸法 

PX - 7500 / PX - 750 0 S 

1.178 (幅） X 目01(奥行き ）X 560 (高さ ） mm 


(オプション専用スタンド装着時の奥行き： 745 mm 高さ：1.180 mm ) 
PX - 9500 / PX - 9500 S :1,702 (幅 ） x 667 (奥行き ） x 1,196 (高さ ） mm 
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用紙仕様 


□-ル紙 

用紙種類 

普通お、再生お、その他 


□ール紙サイブ 

2インチお径：外径 103 mm 切内/1本セット可能 



3インチお径：外径 150 mm 切内/1本セット可能 


用紙サイズ 

戶 X - 7500 / PX - 7500 S :203 mm 〜 610 mnn (横） X 〜4日 m (縦)（□-ル紙サイズ内のこと） 


2インチお径 

PX -9500/ PX -9500 S : 203 mnn - 111 SmmCti ) x 〜 45 m (縦)（□-ル紙サイス内のこと） 


用紙サイズ 

PX -7500/ PX -7500 S ：203 mm 〜 610 mm (横 ） x 〜 202 m (縦)（□-ル紙サイズ内のこと） 


3インチお径 

PX - 9500 / PX - 9500 S : 203 mm 〜 T 1 18 mm (横 ） x 〜20加（縦）（□-ル紙サイズ 
内のこと） 


用紙厚 

普通紙再生おの場合： 0.08 ~ 0.11 mm (用紙質量64〜 gOgf / m ^) 



ぞの他の用紙種類の場合： 0.08 mm 〜0.50 mm 


フチなし印刷可能幅 

PX - 7500 / PX - 7500 S :10インチ、300 mm 、 13インチ （ A 3 ノビ)、16インチ、17 
インチ、 515 mm ( B 2)、594 mm ( AD . 24インチ 



PX - 9500 / PX - 9500 S :10インチ、300 mm 、13 インチ （ A 3 ノビ）、1目インチ、17 
インチ、目 15 mm ( B 2)、594 mm ( A 1)、 24インチ、 728 mm ( B 1)、 3目インチ、44インチ 

単票紙 

用紙種類 

普通紙、再生紙、その他 


用紙サイズ 

PX - 7500 / PX - 7500 S : A 4、 A 3、 A 3 ノビ （329 x 483 mm )、 A 2、 A 1、 A 1 ノビ （24 

X 3目インチ)、 B 4、 B 3、 B 2 、Letter (8-1/2 x 11インチ）、全紙 （18 x 22 インチ)、 
大全 （20 X 24インチ)、全倍 （22 X 36インチ)、8 X 10インチ、30 x 24インチ、 
30 X 45 cm . 60 x 90 cm 



戶 X - 9500 / PX - 9500 S : A 4、 A 3、 A 3 ノビ （329 x 483 mm )、 A 2、 A 1、 A 1 ノビ （24 

X 36 インチ)、 AO、AO ノビ （914 X 1292 mm )、 B 4、 B 3、 B 2、 B 1、 B 1 (横)、 BO 、 
BO ノビ （1118 X 1 目 80 mm)、Letter (8-1/2 x n インチ）、全紙 （18 x 22 インチ)、 
大全 （20 X 24 インチ）、全倍 （22 X 3目インチ)、8 X 10インチ、30 x 24インチ、 
44 X 3 目インチ、 3 日 X 45 cm . 60 x 90 cm 


用紙厚 

普通紙再生おの場合： 0.08 ~ 0.11 mm (用紙質量64〜 gOgf / m ^) 



その他の用紙種類の場合 

• 用紙長さ 279 mm liLh 728 mm まで： 0.08 ~ 1.己 0 mm 

• 用紙長さ 728 mm を超え1 580 mm まで： 0.08 ~ 0.50 mm 

• 横入れの場合： 0.08 ~ 1.50 mm まで対応可能（ただし、普通おおよび再生おの単 
票おは必ず縦長にセットしてください。） 


フチなし印刷可能幅 
〔左ちフチなし印刷） 

PX - 7500 / PX - 7500 S :10インチ、300 mm 、 13インチ （ A 3 ノビ）、16インチ、17 
インチ、 515 mm (巨の、 594 mm ( A 1)、 24インチ 



PX - 9500 / PX - 9500 S :10インチ、300 mm 、 13インチ （ A 3 ノビ）、16インチ、17 
インチ、目 15 mm ( B 2)、594 mm ( A 1)、 24インチ、 728 mm ( B 1)、 36インチ、44インチ 


エプソン純正専用おにつし1ては W 下のページをご覧 くださし、 
ぶ本書188ページ「エプソン純正専用紙の特長」 
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. 普通紙および再生紙については、上記仕様の用紙を本機に装着して通紙できますが印刷品質保証する 
ものではありません。 

. そのほかの用紙種類については、上記仕様の用紙が本機に装着できますが通紙保証および印刷品質保 
証するものではありません。 

• 口ール紙、単票紙とも、しわ、毛羽立ち、破れなどがある用紙は使用しないでくださし、。 


環境昼本仕様 


消費電力 

動作時：約目 OWW 下 （ PX - 7500 / PX - 7500 S )、 約 SSWW 下 （ PX - 9500 / PX - 9500 S ) 

低電カモード時：目 WW 下、電源ボクンオフ時： 1 W W 下 

* 消費電力を 0 W じずるためには、電源プラグをコンセントから抜いてください。 

省資源機能 

割り付け印刷機能、化大/縮小 EP 刷機能を使用ずることで、印刷用おの使用枚数ををおず 
ることができまず。 

回収リサイクル体制 

インクカートリッジのリサイクル 

魄社は、環境保全活動の一環として、「使用;'きみインクカートリッジ回収ポスト」をエプソ 
ン製品取り扱い店に設置し、使用済みインクカートリッジ回収、再資源化に取り組んでい 
まず。使用;'きみインクカートリッジは、最寄りの回収ポストまでお持ちいただきまずよう 
ご協力をお願いいたしまず。 

最寄りの回収ポスト設置店舗については、エプソンのホームぺージ （ http :// www . i - low - 
epson . co . jp ) をご覧ください。 

修理体制 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、いくつかの保ずサービスを用意して 
いまず。詳細じつきましてはじ(下をご覧ください。 

な本書203ページ「保守サービスのご案内」 

補修用性能部品の最低保有 

圍製品の製造終了後6年 

消耗品の最低保有期圍 

製品の製造終了後6年 

適合規格 

. 国際エネルギースタープ□グラム 

. 情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づ<クラス B 
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Mac OS X をお使いの方へ 


Mac OS Xで印刷ずる場合、使用できない機能がありまず。 


プリンタドライバの主な機能 

Mac OS X V 10.2 LU 降 

プリンタ共有 （Mac 0S 8/9と Mac OS Xの園では不可） 

〇 

カスタム用紙サイズ 

0*1 

□ール紙印刷 

〇 

フチなし巧刷 

〇 

化大-縮小（任意倍率） 

〇 

印刷可能領域「センタリング」 

X 

180度回転印刷 

X 

オートフォトフアイン 

X 

マイク□ウィーブ 

〇 

双ち向印刷 

〇 

左ち反転巧刷 

〇 

ガンマ値変更 

〇 

「色補正なし」 

〇 

フィ、ソトページ 

X 

割イ寸印刷 

〇 

ポスタ ー 印刷 

X 

スプールファイル保存先指を 

X 

コピー印刷ファイル保存 

X 

印刷時刻指を機能 

0*2 

印刷データを八ードディスクに保存後、プリンクへを信 

X 

ファイル保存 

X 

プ□グレスメータ.インク残量表示機能 

X 

自動回転 

X 

自動カッター 

〇 

プレビュー 

〇 

切り取り綜 EP 刷機能 

〇 

□ー ルお節が] 

〇 


*1 Mac OS X v10.2.3 凹降 
* と Mac 0SX VI 0.3.0 1 ^^降 
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用紙について 


使用可能な用紙 


本機で使用可能な用紙は一般の用紙とエプソン純正専用おがありまず。 


一船の用紙 

エプソン純正専用お W 外の用紙に印刷ずる場合や、ラスクーイメージプ□セ、ソサ （RIP) を使用して印刷ずる場合の用紙 
の種類や適切な設定に関ずる情報は、用紙の取扱説明書をご覧いただ<か、用紙の購入先または RIP の製造元にお問い合 
わせ < ださい。 

ぶユーザーブガイド（電子マニュアル）「用紙仕様」 


エプソン純正専用紙 

本機でご利用いただけるエプソン純正専用おじ関ずる最新の情報は、インクーネットを使ってエプソンのホームページで 
ご覧 < ださい。 


アドレス http://www.i-love-epson.co.jp 


取り巧い上のご注意 

用紙を取り扱う際には、 W 下の点にを意して、各用紙の取扱説明書の指示に従って<ださい。 

. エプソン純正専用おは一般室温環境下（温度15〜25で、湿度40〜60%)でお使い<ださい。 

• 用紙を折り曲げたり、印刷面を傷付けたりしないようにを意してください。 

. 用紙の EP 刷面には触れないで<ださい。手に付いた水分やミ由が、印刷品質に影響しまず。 

. □ール紙は、用紙の端を持って取り扱ってください。または綿製の手袋を着用ずることをお勤めしまず。 

. 単票おは、温度や湿度などの環境の変化により、汲巧ったり、たわんだりしてしまう場合がありまず。その場合は、平 
らな状態に修正してからセットしてください。 

• 個装箱や個装袋は、用紙の保管時に使用しまずので、な<さないで<ださい。 


保管時のご注意 


用紙を保管ずる際は、 W 下の点にを意して、を用紙の取扱説明書の指示に従って<ださい。 

. 高温、を湿、直射日光を避けて保管して<ださい。 

. 開封後の単票おは、個装袋に戻して個装箱に入れて水平な状態で保管して<ださい。 

. 使用しない□ールおは、スピンドルから取り外し、きちんと巻き直してから捆包されていた個装袋に包んで個装箱に入 
れて保管してください。長期圍プリンクにセットしたまま放置ずると、用紙品質が低下ずるおそれがありまず。 

. 用紙を濡らさないでください。 

. 印刷した用紙を保存ずる場合は、色合いを保つために、高温、を湿、直射日光を避けて、暗所に保存ずることをお勧め 
しまず。 
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L エプソン純正専用動特長 . 


□-ル紙 

対■象槪種の欄について 

*75 : PX - 7500、 75 S : PX - 7500 S 、 9己： PX -9 己00、 95 S : PX -9500 を表す 
〇 :が応用祇 
X : 非が応用紙 

Pk : フォトブラックのみに対応の用紙 



巧紙名称 

型番 

巧紙幅 X 長さ 

巧象機種 

特長 

75 

75S 

95 

95S 

写 

直 

用 

紙 

PX / MC 写真用 
紙□ール 
く厚手光お> 

PXMC 16 R 1 

約 406 mm X 30,己 m 

Pk 

X 

Pk 

X 

銀塩写真と同じ RC 紙（レジン 
コート=合成樹脂コート）を操 
巧し、銀福写真の持つ質感、平 
滑性を表現できまず。また、ラ 
ミネートカ□エを施すことじよ 
り、さ6なる光沢感を得ること 
ができます。フチなし印刷し特 
じ適した用紙です。 

PXMC 24 R 1 

約 61 日 mm X 30,己 m 

Pk 

X 

Pk 

X 

PXMC 36 R 1 

約 91 4mm X 30.5 m 

X 

X 

Pk 

X 

PXMC 44 R 1 

約 11 18mm X 30.5 m 

X 

X 

Pk 

X 

戶 X / MC 写真 
用紙□ール 
<厚手半光う尺> 

PXMC 16 R 2 

約 406 mm X 30.51 n 

Pk 

X 

Pk 

X 

銀塩写真と同じような質感が 
得6れます。また、面質が半光 
沢なのでひかりをやわ6かく 
反射し、優美で上品な風合いを 
表現できまず。フチなし巧刷に 
適した用紙でず。 

PXMC 24 陪 

約目 lOmm X 30,己 m 

Pk 

X 

Pk 

X 

PXMC 36 陪 

約 91 4mm X 30.5 m 

X 

X 

Pk 

X 

PXMC 44 R 2 

約 1118 mm X 30.5 m 

X 

X 

Pk 

X 

PX / MC 写真 
用紙□ール 
く厚手絹目> 

PXMC 10 R 3 

約 254mm X 30, 己 m 

Pk 

X 

Pk 

X 

表面を落ち着いた絹目調に仕 
上げた厚手のメディアで、本格 
的な写真の出力に適していま 
す。写真化力だけでなく、グラ 
フィックアートや写真中/。の 
ポス女一などにも最適でず。フ 
チなし印刷に特に適した用紙 
です。 

PXMC 16 R 3 

約 406 mm X 30.51 n 

Pk 

X 

Pk 

X 

PXMC 24 R 3 

約 61 日 mm X 30.51 n 

Pk 

X 

Pk 

X 

PXMC 36 R 3 

約 914mm X 30.5 m 

X 

X 

Pk 

X 

PXMC 44 R 3 

約 1118 mm X 30.5 m 

X 

X 

Pk 

X 

PX / MC 写真 
用紙□ール 
<厚手微光う尺> 

PXMC 16 R 4 

約 406 mm x 30.51 n 

Pk 

X 

Pk 

X 

PX / MC 写真巧紙□ールく半光 
沢 > よりさ6にしっとりとし 
た質感が特徴で、写真出力、最 
終色校正、グラフィックアー 
卜、 ファインアートに適してい 
ます。また、光源の映り込みこ 
みが少なく、ポスクー化力にち 
適していまず。フチなし印刷に 
適した巧紙でず。 

PXMC 24 R 4 

約 61 日 mm X 30, 己 m 

Pk 

X 

Pk 

X 

PXMC 36 R 4 

約 914mm X 30.5 m 

X 

X 

Pk 

X 

PXMC 44 R 4 

約 1118 mm X 30.5 m 

X 

X 

Pk 

X 

MC 写真用紙 
□-ル 
<光お> 

MCSP 24 R 1 

約 61 日 mm X 30.51 n 

Pk 

X 

Pk 

X 

ベース紙に銀福写真と同じ素 
材 RC お（レジンコート=含成 
樹脂コート）を採用し、写真の 
ような質感や平滑性を実現し 
た光沢タイプの薄手写真用紙 
□ールです。広い色再現範囲を 
有し、最終化力用として写真中 
むのグラフィックポスターな 
どじ最適でず。 

MCSP 36 R 1 

約 914mm X 30.5 m 

X 

X 

Pk 

X 

MCSP 44 R 1 

約 1118 mm X 30.5 m 

X 

X 

Pk 

X 
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巧紙ち称 

型番 

巧紙幅X長さ 

巧象機種 

特長 

75 

75S 

95 

95S 

写 

直 

巧 

紙 

MC 写真用紙 
□-ル 
<半光お> 

MCSP 24 R 2 

約目 10 mm X 30.己 m 

Pk 

X 

Pk 

X 

ペース紙に銀塩写真と同じ素 
材 RC お（レジンコート=合成 
樹脂コート）を採用し、写真の 
ような質感や平滑性を実現し 
た半光お女イプの薄手写真巧 
紙□ールでず。広い色再現範囲 
を有し、最終化力用として写真 
中むのグラフィックポスター 
などに最適です。 

MCSP 36 R 2 

約91 4 mm X 30.己 m 

X 

X 

Pk 

X 

MCSP 44 R 2 

約11 18 mm X 30.5 m 

X 

X 

Pk 

X 

MC フオ h 
スタンダード紙 
□-ル 
<光沢> 

MCSPA 2 R 8 

お420 mm X 30.5 m 

Pk 

O 

Pk 

O 

MC 写真巧紙□ールと同様に、 

銀塩写真と同じ RC 素材（レジ 
ンコート=合成樹脂コート）を 
採用した、經済性し優れた光お 
タイプの薄手写真用紙□ール 
でず。写真巧刷からポスクー、 
グラフィックアートまで幅広 
いこーズに対応でき、每日使用 
できるスタンダード紙□ール 
です。 

MCSP 24 R 8 

約目 10 mm X 30.51 n 

Pk 

O 

Pk 

O 

MCSP 36 R 8 

糸ろ91 4 mm X 30.己 m 

X 

X 

Pk 

O 

MCSP 44 R 8 

約11 18 mm X 30.5 m 

X 

X 

Pk 

O 

MC フオ h 
ス女ンダード紙 
□-ル 
<半光う尺> 

MCSPA 2 R 9 

お420 mm X 30.5 m 

Pk 

O 

Pk 

O 

MC 写真巧紙□ールと同様に、 

銀塩写真と同じ RC 素材 （ レジ 
ンコート=含成樹脂コート）を 
採用した、經済性し優れた半光 
お女イプの薄手写真巧紙□一 
ルでず。写真印刷か6ポス 
夕一、グラフィックアートまで 
幅広いこーズに対応でき、毎日 
使巧できるスタンダード紙 
□ールです。 

MCSP 24 R 9 

糸ろ 610 mm X 30 .己 m 

Pk 

O 

Pk 

O 

MCSP 36 R 9 

お 914 mm X 30 .己 m 

X 

X 

Pk 

O 

MCSP 44 R 9 

約 1118 mm X 30.5 m 

X 

X 

Pk 

O 

7 

V 

卜 

紙 

MC 厚手 
マツ ト紙□-ル 

MCSP 24 R 4 

約 61 日 mm X 25 m 

O 

O 

O 

O 

マッ ト 調の質感をまかした写 
真な]刷やグラフィックアート、 

さ6じ面がけといったプルー 
フでの使用ち可能なマルチ 
ユースのマット紙です。最終化 
力前のプリプリントはもちろ 
ん、その高画質か6最終化力紙 
としてち使巧できます。 

MCSP 36 R 4 

約 914 mm X 25 m 

X 

X 

O 

O 

MCSP 44 R 4 

約 1118 mm X 25 in 

X 

X 

o 

O 

PX マットお 
□-ル 
<薄手〉 

PXMCA 2 R 9 

約420 mm X 40 m 

O 

O 

o 

O 

低コストでありなが6、発色の 
良い色鮮やかな出力が可能な 
巧紙です。」 IS 規格を型サイズ 
なので、ポスターやフレームへ 
の入れ込みやパネル貼りをず 
る際にも、巧紙の余白を切り取 
るわず6わしい作業が省け、作 
業効率の向上じつながりまず。 

PXMCB 2 R 9 

約己 15 mm X 40 m 

O 

O 

o 

O 

PXMCA 1 R 9 

約 594 mm x 40 m 

O 

O 

o 

O 

PXMCB 1 R 9 

約 728 mm X 40 m 

X 

X 

o 

O 

PX / MC プレミ 
アム マツ ト紙 
□-ル 

PXMC 17 R 5 

糸ろ 432 mm X 30 .己 m 

O 

O 

o 

o 

落ち着いた風合いの印刷結果 
が得6れる高品位マット紙で 
ず。エプソン純正マット紙中 
ちっとも広い色再現性を持っ 
ており、写真やファインアート 
(こ適していまず。無光沢なので 
光源の峡リこみがまったくな 
く、高搬感のある掲示物のポス 
ターや POP わ引き立ちまず。 

PXMC 24 R 5 

糸ろ 610 mm X 30 .己 m 

o 

o 

o 

o 

PXMC 36 R 5 

約 914 mm X 30 .己 m 

X 

X 

o 

o 

PXMC 44 R 5 

約 1118 mm X 30.5 m 

X 

X 

o 

o 
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巧紙ち称 

型番 

用紙幅 X 長さ 

巧象機種 

特長 

75 

75S 

95 

9 日 S 

画 

材 

お 

Textured Fine 
Art / 

PX/MC コットン 
画材巧紙□ール 

PXMC 17 R 目 

約 432 mm X 15,2 m 

O 

X 

O 

X 

粗い凹凸を持ったコットン 
ベスの厚手マット紙。キャン 
バスや和紙を連想させる温か 
みのある風含いは、ファイン 
アートなど芸術性の高い作品 
の化力に適しています。また、 
グラフィ、ソクアートや写真の 
出力でも、独特の風合いを楽し 
むことができます。 

PXMC 24 R 6 

約目 lOmm X 15.2 m 

O 

X 

O 

X 

PXMC 44 R 6 

約11 18 mm X 15.2 m 

X 

X 

o 

X 

MC 画材巧紙 
□-ル 

MCSP 24 R 6 

約目 10 mm X 18 m 

O 

X 

o 

X 

しっかりとした重みと重量感 
あるテクスチャー（織物）々イ 
プのマットおです。絵画で使用 
される画材用紙の質感と外観 
か6絵画、グラフィックアー 
卜、 写真巧刷と幅広く使巧でき 
る、経済性に優れたファイン 
アートタイプのマット紙です。 

MCSP 36 R 6 

約91 4 mm X I 8 m 

X 

X 

o 

X 

MCSP 44 R 目 

約 1118 mm X 18 m 

X 

X 

o 

X 

ム 

成 

紙 

MC マット 

合成紙2□—ル 

MCSP 17 R 10 

約 432 mm X 40 m 

X 

o 

X 

O 

屋外展示*が巧能なポリプ□ピ 
レン系フィルムを用いた経済 
性に優れた合成紙□ールです。 
従来品に比べ色再現力が向上 
しており、色鮮やかな画質をア 
ピールするパナーに最適でず。 

* 屋外用途ではラミネートカ□エ 
をしてお使い < ださい。 

MCSP 24 R 10 

約目 10 mm X 40 m 

X 

O 

X 

O 

MCSP 36 R 10 

約 914 mm X 40 m 

X 

X 

X 

O 

MCSP 44 R 10 

約 T 118 mm X 40 m 

X 

X 

X 

O 

MC マット合成紙 

2 □—ル 
<のり付き> 

MCSP 24 R 10 N 

約 61 日 mm X 30.5 m 

X 

O 

X 

O 

屋外展示*が巧能なポリプ□ピ 
レン系フィルムを用いた経済 
性に優れたのり付き合成紙 
□ールです。従来品し比べ色再 
現力が向上しており、色鮮やか 
な画質をアピールするバナー 
じ最適です。 

* 屋外用途ではラミネートカ□エ 
をしてお使いください。 

MCSP 36 R 10 N 

約 914 mm X 30.51 n 

X 

X 

X 

O 

MCSP 44 R 10 N 

約 1118 mm X 30.5 m 

X 

X 

X 

O 

フ 

イ 

ル 

ム 

光がフイルム 
□—ル 

PMSP 24 R 5 

約目 lOmm X 20 m 

Pk 

X 

Pk 

X 

耐久性に優れ、平滑性のある顔 
料インク.染料インク兼巧の光 
おフィルム□ールです。フィル 
ム素材のため、キ斤り目が付きし 
< く取り撒いが容易で一を期 
間使巧ずるポス女一や持ち運 
びに便利でず。 

PMSP 36 R 5 

約 914 mm X 20 m 

X 

X 

Pk 

X 

PMSP 44 R 5 

約 1118 mm X 20 m 

X 

X 

Pk 

X 

ク 

□ 

ス 

MC/PM ク□ス 
□-ル 
<防が> 

MCPM 24 R 1 

約 61 日 mm X 20 m 

X 

O 

X 

O 

柔6かな風合いのある質感で、 
しわじなりに<いポリエステ 
ルペースのク□ス□ールです。 
屋内バナーやタペストリーは 
もちろん、風変わりなバックラ 
イト素材としての使用も可能 
でず。 

MCPM 44 R 1 

約 1118 mm X 20 m 

X 

X 

X 

O 
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巧紙ち称 

型番 

巧紙幅 X 長さ 

巧象機種 

特長 

75 

75S 

95 

95S 

校 

正 

紙 

PX プルーフ巧紙 
□-ル 
<觀ぉ> 

KA 3 NR 0 LPRF 

お 329 mm X 1己. 2 m 

Pk 

X 

Pk 

X 

巧刷本紙に化た巧をと，オフ 
セツト印刷(こ合った色再現性 
を持ち、オフセツト印刷の仕上 
がりを忠実し再現できまず。薄 
手の RC 紙〔レジンコート=含 
成樹脂コート）をベースにして 
いるので、インク浸透じよる紙 
の波巧ちがなく、カールしにく 
く撒いやすいのち特徴です。 

PXMC 17 R 7 

約 432 mm X 30.己 m 

Pk 

X 

Pk 

X 

PXMC 24 R 7 

約目 10 mm X 30.己 m 

Pk 

X 

Pk 

X 

PXMC 36 R 7 

お 914 mm X 30.己 m 

X 

X 

Pk 

X 

PXMC 44 R 7 

約11 18 mm X 30.5 m 

X 

X 

Pk 

X 

並 

通 

紙 

PX 上質普通お 
□-ル 

PXMCA 2 R 8 

約420 mm X 45 m 

O 

O 

O 

O 

業務巧普通紙に比べ、特に黒イ 
ンクでの巧刷に優れた普通紙 
でず。 

普通紙□-ル 

PMSP 24 R 6 

約目 10 mm X 45 m 

O 

O 

O 

O 

一般に使われる普通おじ屯っ 
ともおい用紙。低コストなので 
CAD 図面やパース、レンダリ 
ングなどを手軽し高画質力 
ラー化力でさまず。 

PMSP ：36 R 6 

約91 4 mm X 45 m 

X 

X 

o 

O 

PMSP 44 R 6 

約*! 118 mm X 4 己 m 

X 

X 

o 

O 
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単票紙 

対■象槪種の欄について 

*75 : PX-7 己00、 75S : PX- 7500 S、 9日： PX- 9500、9日 S : PX-9500 を表す 
〇 :が応用祇 
X : 非が応用紙 

Pk: フォトブラックのみに対応する用祇 



用紙を称 

型番 

用紙幅サイズ 

巧象機種 

特長 

75 

75 S 

95 

95 S 

写 

言 

用 

紙 

写真用紙 
<化お> 

KA3N20PSK 

A3 ノビ 

Pk 

X 

Pk 

X 

写真の印刷に適したつやや 
かな仕上がりの写真用紙で 
ず。耐光性と耐水性に優れて 
いまず。プリンクにセットず 
るときは、手差しでセットし 
てください。 

写真用紙 
く絹目調> 

KA3N20MSH 

A3 ノビ 

Pk 

X 

Pk 

X 

写真の印刷に適しており、化 
が感を巧えたをち着いた風 
合いの写真用おでず。耐光性 
と耐水性じ優れていまず。 

7 

V 

卜 

紙 

フォトマ、ソトお/ 
顔料き用 

KA3N20MM 

A3 ノビ 

〇 

〇 

〇 

〇 

マット調の質感を活かした 
高品質な写真印刷やグラ 
フィ、ソクの印刷に適してい 
まず。高画質で耐光性に優れ 
たマットおでず。 

PX マット紙 
<薄手> 

KA2100SWM 

A2 

〇 

〇 

〇 

〇 

ほコストでありなが6、発色 
のをい色鮮やかな化力が巧 
能な用紙でず。」に規格を型 
サイブなので、ポスターやフ 
レームへの入れ込みやパネ 
ル貼りをずる際にも、用紙の 
余白を切り取るわずらわし 
い作業が省け、作業タカ率の向 
上じつながりまず。 

スーパー 
ファイン紙 

KA4250NSF 

A4 

〇 

〇 

〇 

〇 

写真データ、グラフィック、 
写真やグラフ入りの文書の 
印刷に適した専用紙でず。美 
しく落ち着いた仕上がりに 
巧刷できまず。 

KA4100NSF 

A4 

〇 

〇 

〇 

〇 

KA3100NSF 

A3 

〇 

〇 

〇 

〇 

KA3N100NSF 

A3 ノビ 

〇 

〇 

〇 

〇 
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用紙を称 

型番 

巧紙幅サイズ 

巧象機種 

特長 

75 

75 S 

95 

95 S 

画 

材 

お 

画材用紙/ 

顔料専用 

KA3N20MG 

A3 ノビ 

〇 

X 

〇 

X 

画材用紙/顔お専用写真とは 
異なった質感を持った画が 
用おでず。ま斤しいアートの世 
巧を表現ずることができま 
ず。 

Velvet Fine Art 
Paper 

KA3N20VFA 

A3 ノビ 

〇 

X 

〇 

X 

コットン10096、表面に品の 
良いテキスチャーを施した 
芸術性の高い用おでず。八イ 
コントラストの白黒フォト、 
ファインアートリプ□ダク 
シヨンの化力には特にお勃 
めの用紙でず。 

UltraSmooth 
Fine Art Paper 

KA3N25USFA 

A3 ノビ 

〇 

X 

〇 

X 

コットン10096、 Acid-Free 
(中性）で保存性に優れ、表 
面にテキスチャーのないち 
術性の局し''用おでず。白黒 
フォト、ファインアートリプ 
□ダクシヨンの化力には特 
じお勧めの用紙でず。 

ボ 

1 

K 

紙 

PX/MC 
プレミアム 
マットボード紙 

PXMCB2MB 

B2 

〇 

〇 

〇 

〇 

厚さ 1.2mm のボードにコー 
ティングを施したマット調 
の風合いを高画質に再現で 
きるボード紙でず。印刷後、 

張加工が不要で、そのままプ 
レゼンテーシヨンボードと 
しての使用が可能でず。 

戶 XMCB1MB 

B1 

X 

X 

〇 

〇 

权 

正 

紙 

PX プルーフ 
用紙 

<微光が> 

KA3N100PRF 

A3 ノビ 

Pk 

X 

Pk 

X 

印刷本おじ化た地色と、オフ 
セット印刷に合った色再現 
性を持ち、オフセット EP 刷の 
仕上がりをお実に再現でき 
まず。薄手の RC 紙（レジン 
コート=合成樹脂コート）を 
ベースにしているので、イン 
ク浸透じよるおの波打ちが 
なく、カールしにくく扱いや 
ずいのも特徴でず。 

並 

通 

紙 

両面上質普通紙 
<再生紙> 

KA4250NPD 

A4 

〇 

〇 

〇 

〇 

古紙函合100%再生紙で、両 
面に EP 刷してもインクの裏 
抜けが少ない普通紙でず。 

KA3250NPD 

A3 

〇 

〇 

〇 

〇 
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用紙の仕様と設定 


W 下の表は、□ール紙と単票紙の表（エプソン純正専用紙の種類）の見方を説明していまず。 
用おじ対ずる適用は195ページ W 降の表をご覧ください。 

頂 S の説明 


用紙ち称 

用紙の品名を表しまず。 

*1 :内蔵されているオートカッターでは、カットできません。オプションのカックーユ 
ニット （PX70MCU、PXM90MCU) などをご利用ください。 

型番 

用紙の型番を表しまず。 

巧象機種 

用紙が各プリンタに対応しているかを表しまず。 

75 : PX- 7500、 75S : PX- 7500 S、 95 : PX- 9500、 95S : PX-9500S 
〇 :対応用紙 

X :非対応用紙 

Pk: フォトブラックのみに対応の用紙 

用紙幅 X 長さ用紙サイズ 

用紙サイズを表しまず。 

四辺フチなし印刷（ロー 
ル紙） 

左右フチなし印刷 
(を票紙） 

の辺/左ちフチなし印刷に適した用紙を表しまず。 

〇 :フチなし印刷の推奨用紙 
ム .. フチなし EP 刷可能用紙* 
x :フチなし Ep 刷不可用紙 

* フチなし EP 刷を設走して EP 刷ずることは可能でずが、 EP 刷品質が低下したり用紙の伸縮 
によりフチができてしまう場合がありまず。 

一部の用紙サイズでフチなし印刷できない場合があります。 W 降の表の「サイズ」欄でご確認<だ 
さい。また,一般の市販用紙の場合も，フチなし印刷できないサイブがありますのでごを意ください。 
ぶ本書80ページ「フチなし印刷」 

厚み （ mm ) 

用紙一枚の厚さでず。 

モノクロ写真印刷 

モノク□写真 EP 刷に適した用紙を表しまず。 

Mk :モノク□写真推奨用紙（マットブラック専用） 

Pk :モノク□写真おお用紙（フォトブラック専用） 

X :モノク□写真モード非対応用紙 

巧おブラックインク 

通常の EP 刷に使用ずる推奨ブラックインクを表しまず。 

Pk: フォトブラック推奨用紙でず。 

Mk :マットブラック推奨用紙でず。 

一： フォトブラックかマットブラックのどちらか一ちだけが使える用紙でず。 

に C プロファイルち 

さ用繊こ対応した ICC プ□ファイルのさ称でず。プリンクドライバやアプリケーションソフトでプ□ファ 
イ J 俺として表示されます。プ□ファイルのファイ J 俺と表示を硕ま、通萬同じものが使用されます。 

ドライバの 
[用紙種類] 

用紙ごとにプリンクで設走ずる[用紙種類]を表しまず。使用ずる用紙と、[用紙種類] 
の設走を合わせないと高品質な EP 刷結果は得られません。 

スピンドル 

□ール紙用スピンドルと紙管のサイズを表しまず。3インチ紙管の□ール紙を装着ずると 
きは、専用のアタッチメントが必要でず。 

2 : 2インチスピンドル 

2H : 2インチ八イテンションスピンドル 

3 : 3インチスピンドル 

3H : 3インチ八イテンションスピンドル 

ラミネート 

一般的なオーバーラミネートフィルムの加工性を表しまず（あ体ラミネート、スプレーラ 

5ネートは含みません)。 

屋外に展示ずる場合は、ラミネート加工してください。 

〇 :ラミネート加工可能でず。 

么 ラミネート加工できまずが、用紙表面の凹旦により微細な反射ムラが生じまず。 

一：用途が異なりまず。 

*2: コールドラミネートのみ可能 




Windows 98/ Me 上で「アプリケーシヨンソフトによるカラーマネージメント」を行う場合は、た(下の 
方法で、あらかじめ本機用のに C プロファイルをインストールしてくださし、。 

• 本機に;'丞付されているプリンタソフトウェア CD - ROM の [ ICC _ K け]フォルダにある 

[に CSETUP . EX 曰をダブルクリックします。'必要なにじプロファイルがインストールされます。 
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□—ル紙 


に C プ□ファイルち 


PX-7500/ 
PX- 9500 

フォト 

ブラック 


PX- 7500/ 
PX-9500 

マット 

ブラック 


PX- 7500 S/ 
PX-9500S 


ドライバの 
[巧紙種類] 


PX 95 75 PXMC 
Photo 佑 ). icc 


PX 95 75 PXMC 
Phot 日 ( SG).icc 


PX 95 75 PXMC 
Photo ( L).icc 


PX 95 75 PXMC 
Photo ( SM).icc 


PX 9 己 _7 日 MC 
Phot 日 ( G).icc 


PX/MC 
写真巧紙 
< 厚手光ミ尺 > 


PX/MC 
写真巧祇 
<厚手半光沢〉 


PX/MC 
写真巧紙 
<厚手絹目> 


PX/MC 
写真巧紙 
<厚手;域光沢> 


MC 写真用祇 
<光巧> 


巧紙を称 


用紙幅- 
サイズ 


PX/MC 写真用 
紙□ール 
く厚手光沢> 


PX/MC 写真 
用紙□ール 
く厚手半光ミ尺> 


PX/MC 写真 
巧紙□ール 
<厚手絹目> 


PX/MC 写真 
用紙□ール 
く厚手微光;尺〉 


MC 写真巧祇 
□-ル 
<光沢> 


約 406 mm 

(16 インチ) 


約 610 mm 
(24 インチ) 


約 914 mm 
(36 インチ) 


約11 18 mm 
(44 インチ) 


約 406 mm 

(16 インチ) 


約 610 mm 
(24 インチ) 


約 914 mm 
(36 インチ) 


約11 18 mm 
(44 インチ) 


約 254 mm 

(10 インチ) 


約 406 mm 

(16 インチ) 


約610 mm 
(24 インチ) 


約 914 mm 
(36 インチ) 


約11 18 mm 
(44 インチ) 


約 406 mm 

(16 インチ) 


約 610 mm 
(24 インチ) 


約 914 mm 
(36 インチ) 


約11 18 mm 
(44 インチ) 


約 610 mm 
(24 インチ) 


約 914 mm 
(36 インチ) 


約11 18 mm 
(44 インチ) 


ラミネ— . 


スピンドル 


〇 


〇 


推奨ブラックインク 


モノクロ写貢印刷 


献 I 


の 

化 


の 

化 


5 

2 

化 


5 

2 

化 


フチなし印刷 


0 


0 


0 


0 


0 


写真巧紙 
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に c プ□ファイル名 


PX-7500/ 
PX- 9500 

フォト 

ブラック 


PX-7500/ 
PX- 9500 

マット 

ブラック 


PX- 7500 S/ 
PX-9500S 


ドライバの 
[巧紙種類] 


PX9 日 _7 己 MC 
Photo(SG).icc 


MC 写真巧お 
< 半光沢 > 


PX9 日 7 己 MC 
Photo 
Stcl(G).icc 


PX95 75S MC 
Photo 
Std(G).icc 


MC フォト 
スクンダード紙 
< 光沢 > 


PX9 日 7 日 MC 
Photo 
Stcl(SG).icc 


PX95 75S MC 
Photo 
Stcl(SG).icc 


MC フォト 
スクンダード紙 
く半光沢 > 


PX95_75 MC 
Matte—PK.icc 


PX9 日 _7 己 MC 
Matte MK.icc 


PX9 己 _7 己 S MC 
Matte.icc 


MC 厚手 
マット紙 


PX9 日 _7 己 PX 
Matte—PK.icc 


PX9 己 _7 己 PX 
Matte MK.icc 


PX 目己 _7 己 S PX 
Matte.icc 


PX マット紙く 
薄手 > 
または 
PX マット紙 
< 薄手 > 
( 線画） 


PX9 己 _75 
PXMC Matte 
PK.icc 


PX95_75 
PXMC Matte 
MK.icc 


PX9 日 _7 日 S 
PXMC 
Matte.icc 


PX/MC 

プレミアム 
マット紙 


用紙ち称 


巧紙幅- 
サイズ 


約 61 0mm 
に 4 インチ） 


MC 写真用紙 
□-ル 
< 半光沢 > 


約 914mm 
(36 インチ） 


約 11 18mm 
(44 インチ） 


MC フォト 
スクンダード紙 
□-ル 
< 光沢 > 

申 PX- 7 日日日 S/ 

PX- 9 日日 0S は、 

マツ ト ブラ、ソ 
ク （ Mk ) で巧 
刷します。 


約 420mm 
(16.5 インチ ) 


約 610mm 
に 4 インチ） 


約 914mm 
(36 インチ） 


約 11 18mm 
(44 インチ） 


約 420mm 
(16.5 インチ ) 


MC フォト 
スクンダード紙 
□-ル 
< 半光 ; 尺 > 


約目 10mm 
に 4 インチ） 


約 914mm 
(36 インチ） 


約 11 18mm 
(44 インチ） 


約目 10mm 
に 4 インチ） 


MC 厚手 
マツト紙□-ル 


約 914mm 
(36 インチ） 


約 11 18mm 
(44 インチ） 


約 420mm 
(16.5 インチ ) 


PX マット紙 
□-ル 
< 薄手 > 


約 51 5mm 
脱） 


約 594mm 
(A1) 


約 728mm 
(B1) 


約 432mm 
(17 インチ） 


PX/MC 
プレミアム 
マット祇 
□-ル 


約目 10mm 
に 4 インチ） 


約 914mm 
(36 インチ） 


約 11 18mm 
(44 インチ） 


ラミネ ■ 


スピンドル 


0 


0 


0 


推奨ブラックインク 


モノクロ写真巧刷 


M 


献細 


別 


n- 


5 

2 


フチなし印刷 


0 


0 


0 


0 


0 


写真用紙 


マツト紙 
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Textured Fine 

A け/ 

PX/MC 

コットン画な 
用紙□ール 


MC 画棚お 
□-ル 


約 432mm 
(17 インチ） 


約 610mm 
(24 インチ） 


約 111 8mm 
(44 インチ） 


約 61 0mm 
に 4 インチ） 


約 914mm 
(36 インチ） 


約 11 18mm 
(44 インチ） 


0.39 


0.29 


Mk 


Mk 


Mk 


PX9 日 _7 己 TXFA 
Cotton_PK.icc 


PX 目己 _7 己 
Watercolor 
PK.icc 


PX95_75 TXFA 
Cotton_MK.icc 


PX9 日 _7 日 
Watercolor 
MK.icc 


Textured Fine 
Art/ 

コットン画な 


3H 


EPSON 
画材巧紙 / 
顔料 


3H 


MC マット 
合成紙 
2 □-ル 


MC マット 
合成紙 
2 □-ル 
< のりがき > 


約 432mm 
(17 インチ） 


約 610mm 
(24 インチ） 


0.13 


約 914mm 
(36 インチ） 


PX9 己 _75S 
MC Sync2.icc 


MC マット 
合成紙 2 


2H 


〇 
を〇 


約 11 18mm 
(44 インチ） 


約 610mm 
(24 インチ） 


約 914mm 
(36 インチ） 


0.18 


PX95_75S MC 
Sync2(Aclhv).icc 


MC マット合 
成紙 2 

< のリ付き > 


2H 


〇 
を〇 


約 11 18mm 
(44 インチ） 


光沢フイルム 
□-ル 


約 610mm 
に 4 インチ） 


約 914mm 
(36 インチ） 


0.13 


Pk 


PX 目己 _7 己 
Glossy Film.icc 


光巧フイルム 2 


〇 
春2 


約 11 18mm 
(44 インチ） 


に C プ□ファイルち 


PX- 7500/ 
PX-9500 

フォト 

ブラック 


PX- 7500/ 
PX- 9500 

マット 

ブラック 


PX- 7500 S/ 
PX-9500S 


ドライバの 
[用紙種類] 


用紙を称 


用紙幅 • 
サイズ 


MC/PM ク□ス 
□-ル 
< 防盤 > *1 


約 610mm 
(24 インチ） 


約 11 18mm 
(44 インチ） 


0.28 


PX95_75S 
MCPM 
Cloth.icc 


MC/PM ク□ス 
< 防盤 > 


2H 


画材紙 


合成紙 


フイルム 


ラミネ—卜 
スピンドル 


推奨ブラックインク 


モノク□写貢印刷 


献 I 


フチなし印刷 
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に C プ111ファィル：{ 


PX-7500/ 
PX- 9500 

フォト 

ブラック 


PX-7500/ 
PX- 9500 

マット 

ブラック 


0.16 


PX95_75 PX 
Proof(SM).icc 


0.13 


(Winclows)EE3 (Winclows)EE3 
16_1」CM 1 目 _1」CM 

(Macintosh)PX (Macintosh)PX 
9 己 _ 75 95_7 日 

Standard.icc Standard.icc 


Mk 


0.13 


(Winclows)EE3 (Winclows)EE3 
16_1」CM 1 目 _1」CM 

(Macintosh)PX (Macintosh)PX 

目己 _7 日 目己 _7 日 

Standard.icc Standard.icc 


カツ トできません。オプションのカッターユ : 


ろ 


PX- 7500 S/ 
PX-9500S 


ドライバの 
[巧紙種類] 


PX プルーフ 
用紙 

< 微光お > 


(Winclows)EE 
318_1」CM 
(Macintosh)P 
X9 日 _7 日 S 
Standard.icc 


普通紙または普 
通紙〔線画） 


(Winclows)EE 
318_1」CM 
(Macintosh)P 
X9 日 _7 己 S 
Standard.icc 


普通紙または普 
通紙〔線画） 


卜 （ PX 70 MCU 、 PXM 90 MCU ) 


用紙ち称 


PX プルーフ 
用紙 D-J レ 
く觀お > 


PX 上質普通お 
□-ル 


普通お□ール 


用紙幅- 
サイズ 


約 329mm 
(A3 ノビ） 


約 432mm 
(17 インチ） 


約目 10mm 
に 4 インチ） 


約 914mm 
(36 インチ） 


約 11 18mm 
(44 インチ） 


約 420mm 
(16.5 インチ） 


約 61 0mm 
に 4 インチ） 


約 914mm 
(36 インチ） 


約 11 18mm 
(44 インチ） 


内蔵されている才ートカ‘ソター 
用〈ださし、。 

コールドラミネートのみ可能。 


推奨フラックインク 


モノクロ写真巧刷 




利 

ご 

を 

ど 

な 


ラミネ ■ 


スピンドル 


フチなし印刷 


ま 


校正紙 


普通紙 
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単票紙 



用紙名称 

用紙幅- 
サイズ 

フ 

チ 

な 

し 

印 

刷 

献 

(mm) 

モ 

ノ 

ク 

□ 

写 

宜 

品 

刷 

巧 

奨 

ブ 

、ソ 

ク 

イ 

ン 

ク 

に c プロファイルち 

ドライバの 
[田紙種類] 

1 

卜 

PX-7500/ 

PX-9500 

フォト 

ブラック 

PX-7500/ 

PX-9500 

マット 

ブラック 

PX- 7500 S/ 
PX-9500S 

写 

音 

用 

紙 

写真用紙 
く光お > 

A3 ノビ 

A 

0.27 

Pk 

- 

PX95_75 

Photo 

Paper(G).icc 

- 

- 

EPSON 
写真用紙 

〇 

写真用紙 
< 絹目調 > 

A3 ノビ 

A 

0.27 

Pk 

PX9 巳 _7 巳 
Photo Paper 
(SG).icc 

- 

- 

EPSON 
写真用紙 
< 絹目調 > 

A 

7 

V 

卜 

紙 

フォトマット紙/ 
顔料専巧 

A3 ノビ 

A 

0.25 

Mk 

Mk 

PX95 75 
Photo Matte 
PK.icc 

PX95 75 
Photo Matte 
MK.icc 

PX95 75S 
Photo 
Matte.icc 

EPSON フォト 

マット紙/ 
顔料 

- 

PX マット紙 
く薄手 > 

A2 

X 

0.13 

X 

PX95_75 PX 
Matte_PKJcc 

PX95_75 PX 
Matte_MK.icc 

PX95_75S 

PX Matte.icc 

PX マット紙 
< 薄手 > 
または 

PX マット祇 
< 薄手 > 
(線画） 

〇 

スーパー 
フアイン紙 

A4 

X 

0.12 

X 

PX95_7 巳 
Super Fine 
Pape し PKJcc 

PX95_75 
Super Fine 
Pape し MK.icc 

PX95_75S 
Super Fine 
Paper.icc 

EPSON 

スーパー 
フアイン紙 

〇 

A3 

A3 ノビ 

A 

画 

材 

紙 

画材用紙/ 

顔料専用 

A3 ノビ 

A 

0.29 

Mk 

Mk 

PX9 巳 _7 巳 
Watercolor 
PK.icc 

戶 X9 巳 _7 巳 
Watercolor 
MK.icc 

- 

EPSON 
画材用紙/ 
顔料 

- 

Velvet 円 ne Art 
Paper 

A3 ノビ 

A 

0.48 

Mk 

PX9 巳 _7 巳 
Velvet Fine 

Ar し PK.icc 

戶 X9 巳 _7 巳 
Velvet Fine 

Ar し MK.icc 

- 

Velvet Fine 

Art Paper 

- 

UltraSmooth 
Fine Art Paper 

A3 ノビ 

A 

0.46 

Mk 

PX9 巳 _7 巳 
USmooth 円 n 
eAr し PK.icc 

PX9 巳 _7 巳 
USmooth 円 n 
eAr し MK.icc 

- 

UltraSmooth 
Fine Art 
Paper 

- 

ボ 

1 

卜’ 

紙 

PX/MC 
プレミアム 
マットボード紙 

巳 2 

A 

1.25 

Mk 

Mk 

PX95 75 
PXMC Matte 
巨 -PK.icc 

PX95 75 
PXMC Matte 
巨 _MK.icc 

PX95 75S 
PXMC Matte 
巨. icc 

PX/MC 
プレミアム 
マ、ソ トボード紙 

- 

B1 

校 

正 

紙 

戶Xプルーフ 
用紙 

< 微光お > 

A3 ノビ 

A 

0.19 

X 

- 

PX9 日 _7 目 PX 
ProofCSM)Jcc 

- 

- 

PX プルーフ 
用紙 

< 微光ミ尺 > 

- 

が 

通 

紙 

両面上質普通紙 
< 再生紙 > 

A4 

X 

0.13 

X 

Mk 

(Winclows)EE316 I.ICM 
(Macintosh)PX9 己 _7 己 
Standard.icc 

(Windows)E 
E318_1」CM 
(Macintosh) 
PX95_75S 
Standard.icc 

普通紙 
または普通紙 
(線画） 

- 

A3 



































システムま件 

本機を使用ずるために必要な八ードウエアおよびシステムを件は々の通りでず。システムを件じついてはお使いのコン 
ピュークの取扱説明書を参照して < ださい。 


使用可能なコンピュータ 


Windows 



最小システム 

推奨システム 

Windows 

Windows 98/Me/ 2000 /XP 

CPU 

Windows 98 : Pentium ⑥相当！: U 上 

Windows Me : Pentium®150MHZ 相当切上 
Windows 2000： Pentium®! 33MHZ 相当 W 上 
Windows XP : Pentium ⑥300 MHZ 柜当 W 上 

PX- 7500 /PX- 750 OS 

Pentium ⑥ 41.6MHz 相当 W 上 

PX- 9500 /PX- 9500 S : 

Pentium©4 1.8MHz 柜当 W 上 

メモリ 

Windows 98/Me : 32M 臣 W 上 

Windows 2000 : 64 MBW 上 

Windows XP ：128 M 巨 W 上 

256MB 切上 

ハードディスク空き容量 

100MB 

8GB W 上 

ディスプレイ 

SVGA(800 X 600ドット） 

SVGA(800x600K^v h)W 上の解像度 


Mac OS 9 



最小システム 

推奨システム 

CPU 

Power PC 

PX- 7500 /PX- 7500 S : Power PC G41.0MHz W 上 
PX- 9500 /PX- 9500 S : Power PC G41.25MHzW 上 

システム 

Mac OS 9.1 WP を 

メモリ 

128MB 

256MB W 上 

ハードディスク空き容量 

60MB 

8GB W 上 

ディスプレイ 

XGA (1024 X 768ドット） 

XGA (1024 X 768ドット） W 上の解像度 


Mac OS X 



最小システム 

推奨システム 

CPU 

Power PC G3 切降 
(初代 Power Book G3 除く） 

PX- 7500 /PX- 7500 S : Power PC G41.0MHz W± 
PX- 9500 /PX- 9500 S : Power PC G41.25MHzW 上 

システム 

Mac OSXV10.2W 降 

メモリ 

128MB 

256MB W 上 

ハードディスク空き客量 

100 MB 

8GB W 上 

ディスプレイ 

XGA(800 X 600ドット） 

XGA(800 X 600ドット）切上の解像度 
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コンピュータとの接続ま件 


本機とコンピュークを接続ずるを件はお使いになるケーブルじよって異なりまず。 
システムを件は次の适リでず。 

U 犯ケーブル 


Windows 

次の2つのを件を満たしている必要がありまず。 

.Windows 98/ Me / 2000 / XP がプレインストール（購入時ずでにインストールされている状態）され 
ているコンピュータ、または Windows 98/ Me / 2000がプレインストールされていて 、 Windows 98/ 
Me /2000/ XP にアップグレードしたコンピューク。 

. USB じ対応していて、コンピュークメーカーじより USB ポートの動作が保証されているコンピューク 
(コンピュータメーカーにお問し)合わせくださし'0。 

Mac OS 

アップル社じより USB ポートの動作が保証されているコンピュークと OS の組み合わせによるシステム。 


USB インクーフェイスで接続ずる場合は次のケーブル（オプション）があ要でず。 
EPSON USB ケーブル（型番： USBCB 2) 


< 5 £> 


. コンピュータ側のインターフェイスが USB 2.0 で、かつ USB 2.0対応 0 S の場合、本機を USB 2.0 とし 
て使用できます。 USB 2.0 で使用すると、データ串云送が高速になります。 

. USB 2.0 は USB 1.1 上位互換です。コンピュータ側のインターフェイスが USB 1.1 の場合は、本機を 
USB 1.1 として使用できます。 

. USB 2.0 対応 0 S は Windows 2000 / XP、Mac 0 SX VI 0.2.7 た(降です。これた i かの 0 S では、 USB 1.1 
として使用できます。 


IEEE 1394 ケーフル 


Windows 

Windows Me / 2000 / XP がプレインストール（購入時ずでにインストールされている状態）されている 
コンピュータで、 IEEE 1 394ポートを標準搭載しているコンピューク。 

ただし、標準搭載されている IEEE 1394 ポートのホストコント□-ラが、 Windows でサポートされてい 
る OHCI 規格*じ対応しているあ要がありまず。 

標準の IEEE 1394 ポートでご使用になれない場合は、弊社動作お認済みの IEEE 1394 増設カードが'必要 
じなりまず。動作お認;'きみの IEEE 1394 増設力ードについてはエプソンのホームページをご覧いただく 
か、お買い求めの販売巧までお問い合わせください（お問い合わせ先は本書巻末を参照してください）。 

か ご使用じなるコンピュークの IEEE 1394 ポートのホストコント□ー ラが OHCI 規格に対応しているか 
は、コンピュータメーカー【こお間し''合わせくださし、 

Windows 98は IEEE 1 394接続ができません。 

Mac OS 

IEEE 1394 (Fire Wire ) インターフェイスを標準搭載したコンピューク。 


IEEE 1394 ヶーブル（型番： FWCB 3) 

ネットワーク I / F 力ード(オプション) 



型番 

PRIFNW 7 

名称 

100 BASE - TX 、 10 BASE - T マルチプロ トコル Ethernet I/F 力ード 

仕様 

IPX / SPX 、 TCP / IP 、 NetBEUI、AppleTalk 


本機を Ethernet でネットワーク環境に接続ずるためのインクーフェイスカードでず。接続には Ethernet ツイストペア 
ケーブル（カテゴリー5 W 上）が別途を要でず。 

取り付けち法はセツトアップガイドをご覧ください。 
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サービス•サボートのご案内 

興社が行っている各種サービス-サポートをご案内いたしまず。 


■ エプソンインフォメーションセンター 

EPSON プリンクに関するご質問やご柜談に電話でお答えしまず。 


受付時間 

本書巻末の一覧表をご覧<ださい。 

電話番号 

本書巻末の一覧表をご覧<ださい。 


H インターネットサービス 

EPSON 製品に関ずる最新情報などをできるだけ早くお巧らせずるために、インクーネットによる情報の提供を行ってい 
まず。 


アドレス http :// www . i - love - epson . co.jp 


■ シヨ ー J レーム 

EPSON 製品を見て、触れて、操作できるショールームでず（ま京•大阪)。 


受付時間 

本書巻末の一覧表をご覧<ださい。 

所在地 

本書巻末の一覧表をご覧<ださい。 


■ /\ソコンスク ー J レ 

エプソン製品の使い方、活用の仕ちを講習会お式で説明ずるネル5者向けのスクールでず。カラリオユーザーじは"より楽 
しく"、ビジネスユーザーじは"経費削ミ威"を目的に趣巧にも仕事にもエプソン製品を活かしていただけるようじお手伝い 
しまず。詳細はエプソンのホームページじてご確認ください。 


■ エプソンサービスパック 

エプソンサービスパックは、八ードウエア保守パックでず。エプソンサービスパック巧象製品と同時にご購入の上、登録 
していただきまずと、対象製品購入時から所定の期園 （3 年、4年、5年)、安ムの化張修理サービスと巧を製品の取り扱 
いなどのお問い合わせじお答えずる専用ダイヤルをご提供いたしまず。 

. スピーディな対応：スポット化張修理依頼に比べて優先的にお违じサービスエンジニアを派遣いたしまず。 

. もしものときの安ム：万ートラブルが発生した場合は何回でもサービスエンジニアを派遣し対応いたしまず。 

• 手続きが簡単：エプソンサービスパック登録書を FAX ずるだけで契約手続きなどの面倒な事務処理は一切不要でず。 

. 維持費の予算化：エプソンサービスパック規約巧 • 期聞内であれば都度修理費用がかからず維持費の予算化が可能でず。 
ェプソンサービスパックは、エプソン製品ご購入販売店にてお買いホめください。 
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■ 保守サービスのご案内 

「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず W 下のページをお読みください。そして、接続や設をに聞違いがないこ 
とをあず確認してください。 

ぶユーザーズガイド（電子マニュアル）「困ったときは」 

保証書について 

保証期聞中に、万一故障した場合じは、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行いまず。ご購入後は、保証書の記載 
事項をよ<お読み<ださい。保証書は、製品の「保証期聞」を証明ずるものでず。「お買い上げ年月日」「販売店を」に記 
入漏れがないかご確認<ださい。これらの記載がない場合は、保記期圍内であっても、保1¢期聞内と認め6れないことが 
ありまず。記載漏れがあった場合は、お買いホめいただいた販売店までお申し化ください。保1¢書は大切に保管してくだ 
さい。保1¢期圍、保1¢事項については、保記書をご覧<ださい。 


■ 保守サービスの受付窓 □ 

エプソン製品を1央適にご使用いただくために、年聞保守契約をお勤めしまず。保守サービスじ関してのご巧談、お申込み 
は、次のいずれかで承りまず。 

お買いホめいただいた販売店、エプソンサービスコールセンクーまたはエプソン修理センクー（本書巻末の一覧表をご覧 
ください） 

受付日時、受付時聞については、本書巻末の一覧表をご覧<ださい。 


■ インクカートリッジのリサイク J レについて 

興社では環境保全活動の一環として、インクカートリッジリサイクルシステムを構築し使用;'まインクカートリッジのリサ 
イクル、再資源化を行っていまず。インクカートリッジ登録「納品•回収」プ□グラムご登録いただいたお客様に巧して 
直接、インクカートリッジの納品および回収させていただくプ□グラムでず。このほか、純正用紙などのお役に立つ情報 
をご提供させていただきまず。登録ち法など詳細な情報じつきましては、お買いホめいただいた販売店にお問い合わせく 
ださい。 


■ 使用済みカートリッジ回収ポスト 

「使用済みカートリッジ回収ポスト」を回収協力販売店に設置し、集まった使用済みカートリッジをを期的に回収していま 
ず。インクカートリッジ登録「納品-回収」プ□グラムをご利用いただけないお客様は、ぜひ回収ポストに入れてくださ 
いまずようご協力をお願いいたしまず。 

また、使用済メンテナンスクンクについても同様にリサイクル、再資源化を行っていまず。「使用;'まみカートリッジ回収ポ 
スト」を回収協力販売店に設置し、集まった使用済みメンテナンスクンクをを期的に回収していまず。ぜひ回収ポストに 
入れてくださいまずようご協力をお願いいたしまず。 


■ マニュアルデータのダウンロードサービス 

製品に添付されておりまずマニュアル（取扱説明書）の PDF データをダウン□ー ドできるサービスを提供していまず。マ 
ニュアルを紛失してしまったときなどにごま用 < ださい。 



アドレス http :// www . i - love - epson . co.jp 
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制限 (Mac OS X ) . 186 

設をメニュ ー- 覧 . 20 
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まれ幕 . 113 

ち 

長期間使用しない場合 . 155 

調子 . 112 
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特長 . 14 
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排紙 . 43 

パ太一印刷 . 113 
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商標その他ごを言 


■ 商標およびごを意 

EPSON ESC / Page および ESC / P はセイコーエプソン株式会社の登録商標でず。 

Apple のを称、 Macintosh 、 ColorSync は Apple Computer , Inc . の商標またはき録商標でず。 

Microsoft 、 Windows は米国マイク□ソフトコーポレーシヨンの米国およびその他の国における登録商標でず。 

Adobe 、 Illustrator 、 Photoshop、Photoshop Elements 、 PostScript、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated 

(アドビシステムプ社）の商標でず。 

その他の製品名は各社の商標または登録商標でず。 


■ 本製品を曰本国かへ持ち出す場合の注意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、 
曰本国外ではお受けできませんのでご了承<ださい。 

また、日本国外ではその国の法律または規制じより、本製品を使用できないことがありまず。このような国では、本製品 
を運用した結果罰せられることがありまずが、当社といたしましては一切責任を負いかねまずのでご了承ください。 


国複製が禁止されている印刷物について 

紙幣、有価証券などをプリンクで印刷ずると、その印刷物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられまず。 
(関連法律） 

刑法第148を、第149を、第1日2を 
通貨及証券模造取締法第1を、第2をなど 
W 下の行為は、法律により禁止されていまず。 

. お醉、貨幣、政府発行の有価記券、国債記券、地方話券を複製ずること（見本 EP があっても不可） 

. 日本国外で流通ずる紙幣、貨幣、話券類を複製ずること 
. 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はがきなどを複製ずること 
• 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製ずること 
次のものは、複製ずるじあたりミ主意が必要でず。 

. 民聞発行の有価証券（株券、手お、小切手など)、定期券、回数券など 
. パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切待など 


■ 善作権について 

写真、絵画、音楽、プ□グラムなどの他人のき作物は、個人的またはを庭巧その他これに準ずる限られた範囲内において 
使用ずることを目的とずる W 外、著作権者の承認がを要でず。 


■ 電波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報巧術装置でず。この装置は、 
家庭環境で使用ずることを目的としていまずが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信 
障害を引き起こずことがありまず。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続に指走ケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考えられまずので、をず指定され 
たケーブルを使用して < ださい。 
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■ 瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等じよる電源の瞬時電圧低下に巧し不都合が生じることがありまず。 

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流お停電電源装置等を使用されることをお勤めしまず。（社団法人電子情報技術産業 
協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュークの瞬時電圧低下巧策ガイドラインに基づ<表示） 


^1電源局調波について 

この装置は、高調液電流規格」に C 61000 -3-2 じ適合していまず。 


■ ご注意 

① 本書の内容の一部または全部を無断転載ずることは固くお断りしまず。 

② 本書の内容じついては、将来予告なしじ変更ずることがありまず。 

③ 本書の内容 じついて は、万をを期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点があ 
りましたらご連絡ください。 

④ 運用した結果の影響じついては、③項にかかわらず責任を負いかねまずのでご了承ください。 

⑥本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン 
指をの者 W 外の第兰ちじより修理-変更されたこと等に起因して生じた障害等じつきましては、責任を負いかねまずの 
でご了承ください。 

⑧エプソン純正品およびエプソン品質認定品 W 外の、オプシヨンまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生し 
た場合には、保証期聞内であっても責任を負いかねまずのでご了承<ださい。この場合、修理などは有償で行いまず。 


210 








MEMO 


211 



MEMO 


212 



トラブルチエック用印刷サンプル 


印刷結果がおかしい場合、じ(下の印刷サンプルを参照して現在の状態じあてはまる 
ものがあれば、参照先の説明をご覧ください。 




プリントへッドのクリーニングが必要 
と思われます。 

とす本書142ぺージ「ヘッドクリーニング」 



プリントへッドのギヤップ調整が必要 
と思われます。 

とす本書147ぺージ「プリントヘッドの 
ギャップ調整」 

















EPSON 


•エプソン販売のホームぺージ「1 Love EPSON 」 http :// www . i - love - epson . co.jp 

备種製品情報-ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情韩を满載したエプソンのホームぺージです。 

エプソンなら購入後もをん、。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひご活用ください。 
12 iS 幻 http :// www . i - love - epson . co . jp / faq / 

参エプソンサービスコールセンター 

修掛こ関するお問い合わせ•出張修理•保を契約のお申し込み先_ 

[050-3155-8600 【受付時間】9:〇〇〜17:30月〜金曜日（祝日•销社指を体日を除 <) I 

上記電話番号は KDDI 株が会社の電話サービス KDH 过旁グルかを利用しています。 

なお、下記のようじ一部ご利用し、ただけない場合もござし、ます。 

*- 部の PHS からおかけし、ただく場合 
*- 部の IP 電話事業者からもかけし、ただく場合 

(ご利用の可否は IP 電話事業者間の接続が況によります。上記番号への接続可否についてはご契約されている IP 電話事業者へお問い 
合わせください。） 

上記番号をご利巧いただけない場合は、携帯電話または NTT の固を電話（一般回線）からおかけいただくか、 （042) 51 1-2949 におかけ 
くださいますようお願いいたします。 

•修理品送付•持ち込み依頼ホ *- 部巧象が機種がござし、ます。詳しくは下記のエプソンサ-ビス晚ホ-ムページでご確認くださし、。 
お買い上げの販売店様へお持ち込みし、ただくか、下記修理センターまで送付願し、ます。 


拠点名 

巧 在 地 

TEL 

札幌修理センター 

干060 -0034 化幌巿中央区化4条ま 1-2-3 ネ L 幌フコク生命ビル1 0 F エプソンサービス ㈱ 

011 -219-288 日 

松本修理センター 

干 390-1 243お本巿巧林1563エプソンサービス ㈱ 

0263-86-7660 

東京修理センター 

干191-0012東京都日野巿日野347エプソンサービス ㈱ 

042-584-8070 

福岡修理センター 

干 812-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3 F エプソンサービス(愤 

092-622-8922 

沖禪修理センター 

干900 -0027 那覇巿山下町 5-21 沖縄通闆杜ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30禍日、弹社指定イ木日を餘〇 
* 予告なく住巧•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。 

* 修理について詳しくは、エプソンサービス(械ホームぺージ http :// www . epson - service . co . jp でご確認くださし、。 

•ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 * -吾械象が撒種がござぃます。詳しくは下記のエプソンサ-切谢ホ-ムぺ-ジでご確語くださし、。 
ドア to ドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指をの場巧へ、ホ旨を業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ 
お届けする有價サービスです。*捆包は業者が巧います。 

ドア化ドアサービス受付電話 黨0570-090—090 【受イ寸時剧月〜金曜日9:〇〇〜17:30術日、弊社指定が日を除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ(橄の電話サービスの名称です。 

* 新電電を社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認譜しなし、場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 
ち斤電雷ム社へマ•化頼〈/■こさし、 

* 携帯電話 ’ PHS 端ホ ’ CATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせください。 


受か拠点 

引き取り地域 

TEL 

受か拠点 

引き取り地域 

TEL 

化幌修理センター 

お海道全域 

011-219-2886 

福岡修理センター 

中四国-九州全域 

092-622-8922 

松本修理センター 

本州（中国地方を除く） 

02巨 3-86-999 已 

沖縄修理センター 

沖禪本島全域 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30 (祝日、齊巧指をイ木日を除く）※松本修理センターは365日受付可。 

* 平日の17:30〜20:00および、±日、巧日、弊社指をか日の9:00〜20:00の電話受付は 0263-86-9995 (365 日受イ寸巧）にて日通誠訪支店で 
巧行いたします。*ドア to ドアサービスについて詳しくは、ェプソンサービス ㈱ ホームぺージ http :// www . epson - service . co . jp でご確認ください。 
隹エプソンインフオメーシヨンセンター製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

I 050-3155-8066 【受か時間】月〜金曜日9:00〜2〇:〇〇 ±日ネ兄日1〇:〇〇〜 17:00(1 月 1 日、幹社指定;か日を陈く） I 

♦購入ガイドインフオメーシヨン_製品の購入をお考えになっている方のま用窓口です。製品の樵能や仕様など、お気掛こお電話くださし、。 

I 050-3155-8100 【受が時間】月〜金曜日9:〇〇〜17:30朋日、弊社指定イ木日を除く） 1 

上記電話番号は KDDI 株式会社の電話サービス KDOr ! をダルかを利用してし、ます。 

なお、下記のようじ一部ご利用いただけない場合もござし、ます。 

*- 部の PHS からおかけいただく場合 
ホー立の IP 電呈ろち単者力みゎサけし、/二.く場么 

(ご利用の可否は IP 電話事業者間の接続状況によります。上記番号への接続可否についてはご契約されてし、る IP 電話事業者へお問い 
合わせくださし、。） 

上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話または NTT の固を電話卜般回線）からおかけいただくか、下記番号におかけ 
くださいますようお願いいたします。 

インフオメーシヨンセンター: 042-585-8582 
購入ガイドインフオメーシヨン:042-585-8444 

• FAX インフオメーシヨン EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

ネし幌 (01 1) 221-791 1 東京 (042)585-8500 る古屋 (052) 202—9532 大阪 (06) 6397—4359 福岡 (092) 452—3305 
♦シヨールー ム * 詳細はホームぺージでもご確詔いただけます。 http :// www . i - love - epson . co . jp / square / 

ェプソンスクェア新宿 于 160-8324 まま都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿；井ビル 1 F 

【開館時間】月曜日〜を曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊お指定化日を除く） 

ェプソンスクェア御堂筋 干 541-0047 大阪巿中央区淡路巧 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜17:30け兄日、势ネが旨をか日を除く） 

♦ fVlM€PSON 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情郎提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情部をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使し、いただくお手伝いをします。製品購人後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 


インターネットでアクセス！ http :// myepson . jp / 


カンタンな質問に答えて 
会員登録。 


参エプソンディスクサービス 

各種ドライバの最新バージョンを郵送でお届け致します。お申込方ま•料をなど、詳しくは上記 FAX インフォメーンョンの資料でご確認くださし、。 
•消耗品のご購乂 

お近くの EPSON 商□。□取巧店巧びエプソン OA サプライ（ホームぺージアドレス http :// epson - supply.jp 
またはフリーコール0120—25152 8) でお買い求めください。 


エプソン販売が式ち社 T 160-8324 ま京辄新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三弁ビル24階 


它 Y コーエづンン巧式を巧 干 392-8502 長野県誠訪ホ大が 3-3-5 
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